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1 Özellikler

Ünite  Systems Q-MA  yöne üf
 İç VRV FXK Tek Köşeye montaj için 1 yöne üflemeli ünite

• Kompakt boyutları sayesinde dar tavan boşluklarına rahatlıkla monte 
edilebilir (yalnızca 220mm'lik tavan boşluğu yeterlidir, aksesuar 
olarak satılan panel ayırıcı ile bu mesafe 195mm'ye düşer)

• Aşağı doğru hava üfleme, önden hava üfleme veya (opsiyonel ızgara 
ile) her ikisinin kombinasyonuyla optimum hava üfleme koşulları 
oluşturulur.

• 500mm kaldırma kapasitesine sahip standart drenaj pompası, 
esnekliği arttırır ve montaj süresini kısaltır

Inverter Evde yokken 
çalışma

Sadece fan Cereyan 
önleme

Otomatik 
soğutma-ısıtma 

geçişi

Tavan 
kirlenmesi 

önleme

Dikey auto 
swing

Fan hız 
kademeleri

Kuru program

Hava filtresi Haftalık 
programlayıcı

Kızıl ötesi 
uzaktan 

kumanda

Kablolu uzaktan 
kumanda

Merkezi 
kumanda

Otomatik 
yeniden başlat

Otomatik arıza 
teşhisi

Drenaj pompası 
takımı
• VRV Systems • FXKQ-MA
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2 Teknik Özellikler
Standart Aksesuarlar : Kullanım kılavuzu;

Standart Aksesuarlar : Montaj kılavuzu;

Standart Aksesuarlar : Montaj için kağıt modeli;

Standart Aksesuarlar : Kelepçeler;

Standart Aksesuarlar : Askı köşebendi yalıtımı;

Standart Aksesuarlar : Montaj için konumlandırma mastarı;

Standart Aksesuarlar : Tahliye hortumu;

Standart Aksesuarlar : Metal kelepçe;

Standart Aksesuarlar : Fitting yalıtımı;

2-1 Teknik Özellikler FXKQ25MA FXKQ32MA FXKQ40MA FXKQ63MA

Soğutma kapasitesi Nom. kW 2,8 (1) 3,6 (1) 4,5 (1) 7,10 (1)

Isıtma kapasitesi Nom. kW 3,2 (2) 4,0 (2) 5,0 (2) 8,00 (2)

Çekilen güç - 50Hz Soğutma Nom. kW 0,066 0,076 0,105

Isıtma Nom. kW 0,046 0,056 0,085

Çekilen güç - 60Hz Soğutma Nom. kW 0,069 0,092 0,120

Isıtma Nom. kW 0,049 0,072 0,100

Boyutlar Ünite Yükseklik mm 215

Genişlik mm 1.110 1.310

Derinlik mm 710

Ağırlık Ünite kg 31 34

Gövde Malzeme Galvanizli çelik levha

Dekoratif panel Model BYK45FJW1 BYK71FJW1

Renk Beyaz

Boyutlar Yükseklik mm 70

Genişlik mm 1.240 1.440

Derinlik mm 800

Ağırlık kg 8,5 9,5

Isı eşanjörü Tip Çapraz kanatlı coil

Sıra Miktar 2 3

Kanat açısı mm 1,75

Yüzey alanı m² 0,180 0,226

Kademeler Miktar 11

Fan Tip Sirocco fan

Miktar 1

Hava debisi - 50Hz Soğutm
a

Yüksek m³/dk 11 13 18

Düşük m³/dk 9 10 15

Hava debisi - 60Hz Soğutm
a

Yüksek m³/dk 11 13 18

Düşük m³/dk 8,5 10 13

Fan motoru Miktar 1

Model 3D12H1AN1V1 3D12H1AP1V1 4D12H1AJ1V1

Çıkış Yüksek W 15 20 45

Tahrik Doğrudan tahrik

Air filter Type Kalıp dayanımlı reçine ağı

Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 38,0 40,0 42,0

Düşük dBA 33,0 34,0 37,0

Soğutucu akışkan Tip R-410A

Kontrol Elektronik genleşme vanası

Boru bağlantıları Sıvı Tip Konik bağlantı

DÇ mm 6,35 9,52

Gaz Tip Konik bağlantı

DÇ mm 12,7 15,9

Drenaj VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)

Isı izolasyonu Foamed Polyethylene

Sıcaklık kontrolü Soğutma ve ısıtma için mikroişlemcili termostat

Güvenlik aygıtları Parça 01 Sigorta

02 Fan motoru termal sigorta

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda BRC4C61

Basitleştirilmiş otel odası kumandası -

Kablolu kumanda BRC1D52 / BRC1E52A/B
• VRV Systems • FXKQ-MA 3
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2 Teknik Özellikler
Standart Aksesuarlar : Sızdırmaz yastıklar;

Standart Aksesuarlar : Vidalar;

Standart Aksesuarlar : Pul;

Standart Aksesuarlar : Hava çıkışı kesme tapası;

 Notlar

 (1) Soğutma: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT; eşdeğer boru uzunluğu: 7.5m (yatay)

 (2) Isıtma: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT; dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu: 7.5m (yatay)

 Kapasiteler, iç fan motorunun sıcaklığı nedeniyle gerekli soğutma (ısıtma için yapılan ilave) için çıkartılan değer de dahil net değerlerdir.

 Voltaj aralığı: ünite terminaline sağlanan voltajın belirtilen aralık sınırları üstünde veya altında olmadığı durumlarda üniteler elektrik sistemlerinde kullanılmaya uygundur.

 Fazlar arası izin verilen maksimum voltaj aralığı değişimi %2’dir.

 MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA

 MFA ≤ 4 x FLA

 Sonraki düşük standart sigorta değeri minimum 15A

 Tel boyutunu MCA değerine göre seçin

 Sigorta yerine devre kesici kullanın.

2-2 Elektrik Özellikleri FXKQ25MA FXKQ32MA FXKQ40MA FXKQ63MA

Güç beslemesi Ad VE

Faz 1~

Frekans Hz 50/60

Voltaj V 220-240/220

Voltaj aralığı Min. % -10

Maks. % 10

Akım - 50Hz Minimum devre amperi (MCA) A 0,3 0,5

Maksimum sigorta amperi (MFA) A 15

Tam yük amperi 
(FLA)

Toplam A 0,2 0,4

Akım - 60Hz Minimum devre amperi (MCA) A 0,4 0,5 0,6

Maksimum sigorta amperi (MFA) A 15

Tam yük amperi 
(FLA)

Toplam A 0,3 0,4 0,5
• VRV Systems • FXKQ-MA
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3 Güvenlik aygıtı ayarları
3 - 1 Güvenlik Aygıtı Ayarları
3D034597L

FXKQ-MA

25 32 40 63

FXMQ-MA

250V 5A 250V 5A 250V 5A 250V 5A
°C 146±3 146±3 - -

°C - -
±5 ±5 

°C 145 145 145 145
• VRV Systems • FXKQ-MA 5
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4 Seçenekler
4 - 1 Seçenekler
FXKQ-MA

No. Tip FXKQ-MA

1 Uzaktan kumanda
H/P BRC4C61
C/O BRC4C63

BRC1D52 - BRC1E52A/B
2 -
3 -
4 KRP1B61

5-1 KRP2A61
5-1 KRP4AA51
6 KRCS01-1B
7 -
8 DCS302CA61

8-1 KJB311AA
9 DCS301BA61

9-1 KJB212AA
9-2 KEK26-1A
10 DST301BA61
11 DCS601C51
12 DCM601A51
13 DTA104A61
14 BRC2E52C7
15 BRC3E52C7
16 BRP7A51

NOTLAR

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.  

 
 

 

8. 

3D034600K
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Hava boşaltma ızgarası

Dekorasyon paneli
(Önden boşaltma için)

Uzun ömürlü filtre Panel ara parçası

Taze hava giriş konumu

Kanat

Esnek kanal (kanatlı)
• VRV Systems • FXKQ-MAFXKQ-MA_options_3D037081A_TR.pdf   1 6/10/2011   11:36:25 AM



3

5

• İç Ünite • FXKQ-MA

5 Kapasite tabloları
5 - 1 Soğutma Kapasitesi Tabloları
FXKQ-MA

TC: Toplam Kapasite; kW - SHC: Hissedilen kapasite; kW

Ünite Nominal 
kapasite

14.0WB 16.0WB 18.0WB 19.0WB 20.0WB 22.0WB 24.0WB
20.0WB 23.0WB 26.0WB 27.0WB 28.0WB 30.0WB 32.0WB

°CDB TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
25 2,8 35.0 1.9 1.9 2.3 2.2 2.6 2.3 2,8 2.4 3.0 2.5 3.0 2.4 3.1 2.3
32 3.6 35.0 2.4 2.2 2.9 2.5 3.4 2.6 3.6 2,7 3.8 2.9 3.9 2,7 4.0 2.6
40 4.5 35.0 3.0 2.6 3.6 2,8 4.2 3.2 4.5 3.2 4.7 3.3 4.9 3.2 5.0 3.0
63 7.1 35.0 4,8 4.0 5.7 4.5 6.6 5.0 7.1 5.1 7.5 5.2 7.7 5.0 7.8 4,8

CA03A095
• VRV Systems • FXKQ-MA 7



• İç Ünite • FXKQ-MA

5

8

5 Kapasite tabloları
5 - 2 Isıtma Kapasitesi Tabloları
FXKQ-MA

Nominal kapasite
 

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

25 3.2 7.0 6.0 3.4 3.4 3.2 3.1 3.0 2,8
32 4.0 7.0 6.0 4.2 4.2 4.0 3.9 3.7 3.5
40 5.0 7.0 6.0 5.2 5.2 5.0 4,8 4.7 4.4
63 8.0 7.0 6.0 8.4 8.4 8.0 7.7 7.5 7.0

CA03A095
• VRV Systems • FXKQ-MA
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6 Boyut çizimleri
6 - 1 Boyut Çizimleri
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200 mm ve üzeri

20 mm ve üzeri

1.500 mm ve üzeri
200 mm ve üzeri

Gerekli montaj alanı

1.150 (Asma konumu)
1.200 (Tavan boşluğu)
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7 Ağırlık merkezi
7 - 1 Ağırlık Merkezi
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8 Tesisat diyagramları
8 - 1 Tesisat Şemaları
FXKQ-MA

4D034245L
• VRV Systems • FXKQ-MA 11
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9 Kablo diyagramları
9 - 1 Kablo Diyagramları - Monofaze
FXKQ-MA

ç ünite R1T Termistör (hava) Kablolu uzaktan kumanda
A1P Bask�l� devre kart� R2T • R3T Termistör (serpantin) R1T Termistör (hava)
A2P Terminal kart� S1L amand�ra anahtar� SS1 Seçme anahtar� (ana/alt)
C1 Kapasitör (M1F) S1Q Limit anahtar� (hareketli kanat) Konektör (kablo adaptörü)
F1U Sigorta ( B , 5A, 250V) T1R Transformatör (220-240V/22V) X16A Konektör (kablo adaptörü)
HAP I �k yayan diyot X1M Terminal bloku (güç) X18A Konektör (elektronik cihazlar

(servis monitörü ye il) X2M Terminal bloku (kontrol) için kablo adaptörü)
K1R-K3R Manyetik röle (M1F) Y1E Elektronik ekspansiyon valfi
KAR Manyetik röle (M1S)
KPR Manyetik röle (M1P)
M1F Motor (iç fan)
M1P Motor (drenaj pompas�)
M1S Motor (hareketli kanat)
Q1M Termo anahtar�

(M1F entegre)

KABLO EMASI

NOTLAR 

1.  : Terminal eridi  : konektör  : terminal  : koruyucu toprak (vida)
2.  : Saha kablosu
3. Merkezi uzaktan kumanda kullan�lmas� durumunda, k�lavuza uygun olarak üniteye ba lay�n.
4. Giri  kablolar� d� ar�dan ba lan�rken, uzaktan kumanda yard�m�yla cebri KAPAMA veya AÇMA/KAPAMA kontrol i lemi seçilebilir. Ayr�nt�lar için ünite ile birlikte gelen montaj el kitab�na 

ba vurun.
5. Yüksek E.S.P. i lemi durumunda, kablo ba lant�s�n� X2A'dan X3A'ya de i tirin.
6. Sembollerin anlam�. (PMB: pembe, BYZ: beyaz, SAR: sar�, TRN: Turuncu, MAV: mavi, SYH: siyah, KRM: k�rm�z�, KHV: kahverengi, GR : gri)
7. Sadece bak�r iletkenler kullan�n.

3D039564C

 güç beslemesi
220-240  220V
 ~  ~
 50 Hz 60 Hz

 Elektrik parçalar� kutusu

Not 4
D� ar�dan giri

Not 3
letim kablosu
merkezi uzaktan kumanda

Kablolu uzaktan 
kumanda

(opsiyonel aksesuar)

Not 5
• VRV Systems • FXKQ-MA
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10 Ses verileri
10 - 1 Ses Basıncı Aralığı

FX
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• İç Ünite • FXKQ-MA
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11 Hava akış modelleri
11 - 1 Hava Akış Modeli - Isıtma
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Bu ürünler, Eurovent sertifika programı kap-
samında değildir
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04Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi
bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün
içeriğini bilgisi sınırları dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin,
ürünlerin ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğru-
luğu ve güvenilirliği ile ilgili açık veya dolaylı herhangi bir garanti veril-
mez. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin
Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya yorumlanmasından doğan
veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı herhangi bir hasar için en
geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm
içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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