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1 Özellikler

Ünite  Systems Q-P eme tipi
 İç VRV FXL Döş Çevre bölge kliması için

• Opsiyonel arka plaka kullanılarak ünite serbest model şeklinde monte 
edilebilir

• Yüksek olmamasından dolayı pencere altına uyumlu şekilde monte 
edilebilir

• Saf beyaz (RAL9010) ve demir grisi (RAL7011) renginde şık ve 
modern gövdesi her türlü dekora sorunsuz uyum sağlar

• Çok az montaj alanı gerektirir

• Duvara monte edilmesi nedeniyle, ünitenin normalde kolayca toz 
biriken altı kolayca temizlenebilir

• Kablolu kumanda, üniteye kolayca entegre edilebilir

Inverter Evde yokken 
çalışma

Sadece fan Otomatik 
soğutma-ısıtma 

geçişi

Fan hız 
kademeleri

Kuru program Hava filtresi Haftalık 
programlayıcı

Kızıl ötesi 
uzaktan 

kumanda

Kablolu uzaktan 
kumanda

Merkezi 
kumanda

Otomatik 
yeniden başlat

Otomatik arıza 
teşhisi

Çoklu kiracı
• VRV Systems • FXLQ-P
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2 Teknik Özellikler
2-1 Teknik Özellikler FXLQ20P FXLQ25P FXLQ32P FXLQ40P FXLQ50P FXLQ63P

Soğutma kapasitesi Nom. kW 2,2 (1) 2,8 (1) 3,6 (1) 4,5 (1) 5,6 (1) 7,1 (1)

Isıtma kapasitesi Nom. kW 2,5 (2) 3,2 (2) 4,0 (2) 5,0 (2) 6,3 (2) 8,000 (2)

Çekilen güç - 50Hz Soğutma Nom. kW 0,049 (1) 0,090 (1) 0,110 (1)

Isıtma Nom. kW 0,049 (2) 0,090 (2) 0,110 (2)

Çekilen güç - 60Hz Soğutma Nom. kW 0,047 (1) 0,079 (1) 0,084 (1) 0,105 (1) 0,108 (1)

Isıtma Nom. kW 0,047 (2) 0,079 (2) 0,084 (2) 0,105 (2) 0,108 (2)

Boyutlar Ünite Height mm 600

Genişlik mm 1.000 1.140 1.420

Derinlik mm 232

Ambalajlı ünite Yükseklik mm 720

Genişlik mm 1.128 1.268 1.548

Derinlik mm 346

Ağırlık Ünite kg 27 32 38

Ambalajlı ünite kg 32 37 43

Gövde Renk Beyaz (RAL9010) / Koyu gri (RAL7011)

Isı eşanjörü Sıra Miktar 3

Kanat açısı mm 1,5

Yüzey alanı m² 0,159 0,200 0,282

Kademeler Miktar 14

Kanat Tip Çapraz kanatlı coil

Fan Tip Sirocco fan

Hava debisi - 50Hz Soğutm
a

Yüksek m³/dk 7 8 11 14 16

Düşük m³/dk 6 8,5 11 12

Hava debisi - 60Hz Soğutm
a

Yüksek m³/dk 7 8 11 14 16

Düşük m³/dk 6 8,5 11 12

Fan motoru Çıkış Yüksek W 15 25 35

Tahrik Doğrudan tahrik

Hava filtresi Tipi Reçine ağı

Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 35 38 39 40

Düşük dBA 32 33 34 35

Isıtma Yüksek dBA 35 38 39 40

Düşük dBA 32 33 34 35

Soğutucu Tip R-410A

Kontrol Elektronik genleşme vanası

Boru bağlantıları Sıvı Tip Konik bağlantı

DÇ mm 6,35 9,52

Gaz Tip Konik bağlantı

DÇ mm 12,7 15,9

Drenaj O.D. 21 (Vinil klorür)

Isı izolasyonu Glass Fiber/Urethane Foam

Ses emici izolasyon Cam elyafı / Üretan köpük

Sıcaklık kontrolü Soğutma ve ısıtma için mikroişlemcili termostat

Güvenlik aygıtları Parça 01 Sigorta

02 Fan motoru termal koruma

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda BRC4C65

Basitleştirilmiş otel odası kumandası BRC2E52C (ısı geri kazanımlı tip) / BRC3E52C (ısı pompası tipi)

Kablolu kumanda BRC1D52 / BRC1E52A/B

2-2 Elektrik Özellikleri FXLQ20P FXLQ25P FXLQ32P FXLQ40P FXLQ50P FXLQ63P

Güç beslemesi Ad VE

Faz 1~

Frekans Hz 50/60

Voltaj V 220-240/220

Voltaj aralığı Min. % -10

Maks. % 10

Akım - 50Hz Minimum devre amperi (MCA) A 0,3 0,6

Maksimum sigorta amperi (MFA) A 15

Tam yük amperi 
(FLA)

Toplam A 0,2 0,5
• VRV Systems • FXLQ-P 3
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2 Teknik Özellikler
 Notlar

 (1) Soğutma: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT; eşdeğer boru uzunluğu: 7.5m (yatay)

 (2) Isıtma: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT; dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu: 7.5m (yatay)

 Kapasiteler, iç fan motorunun sıcaklığı nedeniyle gerekli soğutma (ısıtma için yapılan ilave) için çıkartılan değer de dahil net değerlerdir.

 Voltaj aralığı: ünite terminaline sağlanan voltajın belirtilen aralık sınırları üstünde veya altında olmadığı durumlarda üniteler elektrik sistemlerinde kullanılmaya uygundur.

 Fazlar arası izin verilen maksimum voltaj aralığı değişimi %2’dir.

 MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA

 MFA ≤ 4 x FLA

 Sonraki düşük standart sigorta değeri minimum 15A

 Tel boyutunu MCA değerine göre seçin

 Sigorta yerine devre kesici kullanın

Akım - 60Hz Minimum devre amperi (MCA) A 0,3 0,5 0,6

Maksimum sigorta amperi (MFA) A 15

Tam yük amperi 
(FLA)

Toplam A 0,2 0,4 0,5

2-2 Elektrik Özellikleri FXLQ20P FXLQ25P FXLQ32P FXLQ40P FXLQ50P FXLQ63P
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3

3

• İç Ünite • FXLQ-P

3 Güvenlik aygıtı ayarları
3 - 1 Güvenlik Aygıtı Ayarları
• VRV Systems • FXLQ-P 5
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4 Seçenekler
4 - 1 Seçenekler
FXLQ-P

4D082403A

NOTLAR
*1. 
*2. 
*3. 
*4. 
*5.  

 
 

 

*6. 
*7. 
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5 Kapasite tabloları
5 - 1 Soğutma Kapasitesi Tabloları
Unit size

Indoor air temp.
14.0 °CWB 16.0 °CWB 18.0 °CWB 19.0 °CWB 20.0 °CWB 22.0 °CWB 24.0 °CWB
20.0 °CDB 23.0 °CDB 26.0 °CDB 27.0 °CDB 28.0 °CDB 30.0 °CDB 32.0 °CDB

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

20 1.5 1.3 1.8 1.5 2.1 1.7 2.2 1.7 2.3 1.7 2.4 1.6 2.4 1.5

25 1.9 1.6 2.3 1.8 2.6 2.0 2.8 2.1 3.0 2.1 3.0 2.0 3.1 1.9

32 2.4 2.1 2.9 2.2 3.4 2.5 3.6 2.5 3.8 2.5 3.9 2.4 4.0 2.3

40 3.0 2.5 3.6 2.7 4.2 3.1 4.5 3.1 4.7 3.2 4.9 3.1 5.0 2.9

50 3.8 3.0 4.5 3.4 5.2 3.8 5.6 3.9 5.9 4.0 6.0 3.8 6.2 3.6

63 4.8 3.7 5.7 4.2 6.6 4.8 7.1 4.9 7.5 4.9 7.7 4.7 7.8 4.3

FXLQ-P
TC: Total capacity; kW

SHC: Sensible heat capacity; kW

CA03A095
• VRV Systems • FXLQ-P 7
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5 Kapasite tabloları
5 - 2 Isıtma Kapasitesi Tabloları
Unit size
Indoor air temp. °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
kW kW kW kW kW kW

20 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2

25 3.4 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8

32 4.2 4.2 4.0 3.9 3.7 3.5

40 5.2 5.2 5.0 4.8 4.7 4.4

50 6.6 6.6 6.3 6.1 5.9 5.5

63 8.4 8.4 8.0 7.7 7.5 7.0

FXLQ-P

CA03A095
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6 Boyut çizimleri
6 - 1 Boyut Çizimleri
• VRV Systems • FXLQ-P 9
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6 Boyut çizimleri
6 - 1 Boyut Çizimleri
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7 Ağırlık merkezi
7 - 1 Ağırlık Merkezi
• VRV Systems • FXLQ-P 11
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8 Tesisat diyagramları
8 - 1 Tesisat Şemaları
FXLQ-P

4D034245L
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9 Kablo diyagramları
9 - 1 Kablo Diyagramları - Monofaze
A1P BLK
C1 BLU

BRN
ORG

HAP PNK
RED

YLW
Q1DI

Y1E

X18A
2D077874

NOTLAR

L

N

FXLQ-P
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10 Ses verileri
10 - 1 Ses Basıncı Aralığı
Sürekli ses 
için yaklaşık 
duyma eşiği
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10 Ses verileri
10 - 1 Ses Basıncı Aralığı
Sürekli ses 
için yaklaşık 
duyma eşiği
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Bu ürünler, Eurovent sertifika programı kap-
samında değildir

E
E

D
T

R
1

5
-2

0
4

   
 0

8
/1

5
  

C
o

p
yr

ig
h

t 
D

a
ik

in
 

M
e

vc
ut

 y
ay
ın

 ş
u 

ya
yı

n
ın

 y
er

in
i a

lır
 E

E
D

T
R

14
-2

04Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi
bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün
içeriğini bilgisi sınırları dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin,
ürünlerin ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğru-
luğu ve güvenilirliği ile ilgili açık veya dolaylı herhangi bir garanti veril-
mez. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin
Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya yorumlanmasından doğan
veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı herhangi bir hasar için en
geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm
içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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