PDAIKIN

Klima
Teknik Bilgiler

FXMQ-P7

> FXMQ50P7VEB9
> FXMQ63P7VEB9
> FXMQ80P7VEB9
> FXMQ100P7VEB9
> FXMQ125P7VEB9






| + g Unite - FXMQ-P7
ICINDEKILER
1 Ozellikler....................c 2
2 Teknik Ozellikler ... 3
Teknik OzelliKler ..., 3
Elektrik Ozellikleri ............................. 4
3 Elektrik verileri ... 5
4 Guvenlik aygitrayarlart ... 6
5 Segenekler ... 7
6 Kapasite tablolari.................................................. 8
Sogutma Kapasitesi Tablolart ........................................ 8
Isitma Kapasitesi Tablolart ................................ 9
7 Boyutgizimleri ... 10
Boyut Gizimleri ... 10
8 Agirhk merkezi................. 12
9 Tesisat diyagramlart.......................... 13
TesisatSemalari ... 13
10 Kablo diyagramlari ............................................... 14
Kablo Diyagramlari - Monofaze ..................................... 14
11 Sesverileri ... 15
SesGUcU Arali§l ... 15
SesBasinct Araligl ... 17
12 Fanozellikleri ... 19
Fan Ozellikleri ................................o 19
13 Montaj............o 22
Montaj YOntemi....... ... 22
Filtre Takma Yontemi ... 23
Anahtar Kutusu Baglantisi ........................................ 24
| + VRV Systems *« FXMQ-P7




| 7 pamcin e ig Unite - FXMQ-P7

1 Ozellikler

200'e kadar ESP, buyuk alanlar igin idealdir

+ Kablolu kumandayla ESP'nin degistirilebilmesi, besleme havasi

hacminin optimizasyonunu saglar.

» High external static pressure up to 200Pa facilitates extensive duct

and grille network

* Duvara gizlenebilir: sadece emme ve desarj panjurlari gériinir

+  Ozel olarak geligtirilen fan motoru sayesinde daha diisiik eneriji
tiketimi

Taze hava girigi ayni sisteme entegre edilebilir, bdylece ilave bir
havalandirma cihazina ihtiya¢ olmadigindan montaj maliyeti diser

Hava emme y6nu arkadan emmeden alttan emmeye
degistirilebildiginden esnek montaj saglar

625mm kaldirma kapasiteli standart dahili drenaj pompasi esnekligi
artirir ve montaj suresini kisaltir
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Drenajpompasi
takimi
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2 Teknik Ozellikler

2-1 Teknik Ozellikler FXMQ50P7 FXMQ63P7 FXMQ8OP7 FXMQ100P7 FXMQ125P7
Sogutma kapasitesi | Nom. kw 56 (1) 71(1) 9,0(1) 11,2(1) 14,0 (1)
Isitma kapasitesi Nom. kw 6,3(2) 8,0(2) 10,0 (2) 12,5(2) 16,0 (2)
G girisi - 50Hz Sogutma Nom. kW 0,110 (1) 0,120 (1) 0,171 (1) 0,176 (1) 0,241 (1)
Isitma Nom. kW 0,098 (2) 0,108 (2) 0,159 (2) 0,164 (2) 0,229 (2)
Gerekli tavan boslugu \> mm 350
Boyutlar Unite Yikseklik mm 300
Geniglik mm 1.000 | 1.400
Derinlik mm 700
Ambalajli tinite Yikseklik mm 355
Geniglik mm 1.220 | 1.620
Derinlik mm 900
Weight Unite kg 35 46
Packed unit kg 42 54
Govde Renk Boyasiz
Malzeme Galvanizli gelik levha
Dekoratif panel Model BYBS71DJW1 | BYBS125DJW1
Renk Beyaz (10Y9/0,5)
Boyutlar Yikseklik mm 55
Geniglik mm 1.100 | 1.500
Derinlik mm 500
Weight kg 45 | 6,5
Is1 esanjori Tp tipi @7 Hi-XSS
Kanat Tip Simetrik petek 1zgara
Kosullandirma Hidrofilik
Fan Tip Sirocco fan
Miktar 2 3
Hava debisi - 50Hz | Sogutm | Yuksek | m¥/dk 18 19,5 25 32 39
a Diislk | m¥/dk 15 16 20 23 28
Isitma | Yiksek | m*/dk 18 19,5 25 32 39
Diislk | m¥/dk 15 16 20 23 28
Hava debisi - 60Hz | Sogutm | Yuksek | m¥/dk 18 19,5 25 32 39
a Diistk | m¥/dk 15 16 20 23 28
Nom. | m¥/dk 16,5 17,8 22,5 27,5 33,5
Isitma | Yiksek | m*/dk 18 19,5 25 32 39
Diistk | m¥/dk 15 16 20 23 28
Nom. | m¥/dk 16,5 17,8 22,5 27,5 33,5
Cihaz digi statik Yiiksek Pa 200 (0,000)
basing - 50Hz Nom. Pa 100
Cihaz digi statik Yiksek Pa 200
basing - 60Hz Nom. Pa 100
Fan motoru Miktar 1
Model Firgasiz DC motor
Hiz Adimlar 14
Cikis Yiiksek W 350
Tahrik Dogrudan tahrik
Hava filtresi Tipi Kalip dayanimli regine agi
Ses glicii seviyesi Sogutma Yiksek dBA 61 64 67 65 70
Ses basinci seviyesi | Sogutma Yiksek dBA 41 42 43 44
Nom. dBA 39 40 41 42
Distk dBA 37 38 39 40
Isitma Yiksek dBA 41 42 43 44
Nom. dBA 39 40 41 42
Distk dBA 37 38 39 40
Sogutucu akigkan Type R-410A
Kontrol Elektronik genlesme vanasi
| + VRV Systems « FXMQ-P7
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2

Teknik Ozellikler

2-1 Teknik Ozellikler FXMQ50P7 | FXMQ63P7 FXMQ80P7 FXMQ100P7 FXMQ125P7
Boru baglantilari S Tip Konik baglanti
DG [ mm 6,35 | 9,52
Gaz Tip Konik baglanti
DG [ mm 127 | 159
Drenaj VP25 (1.D. 25/0.D. 32)
Ist izolasyonu Hem sivi hem de gaz borularinda
Drenaj yiksekligi [ mm 625
Giivenlik aygitlari Parga 01 PC karti sigortas!
02 Bilgisayar kart sigortasi (fan tahriki)
03 Drenaj pompasi sigortasi
Kumanda sistemleri | Uzaktan kumanda BRC4C65
Kablolu kumanda BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Basitlestirilmis otel odasi kumandasi BRC2E52C (1s1 geri kazanimli tip) / BRC3E52C (1s1 pompast tipi)
2-2 Elektrik Ozellikleri FXMQsoP7 |  Fxmasser | FxwasoPr | FxMatoorr | Fxmat2ser
Gig beslemesi Ad VE
Faz 1~
Frekans Hz 50/60
Voltaj v 220-240/220
Voltaj araligi Maks. % 10
Min. % -10
Akim - 50Hz Minimum devre amperi (MCA) A 14 | 17 | 2,3 | 2,9
Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16
Akim - 60Hz Minimum devre amperi (MCA) A 14 | 17 | 23 | 2,9
Maximum fuse amps (MFA) A 16,0
Notlar

(1) Sogutma: i¢ ortam sicakligi: 27°C KT, 19°C YT; dis ortam sicakhigi 35°C KT; esdeger boru uzunlugu: 7,5m; kot farki: Om

(2) Isitma: ic ortam sicakligi: 20°C KT; dis ortam sicakli§i 7°C KT, 6°C YT esdeder sogutucu akiskan borusu uzunlugu: 7,5m; kot farki: Om

Kapasiteler, i¢c fan motorunun sicakligi nedeniyle gerekli sogutma (isitma igin yapilan ilave) igin gikartilan deger de dahil net degerlerdir.

Ses basinci degerleri arkadan emisli monte edilen bir Unite icindir.

Voltaj aralii: tinite terminaline saglanan voltajin belirtilen aralik sinirlari iistiinde veya altinda olmadidi durumlarda tniteler elektrik sistemlerinde kullaniimaya uygundur.

Fazlar aras! izin verilen maksimum voltaj araligi degisimi %2'dir.

Tel boyutunu MCA degerine gore segin

Sigorta yerine devre kesici kullanin.

Florlu sera gazlari igerir

| + VRV Systems « FXMQ-P7
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3 Elektrik verileri
3 -1 Elektrik Verileri

FXMQ-P7
Uniteler Giig beslemesi
Model Tip Hz Voltaj araligi Min. Maks. MCA MFA
FXMQS0P7 14 16
FXMQ63P7 14 16
FXMQ8OP7 VE 50/60 22024001 %10 %10 17 16
220v
FXMQ100P7 23 16
FXMQ125P7 29 16
I nNoTLarR
1. Voltaj araligi

Uniteler, tinite terminallerine verilen voltajin belirtilen aralik sinidarinin altinda veya istiinde olmadigji elektrik sistemlerinde kullanima uygundur.
2. Fazlar aras! izin verilen maksimum voltaj dengesizligi %2.
. Kablo boyutunu MCA'ya gére segin.
4. Sigorta yerine, devre kesici kullanin.

w

I SEMBOLLER

MCA  : Min. Devre Amperi (A)
MFA  : Maks. Sigorta Amperi (Bkz. not 4)

4TW32651-2
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4 Guvenlik aygiti ayarlari
4 -1 Guavenlik Aygiti Ayarlari

FXMQ-P7

Emniyet cihazlar 50 63 80 100 125

PC karti sigortasi 250V 3,15A 250V 3,15A 250V 3,15A 250V 3,15A 250V 3,15A

PC karti sigortasi (fan tahriki) 250V 6,3A 250V 6,3A 250V 6,3A 250V 6,3A 250V 6,3A

FXMQ S
Fan motoru termal korumasi C - - - - -
Tahliye pompasi sigortasi °C 145 145 145 145 145
3TW32659-2
| + VRV Systems * FXMQ-P7
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Secgenekler

5-1 Secgenekler
FXMQ-P7
Secenekler
No. [ Parca Tip | FXMQ50,63,80 [ FXMQ100,125 |
[ 1 | Yuvarlak kanallar icin hava desarj adaptbrii KDAJ25K71A [ KDAJ25K140A |
Kontrol sistemleri
No. Parca Tip FXMQ50,63,80 [ FXMQ100,125
Kablolu BRC1D528 / BRC1C62 (*5) / BRC1E52A7 (*6) / BRC1E52B7 (*7)
1 Uzaktan kumanda Kizitesi [ HP BRC4C65
[ cio BRCA4C66
2 Basitlestirilmis uzaktan kumanda (calisma modu secme diigmesi vardir) BRC2E52C7 (*8)
3 Basitlestirilmis uzaktan kumanda (galisma modu se¢me diigmesi yoktur) BRC3E52C7 (*8)
4 Harici elektrikli 1siticilar, nemlendiriciler ve/veya saat sayaglari igin opsiyonel PCB. EKRP1B2A (*1) (*2) (*3) (*4)
5 Kablo adaptorii (temiz hava giris fani igin arakilit) KRP1C64 (*4)
6.1 Elektrikli cihazlar igin kablo adaptorii (1) KRP2A51 (*2) (*4)
6.2 Elektrikli cihazlar igin kablo adaptori (2) KRP4A51 (*4)
7 Uzaktan kumanda sensorii KRCS01-4B
8 Merkezi uzaktan kumanda DCS302CA51 / DCS302CAB1 (*5)
8.1 Topraklama terminalli elektrik kutusu (3 blok) KJB311A
9 Birlesik ACMA/KAPAMA kumandasi DCS301BA51/DST301BA61 (*5)
9.1 Topraklama terminalli elektrik kutusu (2 blok) KJB212A
10 Program zamanlayicisi DST301BA51/ DST301BA61 (*5)
11 Dis Unite igin harici adaptor (i¢ tniteye montaj) DTA104A61 (*4)
12 Coklu kullanicili i initeler icin PCB DTA114A61 (*4)
13 Adaptér PCB'si icin montaj plakasi KRP4A96
14 Dijital giris adaptorii BRP7A51 (*4) (*9)
I NOTLAR

(9)

Elektrikli 1siticilar ve nemlendiriciler sahadan temin edilir. Bunlar ekipman igine monte edilmemelidir (bkz. montaj
kilavuzu EKRP1B2A).

Elektrikli isiticilari monte ederken, her i¢ tinitede harici elektrikli isiticilar (EKRP1B2A) icin opsiyonel PCB
gereklidir.

Elektrikli 1siticilar sadece sogutma tipi VRV sistemleri ile birlikte kullanilamaz.

Bu opsiyonlar igin montaj plakasi KRP4A96 gereklidir.

Maksimum 2 opsiyonel PCB monte edilebilir.

BRC1C62, DCS302CA61, DCS301BA61 & DST301BA61: sadece Orta Dogu bélgesi igin.

Meveut diller: ingilizce, Almanca, Fransizca, Hollandaca, ispanyolca, Italyanca, Yunanca, Portekizce, Rusga ve
Tiirkge.

Mevcut diller: ingilizce, Almanca, Aravutca, Bulgarca, Hirvatga, Cekge, Macarca, Romence, Sirpca, Slovakga
ve Slovence.

Mevcut diller:
Dil paketi 1: ingilizce, Almanca, Fransizca, Hollandaca, ispanyolca, italyanca ve Portekizce.
EKPCCAB3 bilg\s_ayar kablosu ile birlikte Updater PC yazilimini dilleri su sekilde degisti

Dil paketi 2: Ingilizce, Bulgarca, Hirvatga, Cekge, Macarca, Romence ve Slovence.
Dil paketi 3: Ingilizce, Yunanca, Lehge, Rusca, Sirpga, Slovakga ve Tiirkge.
Sadece BRC2/3E52C7 basitlestirimis uzaktan kumanda ile birlikte kullanildiginda mimkiindr.

Aksesuar cantasi igerigi

Miktar
FXMQ50,63,80,100,125
Altigen bagli sac vidasi (M5x16) 16
Ahsap icin yuvarlak diiz pul 8
Montaj ve calistirma el kitabi
Hortum bandi kelepgesi
Mafsal yalitimi (gaz)
Mafsal yalitimi (sivi)
Drenaj hortumu
Drenaj hortumu sizdirmazlik malzemesi

Agciklama

[NCY I [N (N (I P DN

Sizdirmazlik malzemesi

3TW32659-3C
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6 Kapasite tablolari
6 -1 Sogutma Kapasitesi Tablolari

FXMQ-P7 TC: Total capacity; kW
Cooling Capacity SHC: Sensible heat capacity; kW
Indoor air temp.
o 14.0 °CWB 16.0 °CWB 18.0 °CWB 19.0 °CWB 20.0 °CWB 22.0°CWB 24.0°CWB
Unitsize 20.0° CDB 23.0°CDB 26.0° CDB 27.0°CDB 28.0°CDB 30.0°CDB 32.0°CDB
TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
50 3.8 3.6 45 41 52 45 5.6 46 57 45 58 43 59 43
63 4.8 4.2 5.7 49 6.6 54 71 55 7.2 54 74 53 7.5 52
80 6.1 5.3 7.2 6.1 8.4 6.9 9.0 7.0 9.1 6.9 9.3 6.6 9.5 6.6
100 7.6 6.4 9.0 7.3 10.5 8.3 1.2 8.5 1.3 84 11.6 8.1 1.9 7.8
125 9.4 8.0 1.3 9.2 131 10.3 14.0 10.5 14.2 104 14.5 10.1 14.9 9.7

I NOTES - ANMERKUNGEN - ZI'||.I£I6)0'£I§ - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - npumMme4YaHusn - NOTLAR
1. » This table is for the selection of indoor equipment.

« Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.

« Ce tableau concerne la sélection de I'équipement intérieur.

« Diese Tabelle ist fur die Auswahl der Innenanlagen.

« Esta tabla es para seleccionar el equipo interior.

« Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne.

* AuTég o TTivakag TTpoopideTal yia TNV €TTIAOYR E0WTEPIKOU EEOTTAITHOU.

« Bu tablo i¢ tnite ekipmanlarinin secimine yoneliktir.

« Ota Tabnuua npegHasHaveHa Ans BbIbopa ycTaHaBNMBaEMOro B MoMeLLeHn o60opyaoBaHNs.

2. +In the event that conditions differ due to the design requirements after system selection, actual operating ability of the indoor equipment will differ from that
noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor.

« Als nadat u het systeem hebt gekozen de voorwaarden afwijken van de ontwerpvereisten, dan zal het reéle bedrijfsvermogen van de binnenunit afwijken
van de in de tabel vermelde gegevens, wegens de afwijkende buitenluchttemperatuur en de belastingsfactor.

« Si les exigences de conception apres la sélection du systéme entrainent une modification des conditions, les capacités opérationnelles réelles de
I'équipement intérieur différent de celles indiquées dans le tableau en raison de la modification de la température de I'air extérieure et du facteur de
charge.

« Falls Bedingungen aufgrund der Konstruktionsanforderungen nach der Systemauswahl abweichen, dann weicht aufgrund der Anderungen der
Aufenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsachliche Betriebsféhigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgefiihrten ab.

« En caso de que las condiciones difieran debido a los requisitos de disefio tras seleccionar el sistema, la capacidad de funcionamiento real del equipo
interior diferird de la que se muestra en la tabla debido a los cambios de la temperatura de aire exterior y al factor de carga.

« Nel caso in cui intervenissero dei cambiamenti nelle condizioni dovuti a requisiti di progettazione successivi alla selezione del sistema, la capacita
operativa effettiva delle apparecchiature interne sara diversa da quella indicata in tabella a causa della diversa temperatura dell’aria esterna e del fattore
di carico.

* 2NV TTEPITITWAON TTOU Ol CUVONKEG SIaPEéPouv Adyw TwV aTTAITAOEWY OXEDIAOPUOU PETA TNV ETTIAOYF CUGTANOTOG, N TIPAYHATIKF dUVATOTNTA TOU ECWTEPIKOU
€COTTAIOPOU Ba BIaPEPEI ATTO TNV AVAPEPOPEVN OTOV TTiVAKA, AOYW TwV aAAAYWV OTNV e§WTEPIKN BepUoKpaTia aépa Kal aTO GUVTEAEOTH @opTiou.

« Sistem segiminden sonra tasarim gerekleri nedeniyle kosullarin degismesi durumunda, dis hava sicakligi ve yuk faktoérindeki degisiklikler nedeniyle i¢
ekipmanin gergek calisma kapasitesi tabloda belirtilenden farkl olacaktir.

« B cnyyae, ecnu pearbHble YCIOBUWS OTNIMYAIOTCA OT NPOEKTHbBIX YCNOBMWIA paboThl, NCMOMNb3yeMblX Npy BbIGope CUCTEMbI, (DaKTUHeCKne XapakTepucTrkm
yCTaHaBIMBaeMoro B NomeLLeHnn obopy

3. +In this case, use the ability table for the indoor equipment selected and correct for the ratio of change in ability.

« Gebruik in dat geval de vermogenstabel van de gekozen binneninstallatie en kies het juiste vermogen.

« Le cas échéant, utiliser le tableau de capacité de I'équipement intérieur sélectionner et corriger le rapport de modification de capacité.

+ Verwenden Sie in diesem Fall die Fahigkeit fir die ausgewéhlte Innenanlage und korrigieren Sie das Verhéltnis der Anderung in der Fahigkeit.

« En este caso, utilice la tabla de capacidades del equipo interior seleccionado y corrija la relacién de cambio en capacidad.

« In questo caso, usare la tabella delle capacita per le apparecchiature interne selezionate ed apportare le modifiche del caso in base alla percentuale di
cambiamento di capacita.

3TW32682-1B
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6 Kapasite tablolari
6 - 2 Isitma Kapasitesi Tablolari

FXMQ-P7
Heating Capacity
Indoor air temp. °CDB
Unit size 16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
kw kw kw kW kw kw
50 6.6 6.6 6.3 6.1 5.9 5.5
63 84 8.4 8.0 7.7 75 7.0
80 10.5 10.5 10.0 9.7 94 8.7
100 131 131 12.5 121 1.7 10.9
125 16.8 16.8 16.0 15.5 15.0 13.9

I NOTES - ANMERKUNGEN - zr".lsllbcl'tlg - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - npumMme4YaHua - NOTLAR
1. » This table is for the selection of indoor equipment.

« Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.

« Ce tableau concerne la sélection de I'équipement intérieur.

« Diese Tabelle ist fur die Auswahl der Innenanlagen.

« Esta tabla es para seleccionar el equipo interior.

« Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne.

* AuTég o TTivakag TTpoopideTal yia TNV ETTIAOYR E0WTEPIKOU EEOTTAIGHOU.

* Bu tablo i¢ tnite ekipmanlarinin secimine yoneliktir.

« Ota Tabnuua npegHasHaveHa Ans Bbibopa ycTaHaBNMBaEMOro B MoMeLLeHur o6opyaoBaHus.

2. +In the event that conditions differ due to the design requirements after system selection, actual operating ability of the indoor equipment will differ from that
noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor.

« Als nadat u het systeem hebt gekozen de voorwaarden afwijken van de ontwerpvereisten, dan zal het reéle bedrijfsvermogen van de binnenunit afwijken
van de in de tabel vermelde gegevens, wegens de afwijkende buitenluchttemperatuur en de belastingsfactor.

« Si les exigences de conception apres la sélection du systéeme entrainent une modification des conditions, les capacités opérationnelles réelles de
I'équipement intérieur différent de celles indiquées dans le tableau en raison de la modification de la température de I'air extérieure et du facteur de
charge.

« Falls Bedingungen aufgrund der Konstruktionsanforderungen nach der Systemauswahl abweichen, dann weicht aufgrund der Anderungen der
Aufenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsachliche Betriebsfahigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgefiihrten ab.

« En caso de que las condiciones difieran debido a los requisitos de disefio tras seleccionar el sistema, la capacidad de funcionamiento real del equipo
interior diferird de la que se muestra en la tabla debido a los cambios de la temperatura de aire exterior y al factor de carga.

« Nel caso in cui intervenissero dei cambiamenti nelle condizioni dovuti a requisiti di progettazione successivi alla selezione del sistema, la capacita
operativa effettiva delle apparecchiature interne sara diversa da quella indicata in tabella a causa della diversa temperatura dell’aria esterna e del fattore
di carico.

* 2NV TTEPITITWAON TTOU Ol CUVONKEG JIagEéPouv AGyw TwV aTTAITAOEWY OXEDIAOPOU PETA TNV ETTIAOYF CUGTAPOTOG, N TIPAYHATIKF) dUVATOTNTA TOU ECWTEPIKOU
€COTTAIOPOU Ba JIaPEPEI ATTO TNV AVAPEPOPEVN OTOV TTiVAKA, AOYWw TwV aAAayWV oTnV eWTEPIK BepUoKpacia aépa Kal aTo GUVTEAEOTH @opTiou.

« Sistem segiminden sonra tasarim gerekleri nedeniyle kosullarin degismesi durumunda, dis hava sicakligi ve yuk faktoérindeki degisiklikler nedeniyle i¢
ekipmanin gergek calisma kapasitesi tabloda belirtilenden farkli olacaktir.

* B cnyyae, ecnu pearbHble YCIOBUS OTNIMYAIOTCA OT NPOEKTHbIX YCMOBUWIA paboThl, UCMOMNb3yeMblX Npy BbiIGope CUCTEMbI, (DakTUHecKne XapakTepucTukm
yCTaHaBIMBaeMoro B NomeLLeHnn obopy

3. +In this case, use the ability table for the indoor equipment selected and correct for the ratio of change in ability.

« Gebruik in dat geval de vermogenstabel van de gekozen binneninstallatie en kies het juiste vermogen.

« Le cas échéant, utiliser le tableau de capacité de I'équipement intérieur sélectionner et corriger le rapport de modification de capacité.

+ Verwenden Sie in diesem Fall die Fahigkeit fir die ausgewéhlte Innenanlage und korrigieren Sie das Verhéltnis der Anderung in der Fahigkeit.

« En este caso, utilice la tabla de capacidades del equipo interior seleccionado y corrija la relacién de cambio en capacidad.

« In questo caso, usare la tabella delle capacita per le apparecchiature interne selezionate ed apportare le modifiche del caso in base alla percentuale di
cambiamento di capacita.

3TW25512-2B
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7 Boyut cizimleri
7 -1 Boyut Cizimleri

277
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GORUNUM A-A 7
@125 (Zimba deligi) 1000 67
= N 760 59 5 700
temiz hava girig pozisyonu -
jij/_ Asma civatasi ? ﬁj{ i j@ [ A
- P27 2 EIONY o "—
X150 =750 i“ @5 e A
6 x M5 (Gevrede) 785 | 500 veya daha iazla 7 39&9 é \;
(Servis alani) DETAYB
1038 (Asma pozisyonu)
12x65 =715
Oge isim Tanim g ’
<
1 [Sivi borusu baglantisi 26.35 Konik baglanti z| | ]
2 |Gaz borusu baglantisi @12.70 Konik baglanti 5 _a_a_g_.,i
3 |Drenaj borusu baglantisi VP25 (DC @32, I @125) s ATW32694.1
4 |Uzaktan kumanda kablo baglantisi - I
5 |Gig beslemesi badlantisi - NOTLAR
6  |Drenaj deligi VP20 (DG @32, I @25, . . o
o ]f m g (DG @32, IG 625) 1 Opsiyonel aksesuarlari monte ederken ‘opsiyonel aksesuarlar montaj goriinim gizimi'ne bakin.
ava filtresi - ) e ) . L
8 |Hava emme taraf i 2 Gerekli tava.ml derinligi ?z‘el S}stemllr1 kolnﬁgurasyolnuna gore deg|§|r.. .
9 |Hava desar tarafi _ 3 !—Igva ﬁItresu?m"baklm.J icin b]r servis erisim paneli bulunmasi gereklidir.
— Filtre montaj yontemi’ gizimine bakin.
10 |lsim plakasi -
FXMQ63-80P7
0125 1000 67
(Zimba deligi) 760 59 % 700
Temiz hava girig pozisyonu -
. j/b—s/]j Asma civatas! e —1171 % f ?
= 7/, A "/, g ®\
s & 8 1+ :L E ®— ; g
7 e
5x150 =750 44
(Gevrede) 785 —%leya daha fazla @5 é (b \%
(Servis alani) ! 277 3
1038 (Asma pozisyonu)
12x65 =715
Pl 700 i el g
~ Y == -
< (i/ ? ! _ Oge | Isim Tanim X
€ ®\ . S| 1| Swi borusu baglantisi 2 9.52 Konik baglanti Detay B
R 1 5 é 2 | Gaz borusu baglantisi 0 15.90 Konik baglant
®—| 3 g -
J Ij 2 E . :B 3 | Drenaj borusu baglantisi VP25 (Dis Gap @ 32, Ig Cap 0 25)
- a8 < iy 4 | Uzaktan kumanda kablo baglantist -
[ 1 1 8 - .
© R | 5 | Gig besl baglantisi -
3965) ® & B 6 | Drenaj delii VP25 (Dis Gap 0 32, i Gap 0 25)
7
8
9

10 | Isim plakas

=mes

Gorlinim A-A

150 150 200 150 150
R A I wnotLar

gl s 1. Opsiyonel aksesuarlari monte ederken opsiyonel aksesuarlar montaj gorinim
cizimine bakin.
2. Gerekli tavan derinligi 6zel sistemin konfigiirasyonuna gére degisir.
Z 3. Hava filtresinin bakimi igin bir servis erigim paneli bulunmasi gereklidir.

4. Opsiyonel dekorasyon paneli: BYBS71DJW1 (agk fildisi beyazi 10Y9/0.5)

3TW31234-1B
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7 Boyut cizimleri
7 -1 Boyut Cizimleri

FXMQ100-125P7

0125
(Zimba deligi)

Temiz hava giris pozisyonu

1400 67
162 59 =)

700
j“t Asma civatasi -2
n — "
2 /V as 1 %

o 7 .
- = . 8! g
= gE* |
7.
7x150 =1050 @5 é (b
" 185 500 veya daha fazla Detay B
1

165

10
156

L 265 =130

o
21
350 veya daha fazla

(Servis alani)
> >

300
2

™" (Servis alani) 277 =2
25
% 1295
8 ®\ | 1438 (Asma pozisyonu) | L 8x150 = 1200 N
[ B |’ | 16x65 = 1040 | _‘ ! |
Ul s p B &
@ ’g‘ 1« J M o== | = IF:: . | o ol
g 4{ - 0 :F Goriiniim A-A b petay®
< | .
m 8 | | Oge | Isim Tanim
— (Tavan ac‘khg' vy 5 1 Sivi borusu baglantisi 0 9.52 Konik baglanti
) 1001100] 150 20011001 B0} N\ 2 2 | Gaz borusu baglantisi 2 15.90 Konik baglanti
3 | Drenaj borusu baglantisi VP25 (Dis Gap o 32, Ig Cap 8 25)
4 | Uzaktan kumanda kablo baglantisi -
5 | Gig besl i baglantisi -
6 | Drenaj deligi VP25 (Dis Gap @ 32, i Cap @ 25)
= 7 | Havafiltresi -
o oE 8 | Hava emme tarafi -
g 2 g 9 | Hava desarj tarafi -
& 10 | Isim plakasi -
I NOTLAR
1. Opsiyonel aksesuarlari monte ederken opsiyonel aksesuarlar montaj gériniim gizimine bakin.
2. Gerekli tavan derinligi 6zel sistemin konfiglirasyonuna gére degisir.
B N | — 3. Hava filtresinin bakimi iin bir servis erisim paneli bulunmasi gereklidir.

4. Opsiyonel dekorasyon paneli: BYBS125DJW1 (agik fildisi beyazi 10Y9/0.5)

Dekorasyon paneliyle

3TW31254-1B
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Agirlik merkezi

8 -1 Agirlik Merkezi

12

FXMQ-P7

748
B
700
A
363
] * ® ® [
<& = <&
m
O
. o ‘—
E E 1T = 1 [
=
Model A B
FXMQ50,63,80 441 1000
FXMQ100,125 619 1400
4TW31189-1B
| » VRV Systems « FXMQ-P7
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9 Tesisat diyagramlari
9-1 Tesisat Semalari

FXMQ-P7

Is1 esanjori

Sivi borusu baglanti portu

Filtre Elektronik genlesme

Gaz borusu baglant portu

valfi /7
Sogutucu boru baglantisi portu ¢aplar Sogutucu akigi
Model Gaz Sivi —_— SOGUTMA
FXMQ50 @12,70 6,35
FXMQ63,80,100,125 715,90 9952 "o B ISITMA
3TW31185-1A
| + VRV Systems *« FXMQ-P7

13



| + ¢ Unite - FXMQ-P7

10 Kablo diyagramlari
10 - 1 Kablo Diyagramlari - Monofaze

10

14

FXMQ50-125P7

ic nite

AP Baskil devre karti

A2P Baskil devre kart (Fan)

A3P Bkl devre kart (Kondansatsr)
aca Kondans

F1U Sigora (1, s 2500

F2U Sigorta (T, 5A, 250V)

F3U Sigorta (T, 63A, 250V)

FaU Sigorta (T, 6,34, 250V)

HAP Isik sagan d\\(o((SeMs monitrir-yesi)
KPRK1R Manyetik role

L1R Reaktor

MIF Motor (Fan)

MIP Motor (Drenaj pompasi)

PS Glic beslemesi degjstirme
QiDI Toprak kacak detektori

R1 Rezistor (akim sinrlama)

R2 Akim alglama cihazi

R3R4 Rezistor (Elektrik desarj)

RIT Termistor (Emis havasi

R2T Termistor (s

R3T Termistor (Gaz)

RST Termistor NTC (akim sinirlama)
SiL Samandirali kontak

VIR Diyot képrlisti

V2R Gic modulii

XIM Klemens seridi (Gig beslemesi)
X2M Klemens serid (kontrol)

YIE Elektronik genlesme vanasi
21CZ2CZ3C - Parazit giderid fitre (Ferrit cekirdek)
7IF Parazit giderici fitre

Opsionel konekadr aksesuan
X28A Konektor (Kablolar icin gu¢ beslemesi)

X33A Konektor (kablolama icin)
X35A Konektér (Adaptor)
X38A Konektor (kablolama igin)

Kablolsuzaktan kumanda
Termistor (hava)
& Segim salter (ana/bag)

Renkler:
BLK: Sy

BRN Kahvereng\
ORG: St

1N~ 220-240V 50Hz
1N~ 220V 60Hz

GRN/YLW

GRN: Yesi

[ G0-T20 S (71120 si) Ot £ Rl
icin 50-125 s Yiiksek ESP kar

RED+ r—
FU KPR X25A

BLU
X27A @

]]I j iceriden disan Not 3

X70A

]]I’j fletim kablosu
-~ Merkezi kumanda
Not 2

‘e X70A (A1P)

8LK[ [BLK

igin 20~50 sinif (2256 sinMf) Orta ESP kanalr
Igin 20~40 sinf Yiiksek ESP kanali

A2P

Kablolu uzaktan kumanda

X3A

(Opsiyonel aksesuar)

Sadece bakr iletkenler kullanin.

Merkezi kumanda kullaniliken, tniteye baglanti icin kiavuza bakin.

i kabloarmn dancan baglanmas curumunds uzakian kumands e zorra
\CMA/KAPANIA islemi segilebilr.

S tara' g ign monta kiaw.zana bakn

W

W W - seha kablolan

L
N
Bol—>

Ronekisr

Salter kutusu (i)

AA3P Sadece 60~140 sinif (71~140 sinif) Orta ESP kanall
AA3P Sadece 50~125 sinif Yiiksek ESP kanall

: Canh

«Kablo kelepgesi
| Koruyucu topraklama (vidas)

2TW32656-2

* VRV Systems « FXMQ-P7
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11 Ses verileri
11 -1 Ses Gucu Araligi

FXMQ50P7 FXMQ63P7
%0 % 80 = 0
w T B N T
—
80 \\\\\\mnas\ 80 80 \\\\\\\\NR%\ 80
75 \ \\\ T nReo— 75 \ S \\ TTTT—nNRSO—__
70 T \\Nms 70 70 O S~ T TR 70
65 —~ T e 85 ~ — TR0
g w TR T 60 o el M e 7 | oo
2 ES M\\\ NRGO___ ? 2 55 \ ] o0
'% 50 [ T nRes 50 '% 50 SO\ ] NRSS 50
2 45 N | | = 45 N [~ NRSO.
3 NREO____ 3 - - e
S w - Ras %0 EX “~ ] T NRas w0
3 ~— 8 35 ] |
@ L NRao » \\ | T NRao
30 i S R3S 20 30 ~ I~ R3S 30
25 | 2 T NR30.
- wrao.]
20 ~ 20 20 | 20
RO — 1 T NR25 15 NRO ] we2s
® NRS NR10 | aees NR20 NRS, NR10, NR1S. NR20.
10 - 10 10 10
83 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 25 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Oktav bandi merkez frekansi [dB] Oktav bandi merkez frekansi [dB]
- Yuksek-tapa - Yuksek-tapa
Orta-tapa Orta-tapa
[] Disik-tapa [ ] Disik-tapa
3TW32697-1 3TW32707-1
I NOTLAR I NOTLAR
- dBA = A agirlikli ses glicui seviyesi. (IEC'ye gore A-0lcegi) - dBA =Aagirlikli ses giicii seviyesi. (IEC'ye gore A-Olcedi)
- Referans akustik yogunluk 0dB = 10E-6W/m2 - Referans akustik yogunluk 0dB = 10E-6uW/m2
- 1SO 3744'e gore dlgulmustir - 1ISO 3744'e gore dlgliimustir
FXMQ80P7 FXMQ100P7
90 - ~ ~— —~—— - EE— %0 < = 0
~ ~—
85 i\\\ e T 85 N\
T
80 N \\\ B 80 80 \ ~——_ 80
75 N \\\\ s AN \\
70 ~ T~ \\ 70 . g ~_ -
85
g e \ % % 80 g o N % 60
= > - L Z 7
[ 55 ki3 55 AN
= — =
3 50 AN . ™ % 3 50 \\ W 50
3 b < I~ [1= 3 a5
S RN ™ |~ 40 > A
= 40 [~ b a0 - 40
& 35 :\ < T & 35
B e % 30 30
2 |- - \:\ 25 =
20 [~ 20 20 = I 20
15 NRQ T 15 NRU\ ~
NRS NRm\ NRS
10 10 10 10
63 125 250 s00 1000 2000 4000 dBA 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Oktav bandi merkez frekansi [dB] Oktav bandi merkez frekansi [dB]
. Yiksek-tapa . Yiksek-tapa
%) Oraapa %) Oraapa
[ ] bisik-tapa [ ] Disik-tapa
3TW32717-1 3TW32727-1
I wnotLar I notLar
- dBA = Aagirlikl ses giicli seviyesi. (IEC'ye gore A-Olgedi) - dBA =Aagirlikli ses glicli seviyesi. (IEC'ye gore A-6lgedi)
- Referans akustik yogunluk 0dB = 10E-6u\W/m2 - Referans akustik yogunluk 0dB = 10E-6\W/m2
- 1SO 3744'e gore olglimistir - 1ISO 3744'e gore dlglimustir
| + VRV Systems *« FXMQ-P7
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11 Ses verileri
11 -1 Ses Gucu Arahgi

FXMQ125P7

1 1 75
70
65 P
o %
D, %
s
=
3 50
3
3 45
>
pre 40
3
[}

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

Oktav bandi merkez frekansi [dB]

- Yiiksek-tapa
p

Orta-tapa

[ ] Disik-tapa

70

60

50

40

3TW32737-1

I NOTLAR

- dBA =Aagirlikli ses giicii seviyesi. (IEC'ye gore A-Olcedi)
- Referans akustik yogunluk 0dB = 10E-6uW/m2
- 1ISO 3744'e gore dlgliimustir

16 I * VRV Systems * FXMQ-P7
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11  Ses verileri
11 - 2 Ses Basinci Araligi

Sogutma: déniis hava sicakligi: 27°CDB, 19°CWB
dis sicaklik: 35°CDB, 24°CWD
Isitma: doniis hava sicakigr: 20°CDB, 15°CWB
dis sicaklik: 7°CDB, 6°CWB
Dis statik basing: 100Pa
. Olglim yeri: Anekoik oda

S w

. Galisma kosullarina ve ortam sartlarina bagl olarak ¢alisma sesi degisir.
L]

m

5. Mikrofon konumu. L
| Emme

‘ Mikrofon

FXMQ50P7 FXMQ63P7
L= REF R e s 53 Toe] 22 425 850 7700 3460 6860
PR o= e st
= SLorL = e e
8 AN\ B H. B —Hwen = g , AN\E H B—Heod H H
R I SN= N =N S == | s | SN E E+H E =+
3 SNEEREME H 3 ENCEERENENR===
[SA = . . = < e
3 NNENEE=_ B =] 3 N H=_H =&
g EQN SRR == g B SN GREm = a=m.E
875 e E = g 87N e ==
g ) = § f éuc-wé % g . = = H Ewmozﬂ\é\é
R -2 s o = = F N e
g 30 ; ; SEN= itv g = ; N %Nc- §¥\§
s ERSI=N=NZNNE = s E NS BNE OEH =
s .| B B B BUE=E s | B B E B He=m—ENE
Sirek gl H B = B—H =2 Sl girt H B 2 =0—H
y:Krfa;\kggr;k‘:\Fy‘;a >\ﬁ = § o E i~ y:&gwkgg:l:wy‘;a >\7 = = = = %
deer BRE H B—HE_H deger BnE H B ;\ﬂ
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Oktav bandi merkez frekansi (Hz) Oktav bandi merkez frekansi (Hz)
4D060428B 4D060447B
I notmar I noTLar
1. Toplam (dB): . ) Hava akig hizi 1. Toplam (dB): ) ) Hava akig hizi
(B, G, N zaten diizeltilmistir) Olgek  —— m L (B, G, N zaten diizeltilmistir) Olgek 2 m L
2. Galistirma kosullari: A 40 390 70 2. Galistirma kosullari: A 20 200 380
Giig kaynagi: 220~240V 50Hz / 220V 60Hz c 46Y0 2 4'0 42'0 Giig kaynagi: 220~240V 50Hz / 220V 60Hz c 4810 46Y0 2 4'0
Sogutma: déniis hava sicakligi: 27°CDB, 19°CWB - - - Sogutma: déniis hava sicakligi: 27°CDB, 19°CWB - - -
dis sicaklik: 35°CDB, 24°CWD dis sicaklik: 35°CDB, 24°CWD
Isitma: donis hava sicakligi: 20°CDB, 15°CWB Isitma: donis hava sicakligi: 20°CDB, 15°CWB
dis sicaklik: 7°CDB, 6°CWB dis sicaklik: 7°CDB, 6°CWB
Dis statik basing: 100Pa Dis statik basing: 100Pa
3. Olglim yeri: Anekoik oda 3. Olglim yeri: Anekoik oda
4. Galisma kosullarina ve ortam sartlarina bagli olarak galisma sesi degisir. 4. Galisma kosullarina ve ortam sartlarina bagli olarak galisma sesi degisir.
5. Mikrofon konumu. n 1n 5. Mikrofon konumu. n LY
Desarj I-| Emme Desarj - Emme
£ £
T § Mikiofon 4§ Mikrofon
FXMQ80P7 FXMQ100P7
53 106 212 425 850 1700 3400 6800 53] 106 2o 425 @50 1700 3400 6800
el —SSEH H = B = = P e N ==
8 SN === === 5 S 8~2 B BE B B B
3 — =1 —1 — —1 —1 3 = - — T — 1
g .| ANEBE 5 B—HeE 5 5 g L BB B B 5 =
s T ENEE H+E E = ST ESE E—H= E =
2 SRENEME E Q SRENEmsa==u.
S S === = g . ENE= I = ams
3 SNNENER-N= = 3 ENENEHE. E E——=
g ERENER=M= = g S OENE S Hes B4
8 = SIh=N= = s = === =
s E § EpSI= H s = NG e e —E
- ENENZ@ES £ RGN SNTNe-
8 = SVOE B _H = ST A BOEH BRNRE
2 N S=r= =| g E-NEERERER =R S N\E
*°[sued g H 5 =5 B *°! st guti ERER SEERNEN
e NG B H B ¥ e SN ]
g ENE E E E o ENE B BE—H _H
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Oktav bandi merkez frekansi (Hz) Oktav bandi merkez frekansi (Hz)
4D060429B 4D060448B
I notiar I notiar
1. Toplam (dB): . Hava akig hizi 1. Toplam (dB): . Hava akig hizi
(B, G, N zaten diizeltilmigtir) Olgek = H i (B, G, N zaten diizeltilmigtir) Olgek  —m m i
2. Galigtirma kosullar: A 30 10 390 2. Galigtirma kosullar: A 30 10 390
Gig kaynagr: 220~240V 50Hz / 220V 60Hz C 290 470 5.0 Gig kaynagr: 220~240V 50Hz / 220V 60Hz C 290 260 2.0

Sogutma: déntis hava sicakligi: 27°CDB, 19°CWB
dis sicaklik: 35°CDB, 24°CWD
Isitma: doniis hava sicakigr: 20°CDB, 15°CWB
dis sicaklik: 7°CDB, 6°CWB
Dis statik basing: 100Pa
. Olglim yeri: Anekoik oda

S w

2m

Desar [Kanal || 1 [farel Emme

£

w

4 Mikrofon

5. Mikrofon konumu.

. Galisma kosullarina ve ortam sartlarina bagl olarak ¢alisma sesi degisir.
in

I 7pancin « VRV Systems » FXMQ-P7
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11  Ses verileri
11 - 2 Ses Basinci Araligi

FXMQ125P7

M1

[T T T T T T T

3|

[T H/H T T T T

[T TTIrTmY
TS
[T

[T

<

T
TA AT TS

0,00024 bar)

11

[T

NC-60.

[JA{TAL

Ne-50

[0

Ne-40

LT T [TV YT

VAN A

==
-

anlll

‘/V
ray

//

LTI AT
b
[T IAT AT J%
|

[T T T T T

N

Oktav bandi ses basinci seviyesi dB (0dB

[T

Ne-20.

[T

Sirekii gUriti icin
yaklasik esik duyma
degeri

[T TATTATTATIIIT

[
MH/MH
[T/ g T

63 125 250 500 1000 2000 4000
Oktav bandi merkez frekansi (Hz)

3
3
<3
S

4D060449B

I Normar

-

. Toplam (dB):

Hava akis hizi

(B, G, N zaten diizeltilmistir) Olgek Y

H L

2. Galistirma kosullari: A %0

42,0 40,0

Gig kaynagr: 220~240V 50Hz / 220V 60Hz C 500

48,0 45,0

Sogutma: donis hava sicakligr: 27°CDB, 19°CWB
dis sicaklik: 35°CDB, 24°CWD
Isitma: donls hava sicakligi: 20°CDB, 15°CWB
dis sicaklik: 7°CDB, 6°CWB
Dis statik basing: 100Pa
. Olgiim yeri: Anekoik oda

S ow

5. Mikrofon konumu. ” "

Pt —
Desar] [Kanal | |farl Emme

£

&

4§ Mikrofon

. Calisma kosullarina ve ortam sartlarina bagl olarak galisma sesi degisir.
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12 Fan oOzellikleri
12 - 1 Fan Ogzellikleri

13.0 13.5 14.0 145 150 155 16.0 16,5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 225 23.0

Hava akigi [m*/dak.]

Fan ozellikleri (2)
(Uzaktan kumanda ile saha ayari)

Mimkiin olan hava akis hizi araligi (H)

250

N
3
3

‘/

Dis statik basing [Pa]

o
3

Hava akisi [m®/dak.]

]
/

16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 195 200 205 21.0 215 220 25

FXMQ50P7 P T
Fan ozellikleri (1) Fan ozellikleri (3)
(hava akisi oto ayari)
250 250
= ESP ist = e
T w0 (maks. ESP). -+ & ESP Gst s " Hava akigi olo ayaryla >
: Lot H (maks. ESP) - ; - ESP st siniri
c < ;
@N150 L] M (maks. ESP) ESPalt sinin 172}
© ©
= (maks. ESP) b Hava akigi oto ayarijla
= L (maks. ESP) | = ESPalt sinin
% bl I M@ ESP) | ] g 100 L
I Ep. g . T/
a g (Ej;;sst;)lmn Lot H (std. ESP) [
. ESPalt sinini
(std. ESP)
0 T 0 T
13.0 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 21.0 130 135 140 145 150 155 160 165 17.0 175 180 185 190 195 200 205 21.0
Hava akigi [m%/dak.] Hava akigi [m®/dak.]
Fan ozellikleri (2)
(Uzaktan kumanda ile saha ayari)
Mimkun olan hava akig hizi arali§i (H)
250 = '
w2 ]
o - 00O 20
O Y =
c
R e e — O
© e —— e ————
o S e ——— ]
x e B —— O
= 10 e ——————
£ b
23
[
0
15.5 16.0 16.5 17.0 175 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 205 21.0
Hava akisi [m®/dak.]
3TW32698-1
I NOTLAR
1. Gosterilen fan ézellikleri “sadece fan” modundadir.
2. ESP: Dis statik basing
FXMQ63P7 o PR
Fan ozellikleri (1) Fan ozellikleri (3)
(hava akisi oto ayari)
250 250
H (maks. ESP) ————
T 200 ESP i - ‘T 200 L T ———
g e e —— g P g
& 150 o L (maks. ESP) =" ESPaltsinn 5 150 H
o IO Eaiae (maks. ESP) o
o i e Hava akisi oto ayariyla
= 100 ESP iist sinin e ——— ] H (std. ESP) f‘: 100 ESPalt sinin
= (0. E57] e — WEuEs) @ '
5 . - 5
23 R o
o s L (std. ESP) Ezl’g\g;)mn A s
0 0

13.0 13.5 14.0 14.5 150 155 16.0 165 17.0 17.5 18.0 185 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22,5 23.0

Hava akigi [m*/dak.]

3TW32708-1

I notLar
Gosterilen fan 6zellikleri “sadece fan” modundadir.
2. ESP: Ds statik basing

-

| + VRV Systems *« FXMQ-P7
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12 Fan oOzellikleri
12 - 1 Fan Ogzellikleri

FXMQ80P7
Q Fan ozellikleri (1) Fan ozellikleri (3)

(hava akisi oto ayari)

250 250

= H (maks. ESP)
e \\
(maks.ESP)..-- M (maks. ESP)

L (maks. ESP) T "Fn;s:k:uEs\Srg;\

200 i e H‘a‘v‘a akis! oto ayariyla
ESPistsmn """ Espistsmin

N
=4
3

12

@
3

Hava akis! oto ayariyla
ESP altsinini

ESP iist sinin URPERE _\ H (std. ESP)
COESP)- oo MEGESP) [ ——

\ _____________ "E P alt sinirt
(dd. ESP)

50 L (std. ESP)

Dis statik basing [Pa]

Dis statik basing [Pa]

22 23 24 25 26 27 28 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1
Hava akisi [m3/dak.] Hava akigi [m3/dak.]

17 18 19 20 2

Fan ozellikleri (2)
(Uzaktan kumanda ile saha ayarr)

Mimkun olan hava akig hizi araligi (H)

250

N
<3
3

:
|

@
3

Dis statik basing [Pa]

21 22 23 24 25 26 27 28

Hava akisi [m%/dak.] 3TW32718-1

I wnotLar
Gosterilen fan dzellikleri “sadece fan” modundadir.
2. ESP: Dis statik basing

—_

FXMQ100P7
@ Fan ozellikleri (1) Fan ozellikleri (3)

(hava akisi oto ayari)

250 250

200 Hava akisofd ayaryla
ESR éstsinin

e ———— H (maks. ESP)
200 ESP st sinirt -t
(maks. ESP) _..-" ESPalt sinin L
(maks. ESP) __.-*"
‘ M (maks. ESP) R

150 { ESP stsinin e e

M Hava aksi oto ayaryla
ESP alt sinini

L (maks. ESP) Lt
00 7T -—~

» \ H (std. ESP)
100 i
ESP st sinin Lt M (std. ESP)

— |
(std. ESP).___,.---"\ ___________________

ESP alt sinin
(std. ESP) 50

Dis statik basing [Pa]
Dis statik basing [Pa]

“EsPaltsnin

50

L (std. ESP)

o - 0
20 29 22 23 24 26 26 27 28 30 31 32 33 34 35 38 37 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3I® I

29
Hava akigi [m*/dak.] Hava akig [m°/dak.]

Fan 6zellikleri (2)
(Uzaktan kumanda ile saha ayari)

Mimkiin olan hava akis hizi araligi (H)

250 +

200 — ]
=0

150 *\Q .
-
o
EN 130
T o ——
100

Dis statik basing [Pa]

50

0
285 290 205 30.0 305 31.0 315 320 325 33.0 335 340 345 350 355 360 365 37.0

Hava akigi [m?/dak.] 3TW32728-1

I notLar
1. Gosterilen fan ozellikleri “sadece fan” modundadir.
2. ESP: Ds statik basing.

20 I » VRV Systems * FXMQ-P7
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-P7

12 Fan oOzellikleri
12 - 1 Fan Ogzellikleri

23 24 25 26
Hava akisi [m*/dak.]

Fan ozellikleri (2)
(Uzaktan kumanda ile saha ayari)

Mimkun olan hava akig hizi arali§i (H)

P

FXMQ125P7 T
Fan ozellikleri (1)
250
H (maks. ESP)
D‘? 200 ESP ist siniri LT P —
e, (maks. ESP) . -*" "M (maks. ESP)
o P
% 150 e \‘ ESP alt sinin
S L et (maks. ESP)
~ . Limaks. ESP) . w
:@ 100 1 Esp st sinin e I
@ (sld.ESP) _..--"" ‘\_ sememre
[ B T  (std. ESP) M (std. ESP) ___oTmreemme e
......... ESPalt
a s \ ------ w£sp)
[

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 390 40 41 42 43

o
S

|
/

|
|

Hava akisi [m*/dak.]

33 34 35 36 37 38 39 40 4 2 43

Dis statik basing [Pa]

250

200

100

50

0

Fan ozellikleri (3)
(hava akisi oto ayari)

e ‘Hava akis! oto ayariyla

ESP iist sinir Lot ESP st sinin

ESP alt sinini

Hava akis! oto ayariyla

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Hava akisi [m*/dak.]

3TW32738-1

I wnotLar
Gosterilen fan 6zellikleri “sadece fan” modundadir.
2. ESP: Dis statik basing

-
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13  Montaj
13 - 1 Montaj Yontemi

FXMQ-P7
Arka emme Alt emme
13
s < @ @ <= <[ o ®
Tavan doénisi Tavan doénisu
w )
@ {}@ Giris panelinin dogrudan montaiji
Kanalli montaj EKBYBSD dogrudan montaj i¢in gereklidir
Cok cesitli montaj yontemleri
Sayi Aciklama
1 Ana gévde
2 Hava ¢ikis kanali Sahadan temin
3 Giris paneli Opsiyonel aksesuar
4 Erisim paneli Opsiyonel aksesuar
5 Hava giris kanali Sahadan temin

Drenaj pompalama yiiksekligi

=

=

625

 —

Arka emmeden alt emmeye kolay modifikasyon

3TW31183-1A
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Montaj
13 - 2 Filtre Takma Yontemi

FXMQ-P7
45 (veya daha az) 200
1
Hava giris kanalsiz montaj
Say Tanim

1 Asma tavan

2 Tavan aciklig!

3 Servis erigim paneli (opsiyonel)

4 Hava Filtresi

5 Hava giris kanali

6 Kanal servis agikligi

3TW31184-4

I notLar
1. L:Jnite arka emmeli olarak monte edilirken, hava filtrelerinin bakimi igin bir servis agikligi gereklidir.
2. Unite, emme kanalli olarak monte edilirken, kanal iinde bir servis agikligi bulunmalidir.

* VRV Systems *« FXMQ-P7
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13  Montaj
13 - 3 Anahtar Kutusu Baglantisi

FXMQ-P7

13

Ortak gl¢ beslemesi

FBQ
FDQ

3TW31184-5B

| + VRV Systems * FXMQ-P7
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Bu brosiir yalnizca bilgilendirme amaghdir ve Daikin Europe N.V.’yi baglayici bir teklif niteligi tagimaz.
Daikin Europe N.V. bu brosuriin igerigini bilgisi sinirlari dahilinde derlemistir. Burada belirtilen
igerigin, Urlinlerin ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunlugu, butiinligl, dogrulugu ve givenilirligi ile
ilgili agik veya dolayl herhangi bir garanti veriimez. Teknik 6zellikler nceden uyari yapilmaksizin
degistirilebilir. Daikin Europe N.V., bu brosiiriin kullanimi ve/veya yorumlanmasindan dogan veya
bununla iligkili dogrudan yada dolayl herhangi bir hasar igin en genis anlamiyla herhangi bir sorum-
luluk kabul etmemektedir. Tim igerigin telif hakki Daikin Europe N.V.'ye aittir.
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