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1 Özellikler

Ünite  Systems Q-A li döşeme
 İç VRV FXN Giz Duvarlarda gizlenecek şekilde tasarlanmıştır

• Duvara gizlenebilir: sadece emme ve deşarj panjurları görünür

• Derinliği yalnızca 200mm olduğundan çok küçük bir montaj alanı 
gerektirir

• Yüksek olmamasından (620 mm) dolayı pencere altına uyumlu 
şekilde monte edilebilir

• Yüksek ESP, esnek montaja izin verir

Evde yokken 
çalışma

Sadece fan Otomatik 
soğutma-ısıtma 

geçişi

Fan hız 
kademeleri

Kuru program Hava filtresi Haftalık 
programlayıcı

Kızıl ötesi 
uzaktan 

kumanda

Kablolu uzaktan 
kumanda

Merkezi 
kumanda

Otomatik 
yeniden başlat

Otomatik arıza 
teşhisi

Çoklu kiracı
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2 Teknik Özellikler
2-1 Teknik Özellikler FXNQ20A FXNQ25A FXNQ32A FXNQ40A FXNQ50A FXNQ63A

Soğutma kapasitesi Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Isıtma kapasitesi Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,00
Güç girişi - 50Hz Soğutma Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110

Isıtma Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107
Boyutlar Ünite Yükseklik mm 620 / 720 (1)

Genişlik mm 790 990 1.190
Derinlik mm 200

Ambalajlı ünite Yükseklik mm 265
Genişlik mm 925 1.125 1.325
Derinlik mm 885

Ağırlık Ünite kg 23,5 27,5 32
Ambalajlı ünite kg 27,5 32 37

Gövde Renk Boyasız
Malzeme Galvanizli çelik levha

Isı eşanjörü Tip Çapraz kanatlı coil (hidrofilik işlemeli ø7 Hi-XD tüplerle çok oluklu kanatlar)
Fan Tip Sirocco fan

Miktar 2 3 4
Hava debisi - 50Hz Soğutm

a
Yüksek m³/dk 8,0 10,5 12,5 16,5
Düşük m³/dk 6,4 8,5 10,0 13,0

Isıtma Yüksek m³/dk 8,0 10,5 12,5 16,5
Düşük m³/dk 6,4 8,5 10,0 13,0

Cihaz dışı statik 
basınç - 50Hz

Yüksek Pa 41 (0,000) 42 (0,000) 52 (0,000) 59 (0,000) 55 (0,000)
Nom. Pa 10 15

Fan motoru Miktar 1
Model KFD-280-44-8A KFD-280-65-8A
Hız Adımlar 3
Çıkış Yüksek W 44 65

Hava filtresi Tipi Kalıp dayanımlı reçine ağı
Ses gücü seviyesi Soğutma Yüksek dBA 51 52 53 54
Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 30 32 33 35

Nom. dBA 28,5 30 31 33
Düşük dBA 27 28 29 32

Isıtma Yüksek dBA 30 32 33 35
Nom. dBA 28,5 30 31 33
Düşük dBA 27 28 29 32

Soğutucu akışkan Tip R-410A
Boru bağlantıları Sıvı Tip Konik bağlantı

DÇ mm 6,35 9,52
Gaz Tip Konik bağlantı

DÇ mm 12,7 15,9
Drenaj VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Isı izolasyonu Köpüklü polistren / Köpüklü polietilen
Ses emici izolasyon Butil Kauçuk

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda BRC4C65
Kablolu kumanda BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Basitleştirilmiş otel odası kumandası BRC2E52C (ısı geri kazanımlı tip) / BRC3E52C (ısı pompası tipi)

2-2 Elektrik Özellikleri FXNQ20A FXNQ25A FXNQ32A FXNQ40A FXNQ50A FXNQ63A

Güç beslemesi Faz 1~
Frekans Hz 50/60
Voltaj V 220-240/220

Voltaj aralığı Maks. % 10
Min. % -10

Akım - 50Hz Minimum devre amperi (MCA) A 0,4 0,5 0,6
Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16
Tam yük amperi 
(FLA)

Toplam A 0,3 0,4 0,5
•  VRV Systems • FXNQ-A  3
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2 Teknik Özellikler
 Notlar

 (1) Montaj ayakları dahil

 Ses gücü seviyesi, bir ses kaynağının ürettiği gücü gösteren mutlak bir değerdir.

 Voltaj aralığı: ünite terminaline sağlanan voltajın belirtilen aralık sınırları üstünde veya altında olmadığı durumlarda üniteler elektrik sistemlerinde kullanılmaya uygundur.

 Tel boyutunu MCA değerine göre seçin

 Fazlar arası izin verilen maksimum voltaj aralığı değişimi %2’dir.

 Sigorta yerine devre kesici kullanın.

 MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=\< 4 x FLA; Bir sonraki düşük standart sigorta değeri minimum 16 amper'dir.

 Florlu sera gazları içerir

 Sonraki düşük standart sigorta değeri minimum 16A
•  VRV Systems • FXNQ-A  
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3 Elektrik verileri
3 - 1 Elektrik Verileri
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4 Güvenlik aygıtı ayarları
4 - 1 Güvenlik Aygıtı Ayarları
•  VRV Systems • FXNQ-A  
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5 Seçenekler
5 - 1 Seçenekler
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6 Kapasite tabloları
6 - 1 Soğutma Kapasitesi Tabloları
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6 Kapasite tabloları
6 - 2 Isıtma Kapasitesi Tabloları
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7 Boyut çizimleri
7 - 1 Boyut Çizimleri
�

�

�

�

FXNQ20-32A

3D096749A

�

�

�

�
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7 Boyut çizimleri
7 - 1 Boyut Çizimleri
�

�

�

�
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8 Ağırlık merkezi
8 - 1 Ağırlık Merkezi
310

100

700

200

285

620

FXNQ20-32A

4D096841A
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8 Ağırlık merkezi
8 - 1 Ağırlık Merkezi
285

200
620

390

100

900
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8 Ağırlık merkezi
8 - 1 Ağırlık Merkezi
1100

475

620

100
285

200

FXNQ63A

4D096843A
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9 Tesisat diyagramları
9 - 1 Tesisat Şemaları
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10 Kablo diyagramları
10 - 1 Kablo Diyagramları - Monofaze
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11 Ses verileri
11 - 1 Ses Gücü Aralığı
Notlar
dBA = A a �rl�kl� ses gücü seviyesi (IEC uyar�nca A ölçe i).
Referans akustik yo unluk 0dB = 10E 6 W/m2
ISO 3744 uyar�nca ölçülmü tür

1.
2.
3.
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Notlar
dBA = A a �rl�kl� ses gücü seviyesi (IEC uyar�nca A ölçe i).
Referans akustik yo unluk 0dB = 10E 6 W/m2
ISO 3744 uyar�nca ölçülmü tür
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11 Ses verileri
11 - 1 Ses Gücü Aralığı
Notlar
dBA = A a �rl�kl� ses gücü seviyesi (IEC uyar�nca A ölçe i).
Referans akustik yo unluk 0dB = 10E 6 W/m2
ISO 3744 uyar�nca ölçülmü tür

1.
2.
3.
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Notlar
dBA = A a �rl�kl� ses gücü seviyesi (IEC uyar�nca A ölçe i).
Referans akustik yo unluk 0dB = 10E 6 W/m2
ISO 3744 uyar�nca ölçülmü tür
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11 Ses verileri
11 - 2 Ses Basıncı Aralığı
Fan h�z�

Yüksek

Orta

Dü ük

Notlar
Veriler serbest alan ko ulunda geçerlidir.
Veriler nominal çal� ma ko ulunda geçerlidir.
dBA = A a �rl�kl� ses bas�nc� seviyesi (IEC uyar�nca A ölçe i).
Referans akustik bas�nc� 0 dB = 20 μPa
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Fan h�z�
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Dü ük

Notlar
Veriler serbest alan ko ulunda geçerlidir.
Veriler nominal çal� ma ko ulunda geçerlidir.
dBA = A a �rl�kl� ses bas�nc� seviyesi (IEC uyar�nca A ölçe i).
Referans akustik bas�nc� 0 dB = 20 μPa
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11 Ses verileri
11 - 2 Ses Basıncı Aralığı
Fan h�z�

Yüksek

Orta

Dü ük

Notlar
Veriler serbest alan ko ulunda geçerlidir.
Veriler nominal çal� ma ko ulunda geçerlidir.
dBA = A a �rl�kl� ses bas�nc� seviyesi (IEC uyar�nca A ölçe i).
Referans akustik bas�nc� 0 dB = 20 μPa
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Fan h�z�

Yüksek

Orta

Dü ük

Notlar
Veriler serbest alan ko ulunda geçerlidir.
Veriler nominal çal� ma ko ulunda geçerlidir.
dBA = A a �rl�kl� ses bas�nc� seviyesi (IEC uyar�nca A ölçe i).
Referans akustik bas�nc� 0 dB = 20 μPa
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12 Fan özellikleri
12 - 1 Fan Özellikleri
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12 Fan özellikleri
12 - 1 Fan Özellikleri
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12 Fan özellikleri
12 - 1 Fan Özellikleri
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Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz.
Daikin Europe N.V. bu broşürün içeriğini bilgisi sınırları dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen
içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile
ilgili açık veya dolaylı herhangi bir garanti verilmez. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın
değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya yorumlanmasından doğan veya
bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla herhangi bir sorum-
luluk kabul etmemektedir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.
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