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Montaj ve kullanim kilavuzu

igindekiler sayfa
MONEA] ONCESI ......viiiiieiiiit e 1
Sogutucu kullanimi hakkinda dnemli bilgiler...........ccocccoiiiinncnnnen. 2
Montaj Konumunun SEGIMI ......cc.eiriiiiiiiiiii e 2
Montaj dncesi hazirliKIar ... 2
IG GNItENIN MONEAJI ... s 3
Kanalin montajl .......cocueiiiiiiee e 3
Sogutucu akigkan borularinin baglantisi...........c.ccooeviiiiiiiinncnnen. 4
Drenaj borularinin baglanmasi............cccvviiiiiiiiiieeeeeeees 5
Elektrik tesSisatl iSi.......covviriiiiiiiiii e 6
Kablo baglanti 6rnegi ve uzaktan kumandanin ayarlanmasi ............ 7
Kablo OrNeGi......cceeiiiiiiiiiieie e 8
Saha@ @Y .....coiiiiiic s 8
Dekoratif panelin montaji..........ccccooieiiiiiinniei e 10
TESEISIEIMESI. .. 10
BaKIM . e 10
Bertaraf gereksinimleri ..o 11
Kablo $EMASI ....coiiiiiiiiie 12

A MONTAJDAN ONCE BU KILAVUZU DIKKATLE OKUYUN.
BU KILAVUZU, ILERIDE BASVURMAK UZERE KOLAY
BULUNABILECEK BIR YERDE SAKLAYIN.

CIHAZIN VEYA AKSESUARLARININ YANLIS
KURULMASI VEYA TAKILMASI ELEKTRIK
CARPMASINA, KISA DEVREYE, KACAKLARA, YANGINA
VEYA BASKA CIHAZ HASARLARINA NEDEN OLABILIR.
YALNIZCA DAIKIN TARAFINDAN URETILEN VE ILGILI
CIHAZLA BIRLIKTE KULLANIM ICIN OZEL OLARAK
TASARLANMIS AKSESUARLARIN KULLANILDIGINDAN
VE BU AKSESUARLARIN PROFESYONEL BIR KiSi
TARAFINDAN MONTE EDILDIGINDEN EMIN OLUN.

KURULUM VEYA KULLANIM PROSEDURLERINDEN
EMIN DEGILSENIZ, GEREKLi TAVSIYELER VE
BILGILER iCIN DAIKIN DAGITICINIZA BASVURUN.

Kilavuzun ash Ingilizce metindir. Diger diller asil kilavuzun cevirileridir.

Montaj mutlaka lisansli bir montor tarafindan yapilmalidir.
Malzeme ve montajla ilgili tercihler yiirirliikteki ulusal ve
uluslararasi yonetmeliklere uyumlu olmaldir.

Montaj dncesi

B Montaj konumuna tasinana kadar cihazin ambalajinda kalmasi

gerekir. Cihazin mutlaka ambalajindan gikartiimasi gerekiyorsa,
kaldirmak igin yumusak malzemelerden imal edilmis bir aski
veya koruyucu levhalar ve bir halat kullanin, béylece cihazi olasi
hasarlara ve cizilmelere karsi korumus olursunuz.
Cihazi ambalajindan c¢ikartirken veya ambalajindan c¢ikarttiktan
sonra tasirken, cihazin yalnizca aski kelepgelerinden tutularak
tasindigindan ve diger pargalara hi¢ basing uygulanmadigindan
emin olun.

B Bu kilavuzda ele alinmayan konular i¢in dig Unite montaj
kilavuzuna bakin.
B R410A serisi sogutucu akiskanlara iligkin uyarilar:

Baglanacak dis uniteler mutlaka R410A igin o6zel olarak
tasarlanmis olmalidir.

B Dis Unitenin hemen yakinina herhangi bir nesne yerlestirmeyin

ve Unite gevresinde yaprak ve bagka kalintilarin birikmemesini
saglayin.
Yapraklar, Unitenin igerisine girmesi muhtemel olan kiguk
bdcekler igin yagsam alanlaridir. Bunlar unite igerisine girdiginde,
elektrikli pargalarla temas ettikleri zaman bozulmalara, dumana
veya yangina neden olabilirler.

Onlemler

B Uniteyi asagida belirtilen odalara monte etmeyin veya bu tir
odalarda kullanmayin.

- Madeni yag veya mutfaklar vb. gibi yag buhari veya spreyi
bulunan yerler. (Plastik parcalar bozulabilir.)

- Silfir gazi vb. gibi korozif gazlarin bulundugu yerler. (Bakir
tipler ve lehim noktalari korozyona ugrayabilir.)

- Tiner veya benzin gibi ugucu, yanici gazlarin bulundugu yerler.

- Elektromanyetik dalgalar Greten makinelerin bulundugu
yerler. (Kontrol sistemi bozulabilir.)

- Okyanus yakinindaki hava gibi havanin yiiksek seviyede tuz
icerdigi yerler ve voltaj dalgalanmalarinin yuksek oldugu
(fabrikalar gibi) yerler. Ayrica, araglar ve tekneler.

B Aksesuarlari dogrudan gdvde (lizerine monte etmeyin.
Govdedeki montaj delikleri, elektrik kablolarina zarar verebilir ve
neticesinde yangina neden olabilir.

B Unite, zeminden en az 2,5 m yukari monte edilmelidir.

B Bu cihaz 8 yasinda ve daha blyiik gocuklar ve fi ziksel, algisal
veya zihinsel kabiliyetleri sinirli veya deneyim ve bilgi eksikligi
bulunan kisiler tarafindan ancak cihazin glivenli kullanimina iligkin
yonlendirme veya talimatlar almalari ve olasi tehlikeleri anlamalari
sartiyla kullanilabilir.

B Cocuklar cihazla oynamamalidirlar.

B Temizlik ve kullanici sorumlulugundaki bakim islemleri gozetimsiz
sekilde gocuklar tarafindan yapilmamalidir.

B Bu cihaz magazalarda, hafif endustriyel tesislerde ve giftliklerde
uzmanlar veya egitimli kullanicilar tarafindan veya ticari
alanlarda normal kullanicilar tarafindan kullaniimak Gzere
tasarlanmistir.

B Ses basinci seviyesi 70 dB(A)'nin altindadir.

Aksesuarlar

Uniteyle birlikte asagidaki aksesuarlarin eksiksiz sekilde verilip
verilmedigini kontrol edin.

&

© &

Metal kelepce Drenaj hortumu | Aski kelepgesi Ortam
1 parga 1 parga pulu sizdirmazlik pedi
8 parca 2 parga
Montaj pargasi Uzun
icin yahtim sizdirmazlik /
Q 2 parga
sivi borusu igin
1 parga
Buylk Montaj ve kullanim
sizdirmazlk pedi kilavuzu
1 parga

gaz borusu igin
1 parga

P>

Kanal flansi vidalari
1 takim
40 parga.

a0

4 baglanti kelepgesi

Tespit paneli vidalari, hava giris paneline takilir.
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Opsiyonel aksesuarlar

B Ik tip uzaktan kumanda mevcuttur: kablolu ve kablosuz.
Musterinin taleplerine uygun bir uzaktan kumanda segin ve bunu
uygun bir yere monte edin.
Uygun bir uzaktan kumanda se¢mek igin, kataloglara ve teknik
literattire bakin.

B Alttan emisi monte ederken: hava giris paneli ve hava giris
paneli kanvas baglantisi.

Asagidaki hususlar igin, ingaat sirasinda 6zel dikkat
gosterilmesi ve montaj tamamlandiktan sonra kontrol
gerceklestirilmesi gerekir.

Kontrol
edilenl

igaretleyin

i¢ tinite saglam sekilde takildi mi?
Uniteler diigebilir, titreyebilir veya giirlilti gikartabilir.

Gaz sizintisi testi bitti mi?
Yetersiz sogutmaya veya isitmaya neden olabilir.

Unite tamamen yalrtildi ve hava kagaklarina karsi kontrol
edildi mi?
Yogusma suyu damlayabilir.

Drenaj dizgilin akiyor mu?
Yogusma suyu damlayabilir.

Gl girisi voltajl, isim plakasinda gdsterilene esit mi?
Unite arizalanabilir veya bilesenler yanabilir.

Kablo ve boru baglantilari dizgiin ma?
Unite arizalanabilir veya bilesenler yanabilir.

Unite giivenli bir bigimde topraklanmis mi?
Elektrik kagagi durumunda tehlikelidir.

Kablo boyutu 6zelliklere uygun mu?

herhangi bir sey var mi?
Yetersiz sogutmaya veya 1sitmaya neden olabilir. 1

Sogutucu borusunun uzunlugu ile ek sogutucu yik{ not
edilmis mi?
Sistemdeki sogutucu yiki temizlenmemis olabilir.

Hava filtreleri (arka kanalla birlikte monte edilirken)
dogru sekilde takildi mi?
Hava filtrelerinin bakimi imkansiz hale gelebilir.

Cihaz digi statik basing ayarlandi mi?
Yetersiz sogutmaya veya Isitmaya neden olabilir.

Montore notlar

B Dogru montaji saglamak igin kilavuzu dikkatlice okuyun.
Musteriye i¢ Unitenin kullanim kilavuzu tzerinden sistemi nasil
dogru sekilde calistirabilecegini 6grettiginizden emin olun.

B Musteriye sahada monte edilen sistem hakkinda bilgi verin. Dig
Unite  kullanim kilavuzunun "Kullanim 6ncesi yapilmasi
gerekenler" bélumundeki ilgili montaj ozelliklerini
doldurdugunuzdan emin olun.

Kullanilan sogutucu akiskanla ilgili
6nemli bilgiler

Bu Urtin florlu sera gazlan igerir. Gazlari atmosfere
desarj etmeyin.

Sogutucu akigkan tipi: R410A
GWP M degeri: 2087,5

() GWP = kiresel iIsinma potansiyeli

Avrupa mevzuati ve ilgili ulusal mevzuat uyarinca
dizenli araliklarla sogutucu kagaklarinin kontrol
edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi icin lutfen yetkili
servise basvurun.

Q tCO,eq ile ilgili UYARI
Avrupa'da, toplam sogutucu akigkan miktarinin
sera gazi emisyonlari (ton COzesdegeri olarak
ifade edilir), bakim araliklarinin belirlenmesi icin
kullaniimaktadir. ilgili mevzuata uygun hareket
edin.

Sera gazi emisyonlarinin hesaplanmasi igin
formiil:

Sogutucu akigkanin GWP degeri x Toplam
sogutucu akiskan miktari [kg] / 1000

Unite arizalanabilir veya bilesenler yanabilir. Montaj konumunun Segimi
ic veya dig tinitenin birisinin hava girig veya gikigini tikayan (Bkz. sekil 1 ve sekil 2)

Asagida siralanan kosullarin  saglandigi  ve mdlsterinin

onayladigi bir montaj konumu segin.

- Muikemmel bir hava dagihmi saglanmalidir.

- Hava gegisini higbir sey engellememelidir.

- Yogusma suyu uygun sekilde tahliye edilebilmelidir.

- Asma tavanda fark edilir bir e§im olmamalidir.

- Bakim ve servis igin yeterli bosluk birakilabilmelidir.

- Yanici gaz sizintisi riski bulunmamalidir.

- Cihaz, patlama potansiyeli bulunan bir atmosferde
kullanilmak igin tasarlanmamisgtir.

- g ve dis Uinitelerin arasinda izin verilebilir sinir dahilinde boru
baglantilari kurulabilmelidir. (Dig Gnitenin montaj kilavuzuna
bakin.)

- g tinite, dig Unite, glic kaynagi kablolari ve iletim kablolarini
televizyon ve radyolardan en az 1 metre uzakta tutun. Bu,
ilgili elektrikli aletlerdeki resim ve gurilti etkilesimlerini
onlemek igindir. (1 metrelik mesafe olsa bile, elektrik
dalgalarinin tretildigi kosullara bagh olarak ses ¢ikabilir.)

- Kablosuz uzaktan kumanda kiti monte edilirken, odada
elektrikli agilip kapatilan fliioresan lambalar varsa kablosuz
uzaktan kumanda ile i¢ Unite arasindaki mesafe belirtilenden
kisa olabilir. i¢ Ginite mutlaka fllioresan lambalardan miimkiin
oldugunca uzada monte edilmelidir.

- l¢ veya dig Unitelerin dogrudan alt kismina neme karsi
duyarli olan nesneler yerlestirmeyiniz. Belli basl kosullarda,
ana Unitedeki veya sogutucu borulardaki nemlilik, hava
filtresindeki kirlilik veya drenaj sisteminin bloke olmasindan
dolayl damlama ortaya ¢ikabilir ve bundan dolayi da ilgili
nesne bozulabilir veya hasar gorebilir.

Fan bicaklarina veya isi esanjoriine dokunulmasini énlemek
icin, hava emis ve hava cikis tarafina bir koruyucu muhafazanin
takildigindan emin olun.

Bu koruma mutlaka ilgili Avrupa yonetmeliklerine ve ulusal
yonetmeliklere uygun olmalidir.

Montaj icin aski civatalari kullanin. Temelin i¢ Gnite agirigini
tasiyabilecek saglamlikta olup olmadidini kontrol edin. Bu
hususla ilgili herhangi bir risk varsa, cihazi monte etmeden énce
tavani guglendirin.
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Servis boslugu

Drenaj borusu

Gli¢ besleme kablosu portu
lletim kablosu portu

Bakim drenaj gikisi

Gaz borusu

N o a b~ O N =2

Sivi borusu

Montaj 6ncesi hazirliklar

1 Tavan agikhiginin Uniteye ve aski civatasi konumuna gore
konumu. (Bkz. Sekil 5)

Model A (mm) B (mm)
15~32 550 588
40~50 700 738
63~80 1000 1038
100~125 1400 1438
140 1550 1588
1 i¢ tinite

2 Boru

3 Aski civatasi basamagi (x4)

4 Aski civatas| basamak mesafesi

Montaj icin, asagdida listelenen alternatiflerden birini segin.

Standart arkadan emis (Bkz. Sekil 6a)

Tavan ylzeyi

Tavan agikligi

Servis erisim paneli (opsiyonel aksesuar)
Hava filtresi

Hava girisi kanali

Kanal servis agikligi

N oo b~ WO N =2

Degistirilebilir plaka

Arka kanal ve kanal servis agikligiyla montaj (Bkz. Sekil 6b)

Kanal servis acikligi olmadan arka kanall montaj (Bkz. Sekil 6¢)

NOT Uniteyi monte etmeden 6nce (kanal servis acikhgi
‘-l_ olmadan, yalnizca kanalla montaj): hava filtrelerinin
konumunu degistirin.

1 Unitenin (st tarafindaki hava
filtresini (filtrelerini) ¢ikartin.

2 Degistirilebilir plakayi ¢ikartin

3 Hava filtresini (filtrelerini)
Unitenin igine takin

2
4 Degistirilebilir plakay! geri
takin
4
N
NOT Hava giris kanalini takarken, hava filtresinin bakim

‘.‘I.— sirasinda hasar gérmesini engellemek igin tespit
- vidalarini flangin i¢ tarafina maksimum 5 mm girecek

sekilde segcin.
1 Hava girisi kanali 1 5
2 Flans igi
3  Tespit vidasi
<5 mm
3

Hava filtresi panelinin bir kanvas baglantiyla takilmasi
(Bkz. Sekil 7a)

Hava filtresi panelinin dogrudan takilmasi (Bkz. Sekil 7b)

Tavan ylzeyi
Tavan agikligi
Hava giris paneli (Opsiyonel aksesuar)

I¢ tinite (Arka taraf)

a H WO N =

Hava giris paneli kanvas baglantisi (Opsiyonel aksesuar)

15~32 610
40~50 760
63~80 1060
100~125 1460
140 1610

Alttan emis (Bkz. Sekil 7c)

NOT Unite, degistirilebilir levhanin hava filtresi tespit
ﬂ_ plakasiyla degistiriimesiyle alttan emis yapacak sekilde
- kullanilabilir.
1 Hava filtresi (filtreleri) ile hava filtresi tespit plakasi

2 Degistirilebilir plaka

NOT Standart montaj haricindeki tim montaj calismalarinda
‘.‘I.— ayrintili bilgi icin Daikin bayinize danigin.

2 Bu i¢ Unitenin fan devri, standart cihaz digi statik basinci
saglayacak sekilde 6nceden ayarlanmistir.

3 Aski civatalarini takin.

(Aski civatasi olarak M10 boyutu civata kullanin.) Mevcut
tavanlar igin ankraj civatalari kullanin; yeni tavanlarda ise
cihazin agirhgini tasimasi igin gémulu saplamalar, gémulu
ankraj civatalan veya sahada tedarik edilen dider baglant
elemanlarini kullanin.

Montaj érnegi

(Bkz. Sekil 3)

Ankraj civatasi
Tavan

Uzun somun veya gerdirme donatisi
Aski civatasi

A Hh WON =

ic Ginite

NOT B Yukarida belirtilen tim parcalar sahada tedarik

‘.L— edilir.
B Standart montaj haricindeki tim  montaj
calismalarinda ayrintili bilgi i¢in bayiinize danigin.

i¢ tinitenin montaiji

Opsiyonel aksesuarlari (hava giris paneli harig) monte ederken,
opsiyonel aksesuarlarin montaj kilavuzunu da okuyun. Saha
kosullarina bagh olarak, opsiyonel aksesuarlarin i¢ Uniteden 6nce
monte edilmesi daha kolay olabilir.

1 g Uiniteyi gegici olarak monte edin.
- Aski kelepgesini aski civatasina takin. Aski kelepgesinin Ust
ve alt kenarlarindan bir somun ve pul kullanarak saglam
sekilde sabitlendiginden emin olun. (Bkz. Sekil 4)
1 Somun (sahada tedarik edilir)
2 Aski kelepcesi pulu (Uniteyle birlikte verilir)
3 Sikin (ikili somun)
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2 Cihazin yatay olarak diiz olup olmadigini kontrol edin.
- Cihazi egik monte etmeyin. ¢ Ginitede bir yerlesik drenaj

Boruya toz, nem veya baska yabanci madde girmesini 6nlemek
i¢in borunun ucunu sikarak veya bantla kapatin.

pompasi ve samandirall anahtar bulunmaktadir. (Unite, B Bakir alasim dikissiz boru kullanin (ISO 1337).
yogusma akisina gore egimli monte edilirse, samandirali B Dis iiniteye sogutucu dolmustur.
anahtar bozulabilir ve su damlamasina neden olabilir.) . .
. .. e e s - . B Su sizintilarini énlemek igin, hem-gaz borulari, hem de sivi
- sekil 9'de gosterildigi gibi, bir su terazisi veya suyla dolu bir )

s . . N . borulari tarafinda isi yalitimi galismasini eksiksiz tamamlayin.
vinil tip yardimiyla cihazin diz olup olmadigini dért ) -
késesinden kontrol edin Bir 1s1 pompasi kullanilirken, gaz borusu sicakligi yaklasik

s ’ 120°C'ye kadar ulasabilir, bu nedenle yeterince direngli yalitim
1 Su terazisi kullanin.
2 Vinil tip B Borulara uniteye baglarken/Uniteden ayirirken, bir lokma
B takimiyla tork anahtarini birlikte kullandiginizdan emin olun.
3 Ust somunu sikin.
1 Tork anahtari
Kanalin montaiji 2 Somun anahtan
Sahada temin edilen kanali baglayin. 3 Boru birlesimi
Hava girisi tarafi 4 Konik somun
- Kanal ve girig tarafi flangini (sahada temin edilir) takin.
- Flangi aksesuar vidalari (7) yardimiyla ana liniteye baglayin. 5 ) » ;
- Girig tarafi flangini ve kanal baglanti alanini aliminyum B Sogutucu ?k.@l.(an, devr.eSIr?e bellrtllgn sc?gutucu .aklskan disinda
bantla veya hava kagagini dnleyebilecek baska bir hava vb. gibi hicbir seyin girmemesine dikkat edin.
malzemeyle sarin. B Sirl malzemeleri yalnizca konik baglantilar igin kullanin.
. . . . B Konik somun bosluklari ve uygun sikma torku igin Tablo 1'e
A Girig tarafina bir kanal takilacaksa, giris tarafindaki hava bakin. (Asiri sikilmasi, konige zarar verebilir ve kagaklara neden
gegisinin icerisine bir hava filtresi taktiginizdan emin olun. olabilir.)

(Toz toplama verimliligi yer gekimi teknigiyle dlguldiginde Tablo 1

en az 50% olan bir hava filtresi kullanin.)

Girig kanali takilacaksa Urtnle verilen filtre kullanilamaz. Boru

gostergesi Sikma torku Konik boyut A
Flang (mm) (Nem) (mm) Konik sekli
- = Yaltim
(Sahada temin edilir) . 26,4 15~17 8,7~9,1 90°#2
malzemesi
Baglanti vidasi (7) Ana Gnite  Flans  [(Sahada temin 295 33-39 12,8-13.2
ﬁ J edilir) 12,7 50~60 16,2~16,6
(aksesuar) oL ___ 1
15,9 63~75 19,3~19,7
Aliminyum bant
(Sahada temin edilir) B Havsa somununu takarken, havsanin ig yiizeyine eter yagi veya
e---=-= — ester yagi suriin ve iyice sikkmadan 6nce 3 veya 4 tur elle sikin.
Aliminyum bant
(Sahada temin edilir) A /
[Hava girigi tarafi|  [Hava cikigi tarafi] _’*’J:i””if &
Hava cikigi tarafi ‘ g
- Kanal, dig taraftaki flansin icindeki havaya goére baglayin. . N )
N . B Calisma sirasinda sogutucu gaz kagagi meydana gelirse, ortami
- Cikig tarafi flangini ve kanal baglanti alanini aliminyum N
L . . havalandirin. Atese maruz birakilmasi durumunda, sogutucu
bantla veya hava kagagini énleyebilecek bagka bir S
gazindan toksik bir gaz ¢ikar.
malzemeyle sarin. .
B Sogutucu gazi kagagi olmadigindan emin olun. Ig ortama sizan
A - Yogusma olusumunu 6nlemek i¢in kanalin yalitimini ve isitici, firin vb. gibi alanlarda alevlere maruz kalan sogutucu
sagladiginizdan emin olun. (Malzeme: cam yiini veya gazindan toksik gazlar ¢ikabilir.
polietilen képtik, 25 mm kalinliginda) B Son olarak, asadidaki sekillerde gé&sterildigi gibi yalitim
- Ahsap binalarda metal kanallari ag veya cit seklindeki uygulayin.
metal 1zgaralardan veya metal levhalardan gegirirken -
. ) > Boru yalitim prosediirii
kanal ile duvar arasinda elektrik yalitimi saglayin.
- Musterinize sahada satin alinan pargalarin (hava
filtresi, 1zgara (hem hava gikisl, her71 emis 1zgarasi) vb.) 1 6 3 2 645 16 3 2645
pargalarin bakiminin nasil yapilacagini L e
acikladiginizdan emin olun. ‘
Sogutucu akigkan borularinin baglantisi
Dig Unitenin sogutucu akigkan borularinin baglantisi icin, dis Uniteyle
birlikte verilen montaj kilavuzuna bakin.
Tuplerin baglantisini yapmadan 6nce, kullanilan sogutucu akigkan
tipini kontrol edin.
1 Boru yalitim malzemesi (sahada temin edilir)
A Montaj islemi lisansh bir sogutucu akiskan teknisyeni 2 Konik somun baglantisi
tarafindan yapilmali ve malzeme ve montaj segimleri . o » .
- . . 3 Baglanti yalitimi (Uniteyle birlikte verilir)

mutlaka ilgili ulusal ve uluslararasi yoénetmeliklere uygun

olmalidir. Avrupa'da EN378 sayili standart dikkate 4 Boruyalitim malzemesi (ana Unite)

alinmalidir. 5 Ana Unite

o L : - 6 Kablo bagi (sahada tedarik edilir)
B Kullanilan sodutucu akiskan tipine uygun bir boru kesici ve
enisletme kullanin 7 Gaz borulari igin ortam 1 sizdirmazlik pedi (Uniteyle birlikte verilir)
genis : Swi borulari icin ortam 2 sizdirmazlik pedi (iiniteyle birlikte verilir)
DAIKIN
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Gaz borulari Sivi borulari

Dikigler yukari gelir
Tabana sabitleyin

Boru yalitim malzemesi digindaki pargay! sikin.

oo w >

Unitenin tabanindan konik somun baglantisinin tizerine
kadar sarin.

A Yerel yahtim igin, yerel borularin Unite igerisindeki
boru baglantilarina kadar yalitildigindan emin olun.
Acikta kalan borular yogusmaya veya dokunulmasi
durumunda yaniklara neden olabilir.

Lehimlemeyle ilgili uyarilar

B Lehimleme sirasinda nitrojen Gfleme yapildigindan emin olun.
Nitrojen degisimini veya boruya nitrojen Ufleme yapiimadan
gerceklestirilen lehimleme g¢alismalarinda borular igerisinde
yuksek miktarda oksitli film meydana gelebilir ve bu da sogutucu
akiskan sistemindeki vanalari ve kompresoérleri olumsuz
etkileyebilir ve normal calismalarini engelleyebilir.

B Boruya nitrojen Uflenerek lehimleme yapilirken, nitrojen mutlaka
bir basin¢ diusirme vanasi yardimiyla 0,02 MPa degerine
(= cilde tutuldugunda belli belirsiz hissedilir) ayarlanmalidir.

1 2

<6 I

Sogutucu akiskan borulari
Lehimlenecek parca
Konik baglanti

El vanasi

Basing diisirme vanasi
Nitrojen

O B WN =

Drenaj borularinin baglanmasi

Drenaj borularinin montaji

Drenaj borularini sekilde gbsterildigi sekilde monte edin ve
yogusmaya karsi gerekli onlemleri alin. Dogru sekilde monte
edilmeyen borular, kagaklara ve nihayetinde mobilyalarinizin ve
egyalarinizin islanmasina neden olabilir.

- Uriinle verilen drenaj hortumunu drenaj girisine sonuna kadar
ittirin.

1 Drenaj girisi (Uniteye sabittir)
2 Drenaj hortumu (Uniteyle birlikte verilir)
- Asagidaki sekilde gosterildigi gibi, metal kelepgeyi vida basi

ile metal kelepge pargasi arasinda 4 mm'den daha kisa bir
mesafe kalana kadar sikin.

Drenaj girisi (Uniteye sabittir)

Drenaj hortumu (Uniteyle birlikte verilir)
Metal kelepge (Uniteyle birlikte verilir)

Genis sizdirmazlik pedi (Uniteyle birlikte verilir)

A b ON =

Drenaj borusu (sahada tedarik edilir)

- Uriinle verilen genis sizdirmazlik pedini metal kelepce ve drenaj
hortumu Uzerine sarin ve ardindan kelepcelerle sabitleyin.

- Bina igindeki (sahada temin edilen) tim drenaj borularini yalitin.

- Drenaj hortumu bir egim Gzerine dogru sekilde désenemiyorsa,
hortumu drenaj yukseltme hortumu (sahada temin edilir)
yardimiyla sabitleyin.

Drenaj borularinin désenmesi

1-1.5m] 1 (Bkz. Sekil 10)
= —_ Tavan

1 Aski demiri

B Drenaj borularinin désenmesi.
- Borulari mimkin oldugunca kisa tutun ve borulara egimi en
az 1/100 olacak sekilde asagi dogru egim verin, bdylece boru
icerisinde hava ceplerinin olusmasi engellenebilir.

- Boru boyutunu baglanan borunun (25 mm nominal ¢apa ve 1
32 mm dis gapa sahip vinil borular) boyutuna esit veya daha
genis tutun. P

Aski kelepgesi
Ayarlanabilir aralk
Drenaj ylkseltme borusu

Drenaj hortumu (Uniteyle birlikte verilir)

O A h W N =

Metal kelepge (uniteyle birlikte verilir)

Drenaj hortumunu drenaj ylikseltme borularina baglayin ve
ardindan yalitim gergeklestirin.

Drenaj hortumunu ig Unite Uzerindeki drenaj ¢ikisina baglayin ve
ardindan kelepgeyle sikin.

Kurulum A (mm)

Arkadan emig kurulumu 231
Kanvas kanal takilirsa 350-530
Dogrudan hava giris paneli takilirsa 231

DAIKIN
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H  Onlemler

Drenaj ylkseltme borularini 625 mm'den daha dislk bir
yukseklige monte edin.

Drenaj ylkseltme borularini cihazla dik agi yapacak ve
cihazla arasinda en fazla 300 mm mesafe olacak sekilde
monte edin.

Hava kabarciklarini 6nlemek i¢in, drenaj hortumunu diiz veya
hafif yukari egimli (<75 mm) monte edin.

Bu initeye monte edilen drenaj pompasi yiiksek kaldirma
tipindedir. Bu pompanin 6zelligi, pompa ne kadar ylUksege
monte edilirse, tahliye sesleri o kadar diger. Bu nedenle,
drenaj pompasinin 300 mm'ye monte edilmesi Onerilir.

NOT Monte edilen drenaj hortumunun egimi 75 mm

fl-_ veya daha dusuk olmaldir, bdylece drenaj

- cikisinin ilave bir kuvvete maruz kalmasi
engellenir.

Asagi yonlu 1:100 oraninda bir edim elde
etmek icin, her 1 ila 1,5 m'de bir aski gubuklari
yerlestirin.

Birden fazla drenaj borusunu birlestirmek igin,
borulari Sekil sekil 11'de gosterildigi sekilde
monte edin. Boyutlani cihazin ¢alisma
kapasitesine uygun redlksiyon drenaj borulari
kullanin.

1 T baglantil rediiksiyon drenaj borulari

Drenaj borularinin test edilmesi

Borularin baglanmasindan sonra,

tahliyenin sorunsuz sekilde

gerceklesip gergeklesmedigini kontrol edin.

B Yaklasik 1 | suyu hava ¢ikisindan kademeli olarak doldurun. Su
kagagi olup olmadigini kontrol edin.
Su ekleme yontemi. Bkz. sekil 8.

Su girisi

Tasinabilir pompa

Su girisi kapagi

Kova (suyun, su girisinden eklenmesi)

Bakim igin drenaj gikisi (kauguk drenaj tapali)

O a A WO N =

Sogutucu akiskan borulari

Drenaj soketiyle ilgili uyari

Drenaj borusu tapasini c¢ikarmayin. Aksi takdirde, su
kacaklarl meydana gelebilir.

Drenaj ¢ikisi yalnizca, drenaj pompasinin kullaniimamasi
durumunda veya bakim 6ncesinde suyun tahliye edilmesi
icin kullanihr. Drenaj tapasini dikkatlice takin ve gikarin.
Asir kuvvet uygulanmasi durumunda, drenaj tavasinin
drenaj soketi hasar gorebilir.

B Tabanin gekilmesi

1 Drenaj tapasi
Tapay! yukari ve asagi oynatmayin

B Tabanin takilmasi

1 Drenaj tapasi
2 Yildiz uglu tornavida

Tabay! vyerlestiin  ve yildiz uglu bir tornavida

yardimiyla yerine oturtun.

Oncelikle "Elektrik tesisat isi", sayfa 6'da agiklandigi gibi elektrik
kablolarinin baglantisini tamamlayin ve "Kablo baglanti 6rnegi ve
uzaktan kumandanin ayarlanmasi”, sayfa 7'de aciklandidi gibi
uzaktan kumandayi ayarlayin.

Elektrik kablolarinin désenmesi tamamlandiginda

"Test isletmesi", sayfa 10'da aciklandigi gibi, SOGUTMA galismasi
sirasinda drenaj akigini kontrol edin.

Elektrik kablolarinin désenmesi tamamlanmamissa

Anahtar kutusu kapagini ¢ikartin ve monofaze gli¢ beslemesini ve
uzaktan kumanday! terminallere baglayin. (Anahtar kutusunun
takilmasi/sékilmesi icin bkz. "Elektrik tesisati isi", sayfa6.)
(Bkz. sekil 12 ve sekil 14)

Anahtar kutusu kapagi

lletim kablosu portu

Glic besleme kablosu portu

Kablo semasi

Anahtar kutusu

Plastik kelepge

Uzaktan kumanda kablosu

Unite iletim kablolari igin terminal karti

© 00 N O g A WON -

Gli¢ besleme kablosu

ig tinite PC karti 1

-
- o

Gl¢ besleme terminal karti

-
N

Uniteler arasi iletim kablosu
I¢ tinite PC karti 2

Uzun sizdirmazlik pargasi
15  Kablo baglantisi

-
E ]

Ardindan, uzaktan kumandadaki kontrol/test isletmesi digmesine
basin. Unite, test isletmesi moduna gecgecektir. Calisma modu
secim digmesine (32 basin ve ardindan fan galismasi secimini

yapin. Agma/kapatma digmesine d) basin. g Unite fani ve drenaj
pompas! calisir. Suyun {niteden tahliye oldugunu kontrol edin. Ilk

digmesine basin.

Elektrik tesisati isi

Genel talimatlar

B Sahadaki tim kablo ve komponent tesisat islemleri ehliyetli bir
elektrikgi tarafindan yapilmali ve ilgili Avrupa ve ulusal
yonetmeliklere uygun olmalidir.

B Sadece bakir tel kullanin.

B Dis Uniteyi, i¢ Uniteleri ve uzaktan kumanday! baglamak igin
Unite gdvdesine yapigtirilan "Kablo semasini" takip edin.
Uzaktan kumandanin baglanmasi igin ayrintih bilgi igin,
"Uzaktan kumanda montaj kilavuzuna" bakin.

B Bitln kablolama yetkili elektrikci tarafindan yapilmalidir.

B Besleme kablosu zarar goriirse tehlikeye meydan vermemek
icin imalatgi, onun servis temsilcisi veya benzer kalifiye bir
personel tarafindan degistiriimelidir.

B Gug besleme hattina bir toprak kagagi devre kesicisi ve sigorta
takin.

B Bir ana anahtar veya tim kutuplarinda bir kontak ayirma mevcut
diger baglanti kesme araglar mutlaka ilgili yerel ve ulusal
yonetmeliklere uygun olarak sabit kablolara baglanmalidir.

Ana gl¢ beslemesi kesildikten sonra tekrar agik konuma
getirildiginde ¢alismanin otomatik olarak baslayacagina dikkat edin.

B Dis Uniteye baglanan glic besleme elektrik kablosunun ebadi,
topraklama kagag kesicisi ve sigorta kapasitesi ile kablo tesisati
talimatlari igin dis UGnitenin montaj kilavuzuna bakin.

B Klimay mutlaka topraklayin.

DAIKIN
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B Topraklama telini sunlara baglamayin:

- gaz borulari: gaz kagaklarinda patlamalara veya yangina
neden olabilir.

- telefon topraklama telleri veya paratonerler: gék gurualtali
firtinalar sirasinda topraklamada asiri derecede yiksek
elektrik potansiyeline neden olabilir.

- musluk borulari: sert vinil borular kullaniimigsa topraklama
etkisi yok olur.

B Cekme bosaltma elemani ile terminal @
arasindaki topraklama telinin diger tellerden ﬁ
uzun oldugundan emin olun.

L

B Gilg besleme kablosunun ve diger kablolarin
Unite girisinden 6nceki sekillerinin bu sekilde C
gosterildigi gibi oldugundan emin olun. Al

B Uniteye giren tim kablolar mutlaka baglanti \ \\
kelepgeleriyle (aksesuar) sabitlenmelidir.

B Anahtar kutusu girisini tikmak icin uzun A<B
sizdirmazlhk pargasini (aksesuar) sekil 12'de
gOsterildigi gibi kullanin.

Elektrik ozellikleri

Giig beslemesi

Gerilim arahigi MCA MFA
15 0,8
20 0,8
25 0,8
32 0,8
40 1.1
50 50/60 220-240/220 +%10 1.1 16 A
63 1,6
80 1,9
100 24
125 2,6
140 31

MCA: Min. devre Amp (A)
MFA: Maks. Sigorta Amp (A)

NOT Ayrintili bilgi igin, teknik veri kitabindaki "Elektrik

fl-_ verileri" bolimane bakin.

Sahada temin edilen sigorta ve kablolarin 6zellikleri

Gii¢ besleme kablosu

SELE]
sigortalan Kablo
15~140 16 A HO5VV-U3G Yerel kodlar
Model Kablo Boyut
15~140 Blendaijl kablo (2) 0,75-1,25 mm?

NOT Ayrintili bilgi igin, bkz. "Kablo érnegi", sayfa 8.

e

ic ve dis Uniteler arasinda ve i (inite ile uzaktan kumanda arasinda

izin verilen iletim kablosu uzunlugu su sekildedir:

1. Dig Unite - i¢ Unite: maks. 1000 m (toplam kablo uzunlugu:

2000 m)
2. g lnite - uzaktan kumanda: maks. 500 m

Kablo baglanti 6rnegi ve uzaktan
kumandanin ayarlanmasi

Kablolarin baglanmasi

Anahtar kutusu kapagini sekil 12'te gosterildigi gibi acin ve
baglantilari yapin.

Anahtar kutusu kapagi

Anahtar kutusu algak gerilim kablosu girisi
Anahtar kutusu yiksek gerilim kablosu girisi
Kablo semasi

Anahtar kutusu

A Hh WON =

Onlemler

1.

Glg¢ kaynagi terminal kartinda kablolama yaparken asagidaki

notlara dikkat edin.

+ Unitelerin baglanmasi igin terminal bloguna baglanti
sirasinda yalitim bilezigi igin yuvarlak bukulu tipte bir terminal
kullanin. Bu mimkdin degilse, asagidaki talimatlari takip edin.

1
4 3

* Ayni gu¢ besleme terminaline farkli buyuklikteki kablolar
baglamayin. (Baglantidaki gevseklikler asiri iIsinmaya neden
olabilir.)

* Ayni dlgliide kablolarini baglarken, baglantiyr asagidaki sekle
gbre gergeklestirin.

Yuvarlak kablo pabucu
Yalitim bilezigini takin
Kablo baglantisi

VN
[ ] [ oo L
(1 ]| [ ]

O X X

Belirtilen elektrik kablolarini  kullanin. Kabloyu terminale
saglam sekilde baglayin. Terminale asir glic uygulamadan
kabloyu bastirarak sabitleyin. Asagidaki tabloya uygun bir tork
uygulayin.

Sikma torku (Nem)

Uzaktan kumanda terminal blogu 0,79~0,97
1,18~1,44

Glg beslemesi terminal blogu

* Kontrol kutusu kapagdini takarken, hicbir kablonun
stkismadigindan emin olun.

+ Tum kablo baglantilari gergeklestirildikten sonra, gévde
kablo deliklerinde bosluklari macun veya yalitim malzemesi
(sahada temin edilir) kullanarak kapatin, bu sekilde kugik
hayvanlarin veya pisliklerin digaridan uniteye girerek kontrol
kutusunda kisa devreye neden olmasini engellemis
olursunuz.

Ayni  topraklama terminaline farkli buyukliikteki kablolar
baglamayin. Baglantidaki gevseklikler korumayi zayiflatabilir.

Uzaktan kumanda kablosu ve Uniteleri baglayan kablolar giig
besleme kablosundan en az 50 mm uzaga désenmelidir. Aksi
halde elektrik gurlltisine bagli olarak bozukluklar ortaya
cikabilir.

Uzaktan kumanda kablosu igin, uzaktan kumandayla birlikte
verilen "Uzaktan kumanda montaj kilavuzu"na bakin.

NOT Musteri, uzaktan kumanda termistoériin segebilir.

‘.‘l.—

5.

Gug besleme kablosunu kesinlikle iletim kablosu terminal
kartina baglamayin. Bu hata, tim sisteme zarar verebilir.

DAIKIN



6. Yalnizca belirtilen kablolari kullanin ve kablolari terminallere
saglam sekilde baglayin. Kablolarin terminaller (zerinde harici
baski uygulamadigindan emin olun. Kablolar dizenli sekilde
ddseyin, bdylece anahtar kutusu kapagi agilirken vb. diger cihazlari
engellememis olursunuz. Kapagin saglam sekilde kapandigindan
emin olun. Yanhs veya eksik baglantilar asiri Isinmaya ve daha da
kotlsu elektrik carpmasina veya yangina neden olabilir.

ic Uniteler arasindaki gegis kablosunun toplam akimini 12 A'nin

altinda tutun. 2 mm? (@1,6) degerinin Gzerinde bir dliiye sahip iki giig
kablosu kullaniliyorsa, tnite terminal blogu disindaki hatti elektrikli
cihaz standartlarina uygun olarak déseyin.

Brangman, gli¢ beslemesi kablosuyla ayni veya daha ustin bir
yalitim saglamasi igin blendajli olmalidir.

Kablo 6rnegi

Her bir Unitenin glc besleme kablosuna sekil 16'da gdsterildigi gibi
bir anahtar ve sigorta takin.

Glc beslemesi

Ana anahtar

Glg besleme kablosu

iletim kablosu

Anahtar

Sigorta

BS unitesi yalnizca REYQ

ic tinite

© 00 N O g b~ WO N =2

Uzaktan kumanda

Tum sistem 6rnegi (3 sistem)

1 i¢ Unite igin 1 uzaktan kumanda kullanildiginda (Normal ¢alistirma)
(Bkz. Sekil 15)
Grup kontrolu veya 2 uzaktan kumandali kullanim igin (Bkz. Sekil 17)

BS unitesi dahil edildiginde (Bkz. Sekil 13)

1 Dis Unite
2 g nite
3 Uzaktan kumanda (opsiyonel aksesuarlar)
4 En alttaki i¢ Unite
5 2 uzaktan kumandali kullanim igin
6 BS unitesi
NOT Grup kontrolii  kullanilirken i¢ Unite adresinin
fé'_ beIirqumesine gerek yoktur. Gug beslendiginde adres
otomatik olarak ayarlanacaktir.
Onlemler

1. Ayni sistemdeki Unitelere glic beslenmesi igin, tek bir anahtar
kullanilabilir. Ancak, brangman anahtarlari ve brangman devre
kesicileri mutlaka dikkatli bir sekilde segilmelidir.

2.  Grup kontroli igin kullanilacak uzaktan kumandayi en ¢ok isleve
sahip olan i¢ tniteye uygun olarak segin.

3. Uzaktan kumanda kablolari diginda tim iletim kablolari
terminaldeki sembolle uyugmalidir.

4. Grup kontroli durumunda, eszamanl c¢alisan sisteme baglanti
yapilirken uzaktan kumanda kablosunu ana uniteye baglayin
(bagimli Gniteye baglantiya gerek yoktur).

5. Eszamanh calisan sistemler 2 uzaktan kumandayla kontrol
ediliyorsa, ana Uniteye baglanti yapin (bagimh Uniteye
baglantiya gerek yoktur).

6. Grup kontroliinde es zamanh calisan ¢oklu tipte bir baglant
yapilirken, kablolari ana Uniteye bagladiginizdan emin olun.

7. Cihazi gaz borularina, su borularina, aydinlatma direklerine
veya telefon hatlarina topraklamayin. Yanlis topraklama elektrik
garpmasina neden olabilir.

Saha ayarlari

Saha ayarlari, montaj kosullarina uygun olarak uzaktan kumandadan
yapilmalidir.

B Ayarlar "Mod numaras!”", "ilk kod numarasi" ve "ikinci kod
numarasi"nin degistiriimesiyle gergeklestirilebilir.

B Ayarlar ve galistirma igin, kumanda montaj kilavuzundaki "Saha
ayarlar" béliumiine bakin.

Saha ayarlarinin 6zeti

Mod ilk ikinci kod numarasi (Not 2)
Numarasi |  kod
(Not1) | numarasi Ayar tanimi
Filtre kirlenmesi - | Uitra uzun
AGirHafif = 2 filtre | gmiiri 10000 £5000
temizleme ekran | fiire saat saat
uyarisi arasindaki
siireyi tanimlayan Uzun
0 ayardir. (Kirlenme smili = | 2500 5, | £1250 _ _
agirsa, 2 filtre f T |saat < | saat
. iltre
temizleme ekran
uyarisi arasindaki
sureyarya | Standart +200 +100
dustirilecek sekilde | fjtre saat saat
ayarlanabilir.)
Hem (inite
sensorlinii
(veya Yalnizca tnite | Yalnizca
takilmigsa, sensoriini uzaktan
uzak sensor), | (veya kumanda
2 Termostat sensérii segimi HEM DE takilmigsa, sensorinii | —
10 (20) uzaktan uzak sensor) | kullanin.
kumanda kullanin. (Bkz. Not
sensorini (Bkz. Not 5+6) | 5+6)
kullanin.
(Bkz. Not 5+6)
3 2 filtre temizleme ekran uyarisi Exan Gériintiileme | — _
arasindaki siire ayari
Hem (inite
sensorini
Yalnizca tnite | (veya
sensoriinii takilmigsa,
" (veya uzak sensdr),
6 gsséltgmrolunde termostat takiimissa, HEM DE _ _
uzak sensor) | uzaktan
kullanin. kumanda
(Bkz. Not6) | sensoriinii
kullanin. (Bkz.
Not 4+5+6)
... | Termostat agik
0 2?_5)‘()’2%'9‘(" K;?; PCB kitigin +kompresor | — Caligtirma | Ariza
gikis siny caligyor
Disaridan ACIK/KAPALI girisi
1 (T1/12 girisi) = Zorlamal AGIK/ | Zorlamali ACIK/KAPALI _
KAPALI disaridan calistirildigr | KAPALI islemi
zaman gegerli ayar.
Isitma modunda termostat KAPALI
12(22) 3 KAPALI konumdayken gegerli | LL Ayarlanan devir|
fan ayan (Bkz. not 3)
3°C
4 | Fark otomatik gegisi 0°C 1°C 2°C (Bkz.
not 7)
5 S:;;;fns:m sonras! otomatik Devre digt Etkin _ _
9 | Sabit sogutmalisitma master | Devre dis Etkin — —
Baglantili drenaj pompasi Teghiz RN
15(25)| 3 calismasi + nemlendirici edilmemis Teghiz edilmis | — -

Not1:  Ayarislemi grup modunda gergeklestirilir, ancak, parantez icerisindeki mod numarasi segilirse,
i¢ Uniteler ayni zamanda bagdimsiz olarak da ayarlanabilir.

Not2: ikinci kod numarasi fabrika ayarlari gri arkaplanla isaretienmistir.

Not3: Yalnizca opsiyonel uzak sensr ile birlikte veya 10-2-03 ayari kullanildiginda kullanin.

Not4:  Grup kontrol segildiginde ve Remocon kumanda sensorii kullanildiginda, 10-6-02 ve 10-2-03 ayarini
gerceklestirin.

Not5: 10-6-02 + 10-2-01 veya 10-2-02 veya 10-2-03 ayari ayni anda yapildiginda, 10-2-01, 10-2-02 veya
10-2-03 ayari onceliklidir.

Not6: 10-6-01+ 10-2-01 veya 10-2-02 veya 10-2-03 ayari ayni anda yapildiginda, grup baglantisi 10-6-01
ayari onceliklidir ve bagimsiz baglanti igin 10-2-01, 10-2-02 veya 10-2-03 ayari 6nceliklidir.

Not7:  Sicakiiklarin fark otomatik degisimi igin daha fazla ayar mevcuttur:
Ikinci kod numarasi 05 o

06 5°C
07 6°C
08 7C

Cihaz disi statik basing ayarlan
Cihaz disi statik basing ayarlari 2 sekilde gergeklestirilebilir:
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Otomatik hava lifleme ayar iglevinin kullanimi
Otomatik hava Ufleme ayari, Uflenen hava hacminin anma
miktarina goére otomatik olarak ayarlanmasina karsilik gelir.

1 Test isletmesinin kuru serpantinle gergeklestirildiginden emin
olun.
Serpantin kuru degilse, serpantini kurutmak igin Uniteyi yalniz
fan modunda 2 saat galistirin.

2 Klima lnitesine bagh gli¢c besleme kablosunun kanal kurulumuna
dogru sekilde désendigini kontrol edin.
Klima Unitesine bir kapatma damperi monte edilmisse, bunun
aclk oldugundan emin olun.
Ayrica, hava filtresinin, klima Unitesinin hava emis tarafindaki
hava gecisine dogru sekilde takili oldugunu kontrol edin.

3 Birden fazla hava girisi ve ¢ikisi mevcutsa, damperleri her bir
hava girisi ve ¢ikisinin hava Ufleme hizlar, tasarlanan hava
Ufleme hizina uygun olacak sekilde ayarlayin.

Klima Unitesinin fan modunda oldugundan emin olun. Hava
Gfleme hizint Y veya D konuma degistirmek Uzere, uzaktan
kumandadaki hava tUfleme ayar digmesine basin.

4 Otomatik hava Ufleme ayarlarinin yapilandiriimasi.

Klima Unitesi fan modunda calisiyorsa, su adimlari gergeklestirin:
- klima Unitesini durdurun,

- alan ayar moduna gidin,

- mod numarasi 21'yi (veya grup ayari igin 11'i) segin,

- ilk kod numarasini "7" olarak ayarlayin,

- ikinci kod numarasini "03" olarak ayarlayin.

Bu ayarlari yapilandirdiktan sonra normal galisma moduna geri
doénin.ve ACMA/KAPAMA dugmesine basin. Calisma lambasi
yanar ve klima unitesi, otomatik hava Ufleme ayariyla fan
modunda calismaya baglar.

Otomatik hava ufleme ayari igin damperleri fan modu
sirasinda ayarlamayin.

1 ila 8 dakika sonra, otomatik hava Ufleme ayari icin fan
calismasi basladiginda klima Unitesinin ¢alismasi otomatik
olarak durur ve galigma lambasi séner.

Mod ilk kod ikinci kod
No. numarasi numarasi  Ayar igerigi
01 Hava Ufleme ayari KAPALI
11 (21) 7 02 Hava Ufleme ayari sonlandirma

03 Hava Ufleme ayari baslatma

5 Klima Unitesinin galismasi durdugunda, mod numarasi 21'in
ikinci kod numarasinin "02" olarak ayarlandigindan emin olmak
icin ic Uniteyi kontrol edin.

Klima Unitesinin ¢alismasi durmazsa veya ikinci kod numarasi
"02" olarak ayarlanmazsa, 4. adimi tekrarlayin.

Dis Unite acik konumda degilse, uzaktan kumanda ekraninda
"U4" veya "UH" gorintllenir (bkz. "Test isletmesi", sayfa 10).
Ancak, bu mesajlar yalnizca dis uniteler igin gegerli oldugundan
bu islevi ayarlamaya devam edebilirsiniz.

Bu islevi ayarladiktan sonra, dig Unitede test igletmesi
gerceklestirmeden 6nce dis Uniteyi agik konuma getirdiginizden
emin olun.

Uzaktan kumanda ekraninda bagka bir hata gdstergesi
goruntileniyorsa, "Test isletmesi”, sayfa 10'a ve dig Unitenin
kullanim kilavuzuna bakin. ilgili sorunu ortadan kaldirin.

A B Cihaz disi statik basing degeri 100 Pa'nin Gzerindeyse,
otomatik hava Ufleme ayar islevini kullanmayin.

B Havalandirma yollarinda hava (fleme ayar
yapildiktan sonra hicbir degisiklik meydana gelmezse,
otomatik hava tfleme ayarini yeniden uygulayin.

B Havalandirma yollarinda hava Ufleme ayari yaptiktan
ve dis Unite test isletmesi gerceklestirdikten veya
klima Unitesini baska bir konuma tasidiktan sonra bir
degisiklik olmazsa bayinize danisin.

B Buster fanlar, %100 taze havayla caligabilen Unite
veya kanalli HRV kullaniliyorsa, uzaktan kumandayla
otomatik hava fleme ayari gergeklestirmeyin.

B Havalandirma vyollari degistirilirse, otomatik hava
Ufleme ayarini  yukarida agiklanan prosediri
3. adimindan itibaren takip ederek tekrarlayin.

Uzaktan kumandanin kullanimi

Mod numarasi 21'in ikinci kod numarasinin "01" (= fabrika ayari)
olarak ayarlandigindan emin olmak igin i¢ (initeyi kontrol edin. ikinci
kodu tablo 2'de gosterildigi gibi, baglanacak kanalin cihaz disi statik
basincina gore degistirin.

NOT ikinci kod numarasi, varsayilan durumda "01" olarak
‘-L_ ayarhdir.
Tablo 2

Cihaz digi statik basing (Pa)

1. 2. FXsQ
kod kod
NO. numarasi numarasi 25 32 40 50 80 100 125
01 30 | 30|30 (30|30 3030|4040 |50 | 50
0722 I A [ e e I e e

03 30 | 30|30 |30|30|30|30| - - - -

04 | 40|40 |40 |40 |40 |40 |40 |40 |40 | - | -

05 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50

06 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

07 70 |70 | 70 | 70 | 70 [ 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70

13
(23 6 08 80 | 80 | 80 |80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
) 09 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90

10 | 100|100{ 100|100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

1" 110|110 | 110 {110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110

12 |120]120{120| 120|120 | 120 | 120|120 | 120 | 120 | 120

13 | 130|130{130|130| 130|130 |130|130| 130 | 130 | 130

14 | 140| 140|140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140

15 | 150| 150|150 | 150 | 150 [ 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150

2 Uzaktan Kumandayla Kontrol (1 i¢ lGinitenin 2 uzaktan
kumandayla kontrolii)

2 uzaktan kumanda kullaniliyorsa, bu kumandalardan biri mutlaka
"ANA" kumanda ve diger "ALT" kumanda olarak ayarlanmalidir.
ANA/ALT KUMANDA DEGISIMI

B Uzaktan kumandanin Ust ve alt kisimlari arasindaki araliga bir
tornavida sokup 2 konumdan ¢alisarak ust kismi ayirin. (Bkz.
Sekil 18)

(Uzaktan kumanda bilgisayar karti, uzaktan kumandanin Ust
bélimine takihdir.)

B Uzaktan kumandalardan birinin bilgisayar karti tGzerindeki ana/
alt kumanda degistirme diigmesini "S" konumuna getirin. (Bkz.
Sekil 19)

(Diger uzaktan kumandanin diigmesini "M" konumunda birakin.)

1 Uzaktan kumanda bilgisayar karti
2 Fabrika ayari

3 Yalnizca bir uzaktan kumandanin degistirilmesi gerekir

DAIKIN
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Bilgisayarli kontrol (zorlamali kapama ve agma/kapama
islemi)
1  Kablo 6zellikleri ve kablolarin baglanmasi

- Disaridan gelen girisi terminal kartinin T1 ve T2
terminallerine (uzaktan kumanda - iletim kablosu) baglayin.

Kablo 6zelligi

Blendajh vinil kordon veya kablo (2 telli)

Boyutu 0,75-1,25 mm?
Maks. 100 m

15V DC, 10 mA degerindeki minimum
uygulanabilir yiik saglayabilen kontak

Uzunluk

Harici terminal

EIRE
FOECED

OF
L*J Giris A

2  Etkinlestirme

- Asagidaki tabloda A girisine yanit olarak "zorlamali kapama"
ve "agma/kapama iglemleri" agiklanmistir.

Zorlamali kapatma

acmal/kapama iglemi

"AgIK" girisi, galismayi
baslatir

giris kapall — agik: tniteyi calistirir
(kumandadan galistirilamaz)

"Kapall" girigi, kumanday!
etkinlestirir

giris agik — kapali: Gniteyi kapatir
uzaktan kumandadan kapatir

3  Zorlamali kapama ve agma/kapama igleminin segimi

- Guci agin ve ardindan galisma igin uzaktan kumanday!i
kullanin.

- Uzaktan kumandayi saha ayar moduna getirin. Ayrintili bilgi
icin, uzaktan kumanda kilavuzundaki "Saha ayarlari"
bélimine bakin.

- Saha ayar modunda, 12 numarali modu segin ve ardindan
birinci kod numarasini "1" olarak ayarlayin. Ardindan, ikinci
kod (konum) numarasini zorlamal kapama igin "01" ve
agcma/kapama islemi igin "02" olarak ayarlayin. (fabrikada
zorlamali kapama ayari yapilmistir.) (Bkz. Sekil 20)

1 ikinci kod numarasi
2 Mod No.

3 ilk kod numarasi

4

Saha ayar modu

Merkezi kumanda

Merkezi kumanda igin, grup numarasinin atanmasi gerekir. Ayrintil
bilgi icin, merkez kumanda icin kullanilan her bir opsiyonel
kumandanin kilavuzuna bakin.

Dekoratif panelin montaji

Dekoratif panelle birlikte verilen montaj kilavuzuna bakin.

Dekoratif paneli monte ederken, lnite gévdesi ile dekoratif panel
arasinda bosluk kalmadigindan emin olun.

Test igletmesi
Dis Unitenin montaj kilavuzuna bakin.

Uzaktan kumanda c¢alisma lambasi bir hata meydana geldiginde
yanip sénmeye baslar. Sorunu tespit etmek igin, LED Uzerindeki hata
kodunu kontrol edin.

Hata kodu Anlam

A8 i¢ tinitede glig beslemesi hatasi

Fan siriiciisi PCB'si ile i¢ linitenin kumanda PCB'si

cl arasinda iletim hatasi

Yanlis i¢ Uinitenin fan sirtctisi PCB'si kombinasyonu veya

€6 kontrol PCB'si tipinde ayar hatasi

U3 i¢ tinitenin test igletmesi tamamlanmamigtir

Uzaktan kumandada asagidaki tablodaki &6gelerden  biri
goéruntileniyorsa, kabloyla veya gtigle ilgili bir sorun olabilir; kabloyu
tekrar kontrol edin.

Hata kodu Anlam

N Zorlamali kapali terminallerinde (T1, T2) bir kisa devre
= vardir.

- Dis Unite glict kapal konumdadir
U4 veya UH | - Dis Unitenin gli¢c besleme baglantisi yapiimamistir
- Zorlamali kapali kablolarin iletimi hatalidir

- I¢ Ginite glicii kapali konumdadir

- ig Uinitenin giig besleme baglantisi yapilmamistir

- Hatali iletim kablosu, zorlamali kapali kablo veya uzaktan
kumanda kablosu

goriintl yok

Bakim
A ikaz
|

B Terminal cihazlarinda galisma yapilmadan 6nce, tim
glc besleme devreleri kapatiimahdir.

Bakim sadece yetkili servis personeli tarafindan
yapilabilir.

B Hauva filtrelerini ve dis panelleri temizlemek igin 50°C
veya daha sicak su veya hava kullanmayin.

B Isi esanjorini temizlerken kumanda kutusu, fan
motoru, yardimci elektrikli 1sitici ve drenaj pompasini
mutlaka sokin. Su veya deterjan, elektrikli pargalarin
izolasyonunu zayiflatabilir ve bu pargalarin yanmasina
neden olabilir.

B Isletim sirasinda ana gii¢ beslemesi kesilirse, gii¢ geri
geldiginde isletim otomatik olarak tekrar baglayacaktir.

Hava filtresinin temizlenmesi

Ekranda "/g\ﬁ:" (HAVA FILTRESI TEMIZLEME ZAMANI) yazisi
goriuntilendiginde hava filtresini temizleyin.

Havanin asirn kirlendigi bir odada unite kullanihyorsa, temizleme
sikhgini arttirin.

Kiri temizlemek mumkin degilse, hava filtresini degistirin. (Degisim
icin hava filtresi opsiyoneldir.)

1 Emme i1zgarasini agin. (Yalnizca alttan emis.)
Sekilde gosterildigi gibi her iki digmeyi ayni anda kaydirin ve
ardindan asagi dogru gekin.

DAIKIN 10



(A) Elektrik supurgesi kullanma

Hava filtrelerini kaldirin.

Hava filtrelerini bez pargay yukari (arkadan emis) veya geriye
(alttan emis) gekerek gikartin.

OO

arkadan emis

alttan emis

Hava filtresini temizleyin.
Elektrik stpurgesi kullanin (A) veya hava filtresini suyla yikayin (B).

(B) Suyla yikama

Hava filtresi ¢ok kirli oldugunda yumusak firga ve nétr deterjan
kullanin.
Suyunu akitin ve gélgede kurutun.

Hava filtresini geri yerine takin.

arkadan emis

/_——‘v‘
i

iki aski kelepgesini hizalayin ve iki klipsin yerine oturmasini
sagdlayin (gerekirse, bez pargadan gekin).
Dort askinin da sabitlendigini dogrulayin.

5 Hava girisi 1zgarasini kapatin. (Yalnizca alttan emis.)
Bkz. madde numarasi 1.

6  Giicl agtiktan sonra, FILTRE ISARETI SIFIRLAMA diigmesine
basin.
"HAVA FILTRESI TEMIZLEME ZAMANI" géstergesi kaybolur.

Hava cikisi ve dig panellerin temizlenmesi
B Yumusak bezle temizleyin.

B Lekeleri temizlemek zor olduunda, su veya nétr deterjan
kullanin.

B Kapattiktan sonra hava girisi 1zgarasini temizleyin.

NOT Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sivi bdocek
‘-l_ ilaci kullanmayin. Rengin  solmasina  veya
- deformasyona neden olabilir.

ic Uniteyi islatmayin.
yangina neden olabilir.

Elektrik carpmasina veya

Uzun aradan sonra galigtirma
Asagidakileri onaylayin:

B Hava girisi ve cikisinin tikali olmadigini kontrol edin. Engel
varsa kaldirin.

B Topraklamanin baglanmis olup olmadigini kontrol edin.

Hava filtresini ve dis panelleri temizleyin.
B Hava filtresini temizledikten sonra, takmayi unutmayin.

Ana gli¢ besleme anahtarini agin.
B Glg acildiginda, kumanda paneli ekran isiklari yanar.

B Uniteyi korumak icin sistem calistirimaya baglamadan 6 saat
once agin.

Sistem uzun siire ¢galigtirlmayacagi zaman yapilacaklar

FAN ISLETIMI'ni yarim giin galistirin ve (niteyi kurutun.
B Dis Unitenin kullanim kilavuzuna bakin.

GUg beslemesini kesin.

B Ana gi¢ anahtari acildiginda, sistem galismasa bile bir miktar
elektrik tuketimi olur.

B Ana gic¢ anahtari kapatildiginda uzaktan kumanda ekrani
kapanir.

Uriinlerimizin kullanim émrii on (10) yildir
ITHALATCI FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TiC. A.S.
Kuglkbakkalkdy Mah.Kayisdadi Cad.No:1 Kat:21-22

34750 Atasehir ISTANBUL/TURKIYE

Bertaraf gereksinimleri

Unitenin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger pargalarla ilgili
islemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak gergeklestiriimelidir.
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Kablo semasi

Birlestirilmis Kablo Semasi Lejanti

simgesiyle gosterilir.

iigili pargalar ve parga numaralari igin, tniteyle birlikte verilen kablo semasi glkartmasina bakin. Parca numaralari, Arapga rakamlaria artan sirada veriiir ve aga@idaki
genel gbrinimde parca kodunda

e DEVRE KESICI D KORUYUCU TOPRAKLAMA
—@— BAGLANTI KORUYUCU TOPRAKLAMA (VIDA)
—=- , D» KONEKTOR @ DOGRULTUCU
L TOPRAKLAMA —-)— ROLE KONEKTORU
o ] W SAHAKABLOSU Iﬁ KISADEVRE KONEKTORU
—+—F SIGORTA —(O— TERMINAL
@‘_ iC UNITE [T1] TERMINAL SERIDI
INDOOR
-_&_ DIS UNITE o e KABLO KELEPGESI
OUTDOOR
BLK : SiYAH GRN : YESIL PEMBE WHT : BEYAZ
BLU : MAVI GRY : GRI PREPPL : MOR YW @ SARI
BRN : KAHVERENGI ORG : TURUNCU KIRMIZI

AP BASKILI DEVRE KARTI PS ANAHTAR GUG BESLEMESI

BS* ACMA/ KAPAMA DUGMESI, CALISTIRMA DUGMES PTC* TERMISTORPTC

BZ H'O SESLIUYAR Q YALITILMIS KAPILI i KUTUPLU TRANSISTOR

(IGBT)

c* KAPASITOR QDI TOPRAK KAGAGI DEVRE KESICIS

ACY, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, BAGLANTI, KONEKTOR QL ASIRI YUK KORUYUCU

HR*, MR*_A MR*_B, S*, U, V,

W, XA

D, VD DiyoT am TERMALANAHTAR

DB* DIYOT KOPRUSU R* DIRENG

Ds* DIPANAHTARI RT TERMISTOR

EH ISITICI RC ALICI

F'U,FU* (KARAKTERISTK SIGORTA sC LIMIT ANAHTARI

OZELLIKLER ICIN UNITENIZ ICINDEKI

PCB'YE BAKIN)

FG* KONEKTOR (GOVDE TOPRAKLAMASI) S SAMANDIRALIANAHTAR

H* MUHAFAZA S*NPH BASING SENSORU (YUKSEK)

HP, LED*, VL PILOT LAMBASI, LED S™NPL BASING SENSORU (DUSUK)

HAP LED (SERVIS MONITORU - YESIL) S*PH, HPS* BASING ANAHTARI (YUKSEK)

HIGH VOLTAGE YUKSEK GERILIM SPL BASING ANAHTARI (DUSUK)

IES INTELLIGENT EYE SENSORU ST TERMOSTAT

IPM* AKILLI GUG MODULU S'W, Sw* GALISTIRMADUGMESI

K'R, KCR, KFR, KHUR MANYETIK ROLE SA* DARBE KORUYUCU

L CEREYANLI SR*, WLU SINYALALICI

L SERPANTIN ss* SECIMANAHTAR

LR REAKTOR SHEET METAL TERMINAL SERIDI SABIT PLAKA

M KADEMELI MOTOR TR TRANSFORMATOR

MC KOMPRESOR MOTORU TC,TRC VERICI

MF FAN MOTORU VARV VARISTOR

MP TAHLIYE POMPASI MOTORU V'R DIYOT KOPRUSU

S HAREKET MOTORU WRC UZAKTAN KUMANDA

MR?, MRCW*, MRM*, MRN* MANYETIK ROLE X TERMINAL

N NOTR XM TERMINAL SERIDI (BLOK)

n=* FERRIT CEKIRDEKTEN GEGIS SAYISI Y'E ELEKTRONIK GENLESME VANASI SERPANTINI

PAM DARBE-GENLIK MODULASYONU YR Y*S TERSLEYICI SOLENOID VANA SERPANTINi

PCB* BASKILI DEVRE KARTI zc FERRIT GEKIRDEK

PM* GUG MODULU ZFZF CALISMASESI FILTRESI

NOT 1. YALNIZCA BAKIR ILETKENLER KULLANIN.
“l_ 2. MERKEZI KUMANDA KULLANILIYORSA, UNITE BAGLANTISI KILAVUZUNA BAKIN.

DISARIDAN GELEN GIRIS KABLOLARINI BAGLARKEN, UZAKTAN KUMANDAYLA ZORLAMALI "KAPALI" VEYA
"ACIK/KAPALI" SECIMI YAPILABILIR. DAHA AYRINTILI BILGI IGIN MONTAJ KILAVUZUNA BAKIN.

4. MONTAJ KILAVUZUNA BAKIN.

DAIKIN
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