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1 Özellikler

Ünite  Systems Q-A öne üfle
 İç VRV FXU 4 y Asma tavanı veya boş zemin alanı olmayan yüksek odalar için benzersiz Daikin ünite

• Tavan yüksekliği 3,5m'ye kadar olan dörtgen odalar herhangi bir 
kapasite kaybı olmaksızın çok kolay şekilde ısıtılabilir veya 
soğutulabilir!

• Hem yeni projelere, hem de yenileme projelerine rahatlıkla monte 
edilebilir

• Odanızı mı yeniliyorsunuz? Bağımsız kanal kontrolü sayesinde, 
kablolu kumanda kullanılarak kanatlardan biri veya birkaçı kolayca 
kapatılabilir

• Özel olarak geliştirilen küçük tüplü ısı eşanjörü, DC fan motoru ve 
drenaj pompası sayesinde daha düşük enerji tüketimi

• Şık ünite her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar. Ünite 
çalışmadığında kanatlar tamamen kapanır

• Hava akışının gereken yüke göre otomatik olarak ayarlanmasıyla 
optimum konfor garanti edilir

• 0 ile 60° arası 5 farklı üfleme açısı, uzaktan kumandadan 
programlanabilir.

• 500mm kaldırma kapasitesine sahip standart drenaj pompası, 
esnekliği arttırır ve montaj süresini kısaltır

Inverter Evde yokken 
çalışma

Sadece fan Cereyan 
önleme

Otomatik 
soğutma-ısıtma 

geçişi

Bağımsız kanat 
kontrolü

Dikey auto 
swing

Fan hız 
kademeleri

Kuru program

Hava filtresi Haftalık 
programlayıcı

Kızıl ötesi 
uzaktan 

kumanda

Kablolu uzaktan 
kumanda

Merkezi 
kumanda

Otomatik 
yeniden başlat

Otomatik arıza 
teşhisi

Drenaj pompası 
takımı
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2 Teknik Özellikler
Standart Aksesuarlar : Kullanım kılavuzu;

Standart Aksesuarlar : Montaj kılavuzu;

Standart Aksesuarlar : Uygunluk beyanı;

Standart Aksesuarlar : Tahliye hortumu;

Standart Aksesuarlar : Metal kelepçe;

Standart Aksesuarlar : Askı köşebendi için pul;

2-1 Teknik Özellikler FXUQ71A FXUQ100A

Soğutma kapasitesi Nom. kW 8,0 11,2

Isıtma kapasitesi Nom. kW 9,0 12,5

Çekilen güç - 50Hz Soğutma Nom. kW 0,090 0,200

Isıtma Nom. kW 0,073 0,179

Çekilen güç - 60Hz Soğutma Nom. kW 0,090 0,200

Isıtma Nom. kW 0,073 0,179

Boyutlar Ünite Height mm 198

Genişlik mm 950

Derinlik mm 950

Ambalajlı ünite Yükseklik mm 295

Genişlik mm 1.026

Derinlik mm 1.016

Ağırlık Ünite kg 26 27

Ambalajlı ünite kg 39

Gövde Renk Taze Beyaz

Malzeme Reçine

Isı eşanjörü Tip Cross fin coil (multi slit fins and HI-XA tubes)

Uzunluk mm 2.413

Sıra Miktar 3

Kanat açısı mm 1,2

Geçişler Miktar 10

Yüzey alanı m² 0,330

Kademeler Miktar 10

Boş boru sacı deliği Miktar 0

Fan Tip Turbo fan

Miktar 1

Hava debisi - 50Hz Soğutm
a

Yüksek m³/dk 22,5 31,0

Nom. m³/dk 19,5 26,0

Düşük m³/dk 16,0 21,0

Isıtma Yüksek m³/dk 22,5 31,0

Nom. m³/dk 19,5 26,0

Düşük m³/dk 16,0 21,0

Fan motoru Model QTS48D11M

Hız Adımlar 3

Çıkış Yüksek W 46 106

Air filter Type Kalıp dayanımlı reçine ağı

Ses basıncı seviyesi Soğutma Yüksek dBA 40,0 47,0

Nom. dBA 38,0 44,0

Düşük dBA 36,0 40,0

Isıtma Yüksek dBA 40,0 47,0

Nom. dBA 38,0 44,0

Düşük dBA 36,0 40,0

Soğutucu Tip R-410A

Boru bağlantıları Sıvı Tip Konik bağlantı

DÇ mm 9,52

Gaz Tip Konik bağlantı

DÇ mm 15,9

Drenaj I.D. 20/O.D. 26

Isı izolasyonu Isıya dayanıklı köpüklü polietilen, normal köpüklü polietilen

Kontrol sistemleri Uzaktan kumanda BRC7C58

Basitleştirilmiş otel odası kumandası -

Kablolu kumanda BRC1E52A/B / BRC1D52
• VRV Systems • FXUQ-A 3



• İç Ünite • FXUQ-A

2

4

2 Teknik Özellikler
Standart Aksesuarlar : Kelepçeler;

Standart Aksesuarlar : Pul kelepçesi;

Standart Aksesuarlar : Bağlantı yalıtım malzemesi;

Standart Aksesuarlar : Sızdırmazlık materyali;

Standart Aksesuarlar : Dirsek;

Standart Aksesuarlar : Montaj modeli;

Standart Aksesuarlar : Tıkama malzemesi;

Standart Aksesuarlar : L dirsekli boru;

Standart Aksesuarlar : Vidalar;

Standart Aksesuarlar : Dokuma kumaş;

 Notlar

 Voltaj aralığı: ünite terminaline sağlanan voltajın belirtilen aralık sınırları üstünde veya altında olmadığı durumlarda üniteler elektrik sistemlerinde kullanılmaya uygundur.

 Fazlar arası izin verilen maksimum voltaj aralığı değişimi %2’dir.

 MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA

 MFA ≤ 4 x FLA

 Sonraki düşük standart sigorta değeri minimum 16A

 Tel boyutunu MCA değerine göre seçin

 Sigorta yerine devre kesici kullanın

2-2 Elektrik Özellikleri FXUQ71A FXUQ100A

Güç beslemesi Faz 1~

Frekans Hz 50/60

Voltaj V 220-240/220-230

Voltaj aralığı Min. % 10

Maks. % 10

Akım - 50Hz Minimum devre amperi (MCA) A 0,6 1,4

Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

Tam yük amperi 
(FLA)

Fan motoru A 0,5 1,1

Akım - 60Hz Minimum devre amperi (MCA) A 0,6 1,4

Maksimum sigorta amperi (MFA) A 16

Tam yük amperi 
(FLA)

Fan motoru A 0,5 1,1
• VRV Systems • FXUQ-A
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3 Elektrik verileri
3 - 1 Elektrik Verileri
4D080216A

FXUQ-A

Üniteler Güç beslemesi IFM

Model Hz Volt MCA MFA kW FLA

FXUQ71AVEB 50 220-240 Maks. 264 0.6 16 0,046 0.5 90 73

FXUQ100AVEB 60 220-230 Min. 198 1.4 16 0,106 1.1 200 179

NOTLAR

1.  

2. 
3. MCA/MFA 

MCA=1.25xFLA 
 

4. 
5. 

kVA

SEMBOLLER
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4 Güvenlik aygıtı ayarları
4 - 1 Güvenlik Aygıtı Ayarları
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5 Seçenekler
5 - 1 Seçenekler
FXUQ-A

FXUQ-AVEB

71 100

KDBHP49B140
KDBTP49B140
KAFP551K160

BRC7CB58
BRC7CB59

KRP1BA97
KRCS01-4B

KJB212AA

NOTLAR

3D080116A
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6 Kapasite tabloları
6 - 1 Soğutma Kapasitesi Tabloları
Unit size

Indoor air temp.
14.0 °CWB 16.0 °CWB 18.0 °CWB 19.0 °CWB 20.0 °CWB 22.0 °CWB 24.0 °CWB
20 °CDB 23 °CDB 26 °CDB 27 °CDB 28 °CDB 30 °CDB 32 °CDB

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

71 5.4 4.6 6.4 5.2 7.5 5.9 8.0 6.0 8.4 6.1 8.6 5.9 8.8 5.8 

100 7.6 6.1 9.0 7.0 10.5 7.9 11.2 8.1 11.3 7.9 11.6 7.7 11.9 7.4 

 

 NOTES - OPMERKINGEN - REMARQUES - ANMERKUNGEN - NOTAS - NOTE -  - NOTLAR - 

FXUQ-A

Cooling Capacity TC: Total capacity; kW
SHC: Sensible heat capacity; kW

1  This table is for the selection of indoor equipment. 
Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.
Ce tableau concerne la sélection de l’équipement intérieur. 
Diese Tabelle ist für die Auswahl der Innenanlagen. 
Esta tabla es para seleccionar el equipo interior. 
Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne. 

2  In the event that conditions differ due to the design requirements after system selection, actual operating ability of the indoor equipment will 
differ from that noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor. 
Als nadat u het systeem hebt gekozen de voorwaarden afwijken van de ontwerpvereisten, dan zal het reële bedrijfsvermogen van de 
binnenunit afwijken van de in de tabel vermelde gegevens, wegens de afwijkende buitenluchttemperatuur en de belastingsfactor.

extérieure et du facteur de charge. 
Falls Bedingungen aufgrund der Konstruktionsanforderungen nach der Systemauswahl abweichen, dann weicht aufgrund der Änderungen 
der Außenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsächliche Betriebsfähigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgeführten ab. 

del equipo interior diferirá de la que se muestra en la tabla debido a los cambios de la temperatura de aire exterior y al factor de carga. 
Nel caso in cui intervenissero dei cambiamenti nelle condizioni dovuti a requisiti di progettazione successivi alla selezione del sistema, 
la capacità operativa effettiva delle apparecchiature interne sarà diversa da quella indicata in tabella a causa della diversa temperatura 
dell’aria esterna e del fattore di carico.

3  In this case, use the ability table for the indoor equipment selected and correct for the ratio of change in ability. 
Gebruik in dat geval de vermogenstabel van de gekozen binneninstallatie en kies het juiste vermogen.

Verwenden Sie in diesem Fall die Fähigkeit für die ausgewählte Innenanlage und korrigieren Sie das Verhältnis der Änderung in der 
Fähigkeit. 
En este caso, utilice la tabla de capacidades del equipo interior seleccionado y corrija la relación de cambio en capacidad. 

percentuale di cambiamento di capacità.
• VRV Systems • FXUQ-A
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6 Kapasite tabloları
6 - 2 Isıtma Kapasitesi Tabloları
Unit size
Indoor air temp. °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
kW kW kW kW kW kW

71 9.5 9.4 9.0 8.7 8.4 7.9 

100 13.1 13.1 12.5 12.1 11.7 10.9 

 

 NOTES - OPMERKINGEN - REMARQUES - ANMERKUNGEN - NOTAS - NOTE -  - NOTLAR - 

FXUQ-A

Heating Capacity

1  This table is for the selection of indoor equipment. 
Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.
Ce tableau concerne la sélection de l’équipement intérieur. 
Diese Tabelle ist für die Auswahl der Innenanlagen. 
Esta tabla es para seleccionar el equipo interior. 
Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne. 

2
differ from that noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor. 

extérieure et du facteur de charge. 

der Außenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsächliche Betriebsfähigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgeführten ab. 

la capacità operativa effettiva delle apparecchiature interne sarà diversa da quella indicata in tabella a causa della diversa temperatura 
dell’aria esterna e del fattore di carico.

3

Fähigkeit. 

percentuale di cambiamento di capacità.
• VRV Systems • FXUQ-A 9



• İç Ünite • FXUQ-A

7

10

7 Boyut çizimleri
7 - 1 Boyut Çizimleri
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8 Tesisat diyagramları
8 - 1 Tesisat Şemaları
FXUQ-A

4D034245L
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9 Kablo diyagramları
9 - 1 Kablo Diyagramları - Monofaze
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10 Ses verileri
10 - 1 Ses Basıncı Aralığı
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Bu ürünler, Eurovent sertifika programı kap-
samında değildir
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04Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi
bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün
içeriğini bilgisi sınırları dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin,
ürünlerin ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğru-
luğu ve güvenilirliği ile ilgili açık veya dolaylı herhangi bir garanti veril-
mez. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin
Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya yorumlanmasından doğan
veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı herhangi bir hasar için en
geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm
içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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