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1 Özellikler

Dış Ünite VRV Systems REYQ-T Isı geri k En yüksek verimlilik ve; konfor çözümü

• 8'e kadar çıkan COP değerleriyle maksimum verimlilik için ısı geri 
kazanımlı tam entegre çözüm!

• Bir binanın tek bir iletişim noktası üzerinden tüm termal ihtiyaçlarını 
karşılar: hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima 
santralleri ve Biddle hava perdeleri

• Soğutma gerektiren alanlardaki ısının ısıtma veya sıcak su gerektiren 
alanlara aktarılmasıyla "bedelsiz" ısıtma ve sıcak su üretimi

• Konuklar/kiracılar için anlık soğutma ve ısıtma ile mükemmel kişisel 
konfor

• VRV IV standartları ve teknolojileri; içerir: Değişken Soğutucu 
Akışkan Sıcaklığı, devamlı ısıtma, VRV configurator, 7 bölümlü ekran 
ve tam inverter kompresörler, 4 taraflı ısı eşanjörü, soğutucu akışkan 
soğutmalı PCB, yeni DC fan motoru

• Hava durumuna dayalı Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı 
işleviyle; VRV'nizi en yüksek sezonsal verimliliğe ve konfora 
ayarlayın. %28'e kadar daha yüksek sezonsal verimlilik. Yüksek 
üfleme sıcaklıkları sayesinde soğuk hava etkisi meydana gelmez

• Kesintisiz konfor: Benzersiz kesintisiz ısıtma teknolojisi, VRV IV'ü 
klasik ısıtma sistemlerine karşı en iyi alternatif haline getirmiştir

• En hızlı ve en doğru devreye alma, yapılandırma ve özelleştirme 
çalışmaları için VRV configurator yazılımı

• Temel işlevlerin kontrol edilmesi için servis parametrelerinin 
görüntülenmesiyle birlikte, sahada ayarların hızlı şekilde yapılması 
ve hataların kolayca görüntülenmesi için dış ünite ekranı.

• Montaj alanı veya verimlilik gereksinimlerinin karşılanması için esnek 
dış ünite kombinasyonu

• Her türlü binaya uyar ve ayrıca 78,4 Pa'ya varan yüksek cihaz dışı 
statik basıncı sayesinde bina içine de monte edilebilir. Bina içine 
monte edilmesi boru uzunluğunun kısalmasını, montaj maliyetlerinin 
düşmesini, verimliliğin artmasını ve görsel olarak daha güzel bir 
estetiğin elde edilmesini sağlar.

• Otomatik şarj ve test özelliğiyle daha basit; montaj ve garanti edilen 
optimum; verimlilik

• Otomatik soğutucu akışkan sızdırmazlık kontrolü sayesinde F gazı 
mevzuatına kolay uyum

• Geniş boru bağlantı esnekliği: 30 m iç yükseklik farkı, minimum boru 
uzunluğu: 190 m, toplam boru uzunluğu: 1.000m

• Sunucu odaları gibi teknik soğutma ihtiyaçları için soğutma modunda 
çalışma sıcaklık aralığı -20°C'ye kadar düşürülebilir

• Koşullandırılan her bir bölgenin bağımsız olarak kontrol edilebilmesi, 
VRV sisteminin çalışma maliyetlerini minimum düzeye indirir

• Kademeli kurulum sayesinde kurulum maliyetini zamana yayın

• ACNSS hizmetimizi kullanarak sisteminizin mükemmel durumda 
kalmasını sağlayın: Maksimum verimlilik, daha uzun kullanım ömrü, 
hata tahmini yapılarak anında servis desteği ve doğru işletme ve 
kullanımın açık şekilde anlaşılması için 7 gün 24 saat takip hizmeti

Inverter
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2 Teknik Özellikler

2-1 Teknik Özellikler REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ20T

Kapasite aralığı HP 8 10 12 14 16 18 20

Soğutma kapasitesi Nom. kW 22,4 (1) / 
22,4 (2)

28,0 (1) / 
28,0 (2)

33,5 (1) / 
33,5 (2)

40,0 (1) / 
40,0 (2)

45,0 (1) / 
45,0 (2)

50,4 (1) 56,0 (1)

Isıtma kapasitesi Nom. kW 22,4 (3) / 
22,40 (4)

28,0 (3) / 
28,00 (4)

33,5 (3) / 
33,5 (4)

40,0 (3) / 
40,00 (4)

45,0 (3) / 
45,00 (4)

50,4 (3) 56,0 (3)

Maks. kW 25,0 (3) 31,5 (3) 37,5 (3) 45,0 (3) 50,0 (3) 56,5 (3) 63,0 (3)

Güç girişi - 50Hz Soğutma Nom. kW 5,31 (1) / 
4,56 (2)

7,15 (1) / 
6,19 (2)

9,23 (1) / 
8,31 (2)

10,7 (1) / 
9,61 (2)

12,8 (1) / 
11,9 (2)

15,2 18,6

Isıtma Nom. kW 4,75 (3) / 
4,47 (4)

6,29 (3) / 
5,47 (4)

8,05 (3) / 
6,83 (4)

9,60 (3) / 
9,37 (4)

11,2 (3) / 
9,88 (4)

12,3 14,9

Maks. kW 5,51 (3) 7,38 (3) 9,43 (3) 11,3 (3) 12,9 (3) 14,3 17,5

EER 4,22 (1) / 
4,92 (2)

3,92 (1) / 
4,52 (2)

3,63 (1) / 
4,03 (2)

3,74 (1) / 
4,16 (2)

3,52 (1) / 
3,79 (2)

3,32 3,01

ESEER - Otomatik 7,41 7,37 6,84 7,05 6,63 6,26 5,68

ESEER - Standart 6,25 5,78 5,36 5,45 5,14 4,84 4,39

COP - Max. 4,54 (3) 4,27 (3) 3,98 (3) 3,88 (3) 3,95 3,60

COP - Nom. 4,72 (3) / 
5,01 (4)

4,45 (3) / 
5,12 (4)

4,16 (3) / 
4,90 (4)

4,17 (3) / 
4,27 (4)

4,02 (3) / 
4,56 (4)

4,10 3,76

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 64 (5)

İç endeks bağlantısı Min. 100 125 150 175 200 225 250

Nom. 200 250 300 350 400 450 500

Maks. 260 325 390 455 520 585 650

Boyutlar Ünite Height mm 1.685

Genişlik mm 930 1.240

Derinlik mm 765

Ambalajlı ünite Yükseklik mm 1.820

Genişlik mm 1.000 1.310

Derinlik mm 835

Ağırlık Ünite kg 210 218 304 305 337

Ambalajlı ünite kg 226 234 320 321 353

Ambalaj Malzeme Karton_

Ağırlık kg 2,00 3,00

Paket 2 Malzeme Ahşap

Ağırlık kg 17,00 18,50

Paket 3 Malzeme Plastik

Ağırlık kg 0,50

Gövde Renk Daikin Beyaz

Malzeme Boyalı galvanize çelik levha

Isı eşanjörü Tip Çapraz kanatlı coil

Kanat Koşullandırma Korozyon önleyici kaplama

Kompresör Miktar 1 2

Model Inverter

Tip Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

Karter ısıtıcısı W 33

Kompresör 2 Model - Inverter

Tip - Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

Karter ısıtıcısı W - 33

Fan Tip Pervane fanı

Miktar 1 2

Hava akış hızı Soğutm
a

Nom. m³/dk 162 175 185 223 260 251 261

Cihaz dışı statik 
basınç

Maks. Pa 78

Deşarj yönü Dikey

Fan motoru Miktar 1 2

Model Fırçasız DC motor

Çıkış W 750

Fan motoru 2 Model - Fırçasız DC motor

Çıkış W - 750

Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 78 79 81 86 88
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2 Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar : Montaj ve çalıştırma el kitabı;

Standart Aksesuarlar : Bağlantı boruları;

Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 58 61 64 65 66

İşletim aralığı Soğutma Min.~Maks. °C KT -5,0~43,0

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~15,5

Su üretimi Alan 
soğutm
a

Min.~M
aks.

°C KT 10~43

Alan 
ısıtma

Min.~M
aks.

°C KT -20~20 / 24 (6)

Kullanı
m sıcak 
suyu

Min.~M
aks.

°C KT -20~43

Soğutucu Akışkan Type R-410A

Yük kg 9,7 9,8 9,9 11,8

TCO2eq 20,2 20,5 20,7 24,6

GWP 2.087,5

Soğutucu yağ Tip Sentetik (eter) yağ

Boru bağlantıları Sıvı Tip Sert lehimli bağlantı

DÇ mm 9,52 12,7 15,9

Gaz Tip Sert lehimli bağlantı

DÇ mm 19,1 22,2 28,6

Deşarj gazı Tip Lehim bağlantısı

DÇ mm 15,9 19,1 22,2 28,6

Isı izolasyonu Liquid, Suction gas and HP/LP gas

Boru uzunluğu Maks. OU - IU m 165 (7)

Maks. Branşm
andan 
sonra

m 90 (7)

Toplam boru 
uzunluğu

Sistem Mevcut m 1.000 (7)

Seviye farkı OU - IU En 
yüksek 
konum
da dış 
ünite

m 90 (7)

En 
yüksek 
konum
da iç 
ünite

m 90 (7)

IU - IU Maks. m 15

Defrost yöntemi Ters çevrim

Güvenlik aygıtları Parça 01 Yüksek basınç anahtarı

02 Fan sürücüsü aşırı yük koruyucu

03 Dalgalı akım değiştirici aşırı yük koruyucusu

04 PC kartı sigortası

PED Kategorisi Kategori II

En kritik parça Adı Sıvı alıcı

Ps*V bar 564 672 824

2-2 Elektrik Özellikleri REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ20T

Güç beslemesi Ad Y1

Faz 3N~

Frekans Hz 50

Voltaj V 380-415

Voltaj aralığı Min. % -10

Maks. % 10

Akım Nominal çalışma 
akımı - 50Hz

Soğutma A 7,7 10,5 13,8 15,6 18,5 22,0 28,5

2-1 Teknik Özellikler REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ20T
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2 Teknik Özellikler

Akım - 50Hz Minimum Ssc değeri kVa 1.216 564 615 917 924 873 970

Minimum devre amperi (MCA) A 15,0 21,0 28,0 32,0 36,0 40,0

Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20 25 32 40 50

Toplam fazla akım amperi (TOCA) A 17,3 21,1 35,4 42,7

Tam yük amperi 
(FLA)

Toplam A 1,2 1,3 1,5 1,8 2,6

Kablo bağlantıları - 
50Hz

Güç beslemesi için Miktar 5G

İç üniteyle bağlantı 
için

Miktar 2

Hatırlatma F1,F2

Güç beslemesi girişi İç ünite ve dış ünite

2-2 Elektrik Özellikleri REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ20T
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2 Teknik Özellikler

 Notlar

 (1) Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°CKT, 19°CYT, dış ortam sıcaklığı: 35°CKT, eşdeğer boru uzunluğu: 5m, kot farkı: 0m. Standart verimlilik 

serisine ilişkin veriler

 (2) Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°CKT, 19°CYT, dış ortam sıcaklığı: 35°CKT, eşdeğer boru uzunluğu: 5m, kot farkı: 0m. Yüksek verimlilik 

serisine ilişkin veriler, Eurovent sertifikalı

(3) Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°CKT, dış ortam sıcaklığı: 7°CKT, 6°CYT, eşdeğer soğutucu akışkan boru uzunluğu: 5m, kot farkı: 0m. 

Standart verimlilik serisine ilişkin veriler

 (4) Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°CKT, dış ortam sıcaklığı: 7°CKT, 6°CYT, eşdeğer soğutucu akışkan boru uzunluğu: 5m, kot farkı: 0m. Yüksek 

verimlilik serisine ilişkin veriler, Eurovent sertifikalı

(5) Teknik soğutma ayarı (daha fazla bilgi için montaj kılavuzuna bakın)

 (6) Ses gücü seviyesi bir ses kaynağının oluşturduğu mutlak bir değerdir.

 (7) RLA şu koşullara bağlıdır : iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT

 Kaçak tespit işlevi başlatılmadan önce iç ortam sıcaklığı 20°C'nin altındaysa, ünite öncelikle odayı en az 20°C'ye kadar ısıtır

 Mevcut durumda bağlanabilecek iç ünite sayısı şu parametrelere bağlıdır: iç ünite tipi (VRV iç ünite, Hydrobox, RA iç ünite vb.) ve sistemin bağlantı oranı kısıtlaması (%50 \< = CR \< 

= 130%)

 Saha ayarı

 Ses basıncı seviyesi, mesafeye ve akustik ortama bağlı olan nispi bir değerdir. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen ses seviyesi çizimlerine bakınız.

 Ses değerleri yarı yankısız bir odada ölçülmüştür.

 Standart aksesuarların içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi için, Montaj kılavuzuna bakın.

 REMQ5 ünitesi bağımsız ünite olarak kullanılamaz.

 Soğutucu akışkan boru seçimi bölümüne veya montaj kılavuzuna bakın

 MSC, kompresörün çalıştırılması sırasında oluşan maksimum akımı ifade eder. VRV IV yalnızca inverter kompresörler kullanır. Başlangıç akımı daima ≤ maks. çalışma akımıdır.

 Doğru saha kablosu boyutunun seçilmesi için mutlaka MCA kullanılmalıdır. MCA, maksimum çalışma akımı olarak kabul edilebilir.

 MFA, devre kesiciyi ve topraklama hatası devre kesicisini (topraklama kaçağı devre kesicisi) seçmek için kullanılır.

 TOCA, her bir OC grubuna ait toplam değeri ifade etmektedir.

 FLA: nominal çalışma akımı fanı

 Voltaj aralığı: ünite terminaline sağlanan voltajın belirtilen aralık sınırları üstünde veya altında olmadığı durumlarda üniteler elektrik sistemlerinde kullanılmaya uygundur.

 Fazlar arası izin verilen maksimum voltaj aralığı değişimi %2’dir.

 Sırasıyla EN/IEC 61000-3-11 ve EN/IEC 61000-3-12’ye göre cihazın bir şebekeye yalnızca Zsys ≤ Zmax, sırasıyla Ssc ≥ minimum Ssc değeri ile bağlandığından emin olmak için 

dağıtım şebekesi şirketine danışılması gerekli olabilir.

 EN/IEC 61000-3-11: Nominal akımı ≤ 75A olan ekipman için düşük voltajlı şebeke elektrik şebekesindeki voltaj değişimleri, voltaj dalgalanmaları ve titreşimler için limitleri belirleyen 

Avrupa/uluslararası teknik standardıdır

 EN/IEC 61000-3-12: Giriş akımı \> 16A ve faz başına ≤ 75A olan umumi kullanıma açık alçak gerilimli sisteme bağlanan cihazlar tarafından üretilen harmonik akımlar için limitleri 

belirleyen Avrupa/uluslararası teknik standardı

 Kısa devre gücü

 Sistem empedansı

Çoklu ünitelerin ses basıncı ve ses gücü aşağıdaki talimatlar uyarınca hesaplanabilir.

 Ses değerleri, bağımsız kurulan ünitelerin ses sonuçlarına dayanan teorik değerlerdir. Farklı montaj düzenleri nedeniyle oluşabilecek olası sapmalar dikkate alınmamıştır.

 Ses basıncı sistemi [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Ünite A = A dBA, Ünite B = B dBA, Ünite C = C dBA

Florlu sera gazları içerir

2-3 Teknik Özellikler
REYQ10

T
REYQ13

T
REYQ16

T
REYQ18

T
REYQ20

T
REYQ22

T
REYQ24

T
REYQ26

T
REYQ28

T
REYQ30

T

System Outdoor unit module 1 REMQ5T REYQ8T REYQ1
0T

REYQ8
T

REYQ12T

Outdoor unit module 2 REMQ5
T

REYQ8T REYQ1
0T

REYQ12T REYQ1
6T

REYQ1
4T

REYQ1
6T

REYQ1
8T

Kapasite aralığı HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30

Soğutma kapasitesi Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9

Isıtma kapasitesi Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9

Maks. kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0



3

2

• VRV Systems • REYQ-T 7

• Dış Ünite • REYQ-T

2 Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar : Montaj ve çalıştırma el kitabı;

Standart Aksesuarlar : Bağlantı boruları;

Güç girişi - 50Hz Soğutma Nom. kW 6,34 8,48 10,62 12,46 14,54 16,38 18,11 19,93 22,03 24,43

Isıtma Nom. kW 5,42 7,46 9,50 11,04 12,80 14,34 15,95 17,65 19,25 20,35

Maks. kW 6,50 8,76 11,02 12,89 14,94 16,81 18,41 20,73 22,33 23,73

EER 4,42 4,29 4,22 4,04 3,84 3,75 3,72 3,69 3,56 3,43

ESEER - Otomatik 7,77 7,54 7,41 7,38 7,06 7,07 6,87 6,95 6,72 6,48

ESEER - Standart 6,55 6,36 6,25 5,98 5,68 5,54 5,46 5,41 5,23 5,03

COP - Max. 4,92 4,68 4,54 4,38 4,18 4,10 4,07 3,98 3,92 3,96

COP - Nom. 5,17 4,88 4,72 4,57 4,37 4,29 4,23 4,16 4,08 4,12

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 64

İç endeks bağlantısı Min. 125 162,5 200 225 250 275 300 325 350 375

Nom. 250 325,0 400 450 500 550 600 650 700 750

Maks. 325 422,5 520 585 650 715 780 845 910 975

Boru bağlantıları Sıvı Tip Sert lehimli bağlantı

DÇ mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Gaz Tip Sert lehimli bağlantı

DÇ mm 22,2 28,6 34,9

Deşarj gazı Tip Lehim bağlantısı

DÇ mm 19,1 22,2 28,6

Boru uzunluğu Maks. OU - IU m 135 165

Maks. Branşm
andan 
sonra

m 90

Toplam boru 
uzunluğu

Sistem Mevcut m 500 1.000

Seviye farkı OU - IU En 
yüksek 
konum
da dış 
ünite

m 90

En 
yüksek 
konum
da iç 
ünite

m 90

IU - IU Maks. m 15

PED Kategorisi Kategori II

Devamlı ısıtma v

2-4 Teknik Özellikler
REYQ32

T
REYQ34

T
REYQ36

T
REYQ38

T
REYQ40

T
REYQ42

T
REYQ44

T
REYQ46

T
REYQ48

T
REYQ50

T

System Outdoor unit module 1 REYQ16T REYQ8
T

REYQ10T REYQ1
2T

REYQ1
4T

REYQ16T

Outdoor unit module 2 REYQ1
6T

REYQ1
8T

REYQ2
0T

REYQ12T REYQ16T

Outdoor unit module 3 - REYQ18T REYQ16T REYQ1
8T

Kapasite aralığı HP 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Soğutma kapasitesi Nom. kW 90,0 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4

Isıtma kapasitesi Nom. kW 90,0 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4

Maks. kW 100,0 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5

Güç girişi - 50Hz Soğutma Nom. kW 25,6 28,0 31,4 29,74 31,58 32,75 34,83 36,3 38,4 40,8

Isıtma Nom. kW 22,4 23,5 26,1 25,10 26,64 28,69 30,45 32,00 33,6 34,7

Maks. kW 25,8 27,2 30,4 29,24 31,11 33,18 35,23 37,1 38,7 40,1

EER 3,52 3,41 3,22 3,57 3,54 3,60 3,55 3,58 3,52 3,44

ESEER - Otomatik 6,63 6,43 6,06 6,66 6,68 6,79 6,68 6,75 6,63 6,49

ESEER - Standart 5,14 4,97 4,70 5,25 5,20 5,28 5,20 5,23 5,14 5,03

COP - Max. 3,88 3,92 3,72 4,07 4,03 3,96 3,90 3,91 3,88 3,90

COP - Nom. 4,02 4,06 3,87 4,24 4,20 4,11 4,06 4,02 4,05

2-3 Teknik Özellikler
REYQ10

T
REYQ13

T
REYQ16

T
REYQ18

T
REYQ20

T
REYQ22

T
REYQ24

T
REYQ26

T
REYQ28

T
REYQ30

T



• Dış Ünite • REYQ-T

2

• VRV Systems • REYQ-T8

2 Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar : Montaj ve çalıştırma el kitabı;

Standart Aksesuarlar : Bağlantı boruları;

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 64

İç endeks bağlantısı Min. 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625

Nom. 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250

Maks. 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625

Boru bağlantıları Sıvı Tip Sert lehimli bağlantı

DÇ mm 19,1

Gaz Tip Sert lehimli bağlantı

DÇ mm 34,9 41,3

Deşarj gazı Tip Lehim bağlantısı

DÇ mm 28,6 34,9

Boru uzunluğu Maks. OU - IU m 165

Maks. Branşm
andan 
sonra

m 90

Toplam boru 
uzunluğu

Sistem Mevcut m 1.000

Seviye farkı OU - IU En 
yüksek 
konum
da dış 
ünite

m 90

En 
yüksek 
konum
da iç 
ünite

m 90

IU - IU Maks. m 15

PED Kategorisi Kategori II

Devamlı ısıtma v

2-5 Teknik Özellikler REYQ52T REYQ54T

System Outdoor unit module 1 REYQ16T REYQ18T

Outdoor unit module 2 REYQ18T

Outdoor unit module 3 REYQ18T

Kapasite aralığı HP 52 54

Soğutma kapasitesi Nom. kW 145,8 151,2

Isıtma kapasitesi Nom. kW 145,8 151,2

Maks. kW 163,0 169,5

Güç girişi - 50Hz Soğutma Nom. kW 43,2 45,6

Isıtma Nom. kW 35,8 36,9

Maks. kW 41,5 42,9

EER 3,38 3,32

ESEER - Otomatik 6,37 6,26

ESEER - Standart 4,93 4,84

COP - Max. 3,93 3,95

COP - Nom. 4,07 4,10

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 64

İç endeks bağlantısı Min. 650 675

Nom. 1.300 1.350

Maks. 1.690 1.755

2-4 Teknik Özellikler
REYQ32

T
REYQ34

T
REYQ36

T
REYQ38

T
REYQ40

T
REYQ42

T
REYQ44

T
REYQ46

T
REYQ48

T
REYQ50

T
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2 Teknik Özellikler

Standart Aksesuarlar : Montaj ve çalıştırma el kitabı;

Standart Aksesuarlar : Bağlantı boruları;

Boru bağlantıları Sıvı Tip Sert lehimli bağlantı

DÇ mm 19,1

Gaz Tip Sert lehimli bağlantı

DÇ mm 41,3

Deşarj gazı Tip Lehim bağlantısı

DÇ mm 34,9

Boru uzunluğu Maks. OU - IU m 165

Maks. Branşm
andan 
sonra

m 90

Toplam boru 
uzunluğu

Sistem Mevcut m 1.000

Seviye farkı OU - IU En 
yüksek 
konum
da dış 
ünite

m 90

En 
yüksek 
konum
da iç 
ünite

m 90

IU - IU Maks. m 15

PED Kategorisi Kategori II

Devamlı ısıtma v

2-6 Elektrik Özellikleri
REYQ10

T
REYQ13

T
REYQ16

T
REYQ18

T
REYQ20

T
REYQ22

T
REYQ24

T
REYQ26

T
REYQ28

T
REYQ30

T

Akım Nominal çalışma 
akımı - 50Hz

Soğutma A 8,2 11,8 15,4 18,2 21,5 24,3 26,2 29,4 32,3 35,8

Akım - 50Hz Minimum Ssc değeri kVa 2.432 1.780 1.831 1.179 2.140 1.532 1.539 1.488

Minimum devre amperi (MCA) A 30,0 36,0 42,0 47,0 49,0 53,0 57,0

Maksimum sigorta amperi (MFA) A 40 50 63

Kablo bağlantıları - 
50Hz

Güç beslemesi için Miktar 5G

İç üniteyle bağlantı 
için

Miktar 2

Hatırlatma F1,F2

Güç beslemesi girişi İç ünite ve dış ünite

2-7 Elektrik Özellikleri
REYQ32

T
REYQ34

T
REYQ36

T
REYQ38

T
REYQ40

T
REYQ42

T
REYQ44

T
REYQ46

T
REYQ48

T
REYQ50

T

Akım Nominal çalışma 
akımı - 50Hz

Soğutma A 37,0 40,5 47,0 43,5 46,3 47,5 50,8 52,6 55,5 59,0

Akım - 50Hz Minimum Ssc değeri kVa 1.848 1.797 1.894 2.704 2.052 2.412 2.463 2.765 2.772 2.721

Minimum devre amperi (MCA) A 64,0 68,0 72,0 78,0 85,0 92,0 96,0 100,0

Maksimum sigorta amperi (MFA) A 80 100 125

Kablo bağlantıları - 
50Hz

Güç beslemesi için Miktar 5G

İç üniteyle bağlantı 
için

Miktar 2

Hatırlatma F1,F2

Güç beslemesi girişi İç ünite ve dış ünite

2-8 Elektrik Özellikleri REYQ52T REYQ54T

Akım Nominal çalışma 
akımı - 50Hz

Soğutma A 62,5 66,0

Akım - 50Hz Minimum Ssc değeri kVa 2.670 2.619

Minimum devre amperi (MCA) A 104,0 108,0

Maksimum sigorta amperi (MFA) A 125

Kablo bağlantıları - 
50Hz

Güç beslemesi için Miktar 5G

İç üniteyle bağlantı 
için

Miktar 2

Hatırlatma F1,F2

Güç beslemesi girişi İç ünite ve dış ünite

2-5 Teknik Özellikler REYQ52T REYQ54T
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2 Teknik Özellikler

 Notlar

 Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°CKT, 19°CYT, dış ortam sıcaklığı: 35°CKT, eşdeğer boru uzunluğu: 5m, kot farkı: 0m. Standart verimlilik 

serisine ilişkin veriler

 Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°CKT, dış ortam sıcaklığı: 7°CKT, 6°CYT, eşdeğer soğutucu akışkan boru uzunluğu: 5m, kot farkı: 0m. Standart 

verimlilik serisine ilişkin veriler

 Kaçak tespit işlevi başlatılmadan önce iç ortam sıcaklığı 20°C'nin altındaysa, ünite öncelikle odayı en az 20°C'ye kadar ısıtır

 Mevcut durumda bağlanabilecek iç ünite sayısı şu parametrelere bağlıdır: iç ünite tipi (VRV iç ünite, Hydrobox, RA iç ünite vb.) ve sistemin bağlantı oranı kısıtlaması (%50 \< = CR \< 

= 130%)

 Teknik soğutma ayarı (daha fazla bilgi için montaj kılavuzuna bakın)

 Saha ayarı

 Ses gücü seviyesi bir ses kaynağının oluşturduğu mutlak bir değerdir.

 Ses basıncı seviyesi, mesafeye ve akustik ortama bağlı olan nispi bir değerdir. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen ses seviyesi çizimlerine bakınız.

 Ses değerleri yarı yankısız bir odada ölçülmüştür.

 Standart aksesuarların içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi için, Montaj kılavuzuna bakın.

 REMQ5 ünitesi bağımsız ünite olarak kullanılamaz.

 Soğutucu akışkan boru seçimi bölümüne veya montaj kılavuzuna bakın

 RLA şu koşullara bağlıdır : iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT

 MSC, kompresörün çalıştırılması sırasında oluşan maksimum akımı ifade eder. VRV IV yalnızca inverter kompresörler kullanır. Başlangıç akımı daima ≤ maks. çalışma akımıdır.

 Doğru saha kablosu boyutunun seçilmesi için mutlaka MCA kullanılmalıdır. MCA, maksimum çalışma akımı olarak kabul edilebilir.

 MFA, devre kesiciyi ve topraklama hatası devre kesicisini (topraklama kaçağı devre kesicisi) seçmek için kullanılır.

 TOCA, her bir OC grubuna ait toplam değeri ifade etmektedir.

 FLA: nominal çalışma akımı fanı

 Voltaj aralığı: ünite terminaline sağlanan voltajın belirtilen aralık sınırları üstünde veya altında olmadığı durumlarda üniteler elektrik sistemlerinde kullanılmaya uygundur.

 Fazlar arası izin verilen maksimum voltaj aralığı değişimi %2’dir.

 Sırasıyla EN/IEC 61000-3-11 ve EN/IEC 61000-3-12’ye göre cihazın bir şebekeye yalnızca Zsys ≤ Zmax, sırasıyla Ssc ≥ minimum Ssc değeri ile bağlandığından emin olmak için 

dağıtım şebekesi şirketine danışılması gerekli olabilir.

 EN/IEC 61000-3-11: Nominal akımı ≤ 75A olan ekipman için düşük voltajlı şebeke elektrik şebekesindeki voltaj değişimleri, voltaj dalgalanmaları ve titreşimler için limitleri belirleyen 

Avrupa/uluslararası teknik standardıdır

 EN/IEC 61000-3-12: Giriş akımı \> 16A ve faz başına ≤ 75A olan umumi kullanıma açık alçak gerilimli sisteme bağlanan cihazlar tarafından üretilen harmonik akımlar için limitleri 

belirleyen Avrupa/uluslararası teknik standardı

 Kısa devre gücü

 Sistem empedansı

Florlu sera gazları içerir

Çoklu ünitelerin ses basıncı ve ses gücü aşağıdaki talimatlar uyarınca hesaplanabilir.

 Ses değerleri, bağımsız kurulan ünitelerin ses sonuçlarına dayanan teorik değerlerdir. Farklı montaj düzenleri nedeniyle oluşabilecek olası sapmalar dikkate alınmamıştır.

 Ses basıncı sistemi [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Ünite A = A dBA, Ünite B = B dBA, Ünite C = C dBA

2-9 Teknik Özellikler REMQ5T

Boyutlar Ünite Height mm 1.685

Genişlik mm 930

Derinlik mm 765

Ambalajlı ünite Yükseklik mm 1.820

Genişlik mm 1.000

Derinlik mm 835

Ağırlık Ünite kg 210

Ambalajlı ünite kg 226

Ambalaj Malzeme Karton_

Ağırlık kg 2,00

Paket 2 Malzeme Ahşap

Ağırlık kg 17,00
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Paket 3 Malzeme Plastik

Ağırlık kg 0,50

Gövde Renk Daikin Beyaz

Malzeme Boyalı galvanize çelik levha

Isı eşanjörü Tip Çapraz kanatlı coil

Kanat Koşullandırma Korozyon önleyici kaplama

Kompresör Miktar 1

Model Inverter

Tip Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

Karter ısıtıcısı W 33

Fan Tip Pervane fanı

Miktar 1

Hava akış hızı Soğutm
a

Nom. m³/dk 162

Cihaz dışı statik 
basınç

Maks. Pa 78

Deşarj yönü Dikey

Fan motoru Miktar 1

Model Fırçasız DC motor

Çıkış W 750

Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 77

Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 56

İşletim aralığı Soğutma Min.~Maks. °C KT -5,0~43,0

Isıtma Min.~Maks. °C YT -20~15,5

Su üretimi Alan 
soğutm
a

Min.~M
aks.

°C KT 10~43

Alan 
ısıtma

Min.~M
aks.

°C KT -20~20 / 24 (7

Kullanı
m sıcak 
suyu

Min.~M
aks.

°C KT -20~43

Soğutucu Akışkan Type R-410A

Yük kg 9,7

TCO2eq 20,2

GWP 2.087,5

Soğutucu yağ Tip Sentetik (eter) yağ

Boru bağlantıları Isı izolasyonu Liquid, Suction gas and HP/LP gas

Güvenlik aygıtları Parça 01 Yüksek basınç anahtarı

02 Fan sürücüsü aşırı yük koruyucu

03 Dalgalı akım değiştirici aşırı yük koruyucusu

04 PC kartı sigortası

2-10 Elektrik Özellikleri REMQ5T

Güç beslemesi Ad Y1

Faz 3N~

Frekans Hz 50

Voltaj V 380-415

Voltaj aralığı Min. % -10

Maks. % 10

Akım Nominal çalışma 
akımı - 50Hz

Soğutma A 4,1

Akım - 50Hz Minimum Ssc değeri kVa 1.216

Minimum devre amperi (MCA) A 15,0

Maksimum sigorta amperi (MFA) A 20

Toplam fazla akım amperi (TOCA) A 17,3

Tam yük amperi 
(FLA)

Toplam A 1,2

2-9 Teknik Özellikler REMQ5T
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3 Seçenekler
3 - 1 Seçenekler
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REYQ-T

�������� 	
�
�
� REMQ5* REYQ8* REYQ10* REYQ12* REYQ14* REYQ16* REYQ18* REYQ20* Çoklu 2 Çoklu 3

������������� � � � � � � � � � �
������������� � � � � � � � � � �

������������� ������� � � � � � � � � � �
�� �!"�#� � � � � � � � � � �
�� �!"$%� � � � � � � � � � �
�� �!"&'� � � � � � � � � � �
�� �!"��� � � � � � � � � � �
�� �!"�#�# � � � � � � � � � �
�� �!"$%� � � � � � � � � � �
�� �!"&'� � � � � � � � � � �
��( �!�#�& � � � � � � � � � �
��( �!��!'& � � � � � � � � � �
�	� ��� � � � � � � � � � �
�	� �$� � � � � � � � � � �
�	� �'� � � � � � � � � � �
�	% �%� � � � � � � � � � �
�	$ �%� � � � � � � � � � �
�	) �%� � � � � � � � � � �
�	�� �%� � � � � � � � � � �
�	�� �%� � � � � � � � � � �
�	�$ �%� � � � � � � � � � �

*����+
�, �
+�-�.�/���
��������+�����0������1���2�1��3
+
���-�+,
�, 	
1��4�������������	5 6*�
�
+��	5 ��7�7��������+�1
1��4�����������3
+
���-�+,

!, �
�����1�87�����
927��7+,
%, :���7��7�����2��;4
���8���
927��7+

3D088010

�������!�

:���7��	�/���
1�

</./���+����1
�
�
8�
�����
9=���1���2�

�
>�
����.��8�

�
>�
����8�����1�

<�.�/���
�����7���8����������

�
�����	5 �/���
1�



3

4

• VRV Systems • REYQ-T 13

• Dış Ünite • REYQ-T

4 Kombinasyon tablosu
4 - 1 Kombinasyon Tablosu
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*����+
�, REMQ5* ünitesi ba��ms�z bir ünite olarak kullan�lamaz ve sadece standart kombinasyonlarda kullan�labilir.
�, Standart ve serbest kombinasyonlar�n farkl� boru k�s�tlamalar� söz konusudur.
!, Çoklu kombinasyon olu�turmak için asla 3 üniteden fazlas�n� birle�tirmeyin.
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5 Kapasite tabloları
5 - 2 Entegre Isıtma Kapasitesi Düzeltme Faktörü
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5 Kapasite tabloları
5 - 3 Kapasite Düzeltme Faktörü
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5 Kapasite tabloları
5 - 3 Kapasite Düzeltme Faktörü
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6 Boyut çizimleri
6 - 1 Boyut Çizimleri
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7 Ağırlık merkezi
7 - 1 Ağırlık Merkezi
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8 Tesisat diyagramları
8 - 1 Tesisat Şemaları
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9 Kablo diyagramları
9 - 1 Kablo Diyagramları - Monofaze
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REMQ5T7Y1B 
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9 Kablo diyagramları
9 - 1 Kablo Diyagramları - Monofaze

2D087155A

REYQ10,12T7Y1B Güç beslemesi
3/N~380-415V 50Hz
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2.  :saha kablosu, 
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9 Kablo diyagramları
9 - 1 Kablo Diyagramları - Monofaze
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9 Kablo diyagramları
9 - 1 Kablo Diyagramları - Monofaze
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10 Harici bağlantı diyagramları
10 - 1 Harici Bağlantı Diyagramları
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10 Harici bağlantı diyagramları
10 - 1 Harici Bağlantı Diyagramları
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11 Ses verileri
11 - 1 Ses Gücü Aralığı
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11 Ses verileri
11 - 1 Ses Gücü Aralığı
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12 Montaj
12 - 1 Montaj Yöntemi

3D079542

REYQ-T

<Model1>

<Pattern2>

<Model3>

<Model1>

<Pattern2>

<Model3>

<Model1>

<Ünite: mm>

10 veya 
<Ön>

<Ön>

<Ön> <Ön>

<Ö
n>

50 veya 
daha 

10 veya  

NOTLAR

1. 
Ön: 1500mm

2. 
3. 

 

4. 

10 veya 
<Ön>

10 veya 

50 veya 50 veya 50 veya 
<Ön>

10 veya 10 veya 

10 veya 10 veya 

<Ön>

<Ön>

<Pattern2>

100  

50 veya 

50 veya 

<Ön>

<Ön>

100 veya 

100 veya 

50 veya 

10 veya 

10 veya 

<Ön>
10 veya 

<Ön>

100  

50 veya 

100  

100 veya daha 50 veya 

100 veya daha 50 veya 

<Ön>

<Ön>

10 veya 

10 veya 10 veya 

10 veya 

500 veya 

900 veya 

500 veya 

50 veya 

50 veya 
50 veya 
daha 

50 veya 
daha 

<Ön>
500 veya 

100 veya 600 veya 

<Ön>
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12 - 2 Sabitleme ve Ünite Temeli
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766

50100

AB

°

80

1076

92
9

Ø100

AD

992

72
9

AD

80

10
0

AA

AC

Floor

RYYQ8-12T

50

1302

50

RYMQ8-12T
RXYQ8-12T

RYYQ14-20T
RYMQ14-20T
RXYQ14-20T

AA AA

AA

AB

497 697RXYCQ8

792 992RXYCQ10-14

1102 1302RXYCQ16-20

AC AD

113 185

100 160

RXYQQ8-12T

RXYQQ14-20T

REMQ5T / REYQ8-12T

REYQ14-20T

1.

2.

3.

4.

5.

REMQ5T
REYQ-T

3D079547D



• Dış Ünite • REYQ-T

12

• VRV Systems • REYQ-T40

12 Montaj
12 - 3 Soğutucu Akışkan Borusu Seçimi

3D088012A

REYQ-T

VRV4 

Toplam boru 

veya son çoklu 

uzun boru

sonra en uzun boru 
 

uzun boru

 
 

yüksek

Maksimum ·(A+B, 
A+C, A+E, A+F)

Fiili Maksimum: 
· (B,C,E,F)· Maksimum: · (D)· Maksimum: · (H1)· Maksimum: · (H2)· Maksimum: · (H3)·

�

165/190 m (*3) 40 m (*1)
10/13 m

50 m (*2)
15 m 5 m

1000 m
135/160 m (*3) 40 m 50/40 m 300 m (*4)/600 m (*5)

AHU (*6) 165/190 m (*3) 40 m 50/40 m 1000 m

� 135/160 m (*3)

40 m (*1)

10/13 m

50/40 m (*2)

15 m 5 m

500 m
40 m 50/40 m 300 m (*4)/500 m (*5)

AHU (*6) 40 m 50/40 m 500 m

Maksimum boru Maksimum 

AHU (*6) 5 m 5 m

NOTLAR 
1. 

1.1 � 
�

 

� 
2. 

 

 
 

 
 

 

3.  
4. �
5. �
6. 
7. �
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3D088012A

REYQ-T

VRV4 

Toplam
AHU

(*1) (*4)
50~130 64

32
50~110 64

NOTLAR 

(*6) (*6) (*6) (*6)

AHU

NOTLAR 
� � 
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4P353997-1A_1

1,2
3
4 
A~E 
a,b
x,y 
A, B, C:

5~8

10

12

18

24

C

a
b

10

24

REYQ-T
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4P353997-1A_2

Boru Ø (mm)

6.4/9.5/12.7 0.80

15.9 0.99

19.1/22.2 0.80

28.6 0.99

34.9 1.21

41.3 1.43

• 

• 
• 
• -

3 boru

8~10 KHRQ23M29T9

12~22 KHRQ23M64T

24~54 KHRQ23M75T
• 

3 boru

<200 KHRQ23M20T

KHRQ23M29T9

KHRQ23M64T

KHRQ23M75T

• 

3 boru

<200 KHRQ23M29H

KHRQ23M75H

• 

2 BHFQ23P907

3 BHFQ23P1357

0.5

1

Tekli BS1Q100~160 4

Tekli BS1Q25 6

Çoklu BS4~16Q14 4

H1

H2 15

H3 5

H4 5

• 
• 

• 

• 
ara

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

i

REYQ-T
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4P353997-1A_3

a
b
c
d
e

Boru

 

 

a
b
c
d
e 

Boru

REYQ-T
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4P353997-1A_4

a

c
d
e
f AHU

Boru

a

c
d
e

Boru

 

 

H
3

1 2

H
1

H
2

H
4

3

4

a

b

b

b

c
d

e

d

e

f

f

5

H
3

1 5

H
1

H
2

3 2

4

a

b b

c

d

e

e

REYQ-T
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4P353997-1A_5

a
b
c
d
e

Boru

a
b
c
d
e
f AHU

Boru

REYQ-T
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3D088012A

REYQ-T

· VRV· iç ünite
· VRV· iç ünite

LT Hydrobox ünitesi LT Hydrobox ünitesi
· VRV· iç ünite

Tek · BS· ünitesi

Tek · BS· ünitesi Tek · BS· ünitesi Tek · BS· ünitesi

EXV

EXV AHU

HT Hydrobox ünitesi

AHU
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REYQ-T
REMQ-T

3D088014



Daikin Europe N.V şirketi Sıvı Soğutma
Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri
(AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken
soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eu-
rovent Sertifikasyon Programına dahildir.
Sertifikaların devam eden geçerliliklerini on-
line olarak www.eurovent-certification.com
veya www.certiflash.com adresinden kon-
trol edebilirsiniz.
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Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi
bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün
içeriğini bilgisi sınırları dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin,
ürünlerin ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğru-
luğu ve güvenilirliği ile ilgili açık veya dolaylı herhangi bir garanti veril-
mez. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin
Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya yorumlanmasından doğan
veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı herhangi bir hasar için en
geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm
içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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