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MONTAJ VE KULLANIM
KILAVUZU

Daikin kondenser unitelerinin sahadan temin edilen

klima santralleri ile kombinasyonu i¢cin opsiyonel kit
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DAIKIN

Daikin kondenser Unitelerinin sahadan temin edilen

Montaj ve kullanim

EKEQFCBAV3
EKEQDCBV3 klima santralleri ile kombinasyonu igin opsiyonel kit kilavuzu
IGINDEKILER sae GIRIS
[ [ 1
ﬁ B Bu sistemi sadece sahadan temin edilen bir klima
santrali ile birlikte kullanin. Bu sistemi baska i¢
Montaj ......................................................................... 2 Unitelere baglamayin.
AKSESUAIIAT ...t 2 B Sadece opsiyonel aksesuarlar listesinde bulunan
Parcalarin adi ve fonKSiyoNnU..........cccoiiiiiiiiiiiiiiiee e 2 opsiyonel kumandalar kullanilabilir.
Montaj ONCESINAE .......ccuviiiiiiiie e 2 Sahadan temin edilen klima santralleri bir kumanda kutusu ve
MONEA] YETINT SEGIME ... eeeeeeeeee e eeeeeeeeeee e s 4 genl§§m§ valf Kiti ypluyla Daikin kondenser (nitesi ile baglangpi!ir.
. . . Herbir klima santrali 1 kumanda kutusu ve 1 genlesme valf kiti ile
Sogutucu borularinin iSIemi...........coiiiiiiiii e 4 baglanabilir. Bu kilavuz genlesme valf kitinin montaji ile 2 tip
BOTU TESISALI +.v.vvvveveeeeeceeeee ettt 4 kumanda kutusunun montaj ve kullanimini agiklamaktadir.
Valf Kiti MONTaJI ..o 5 Herbiri kendi uygulama ve montaj gerekliliklerine sahip olan 2 farkli
Elektrik kumanda kutusunun montajl ..........ccccceeiiieiiiiieiiiie e 6 kumanda kutusunu birbirinden ayirt ediyoruz.
[ |
Elektrik kablolarinin désenmesi ..........c.oooiiiiiiiiiiiiieen 7 EKEQFCBA kumanda kutusu (3 adet olast calisma modu)
N . B Kapasite kontroli igin 0-10 V giris ile calisma
TOrMISOMENN MOMAJI....covssovvvss v 10 Kapasiteyi kontrol etmek harici bir kontrol birimi gerekir. harici
Test iSIetimi......coeiiii e 1" kontrol birimindeki gerekli fonksiyonlarin ayrintilari igin "0—
10 V kapasite kontrolu ile calisma: X kontrol" sayfa 12
. paragrafina bakin. Oda sicaklgi veya hava tahliye sicakhgini
Isletme ve BaKim ............eeeeemeeeeeerireeccicseeennneneeennenans 11 kontrol etmek icin kullanilabilen 2 farkli 0—10 V isletim modu
Calistirmadan 6nce yapilacaklar.............cccoeiiiiiiiiiiecieece 11 vardir.
Calistirma ve ekran sinyalleri..........cccoooiiiiniiiiiccccece 13 . Sab'E Te/Tg sicaklik k.ontrolu lle |.§|et|.m .
) - Sogutmada bu sistem sabit bir buharlagsma sicaklig
SOrUN GIAEIME. ...t 14 lizerine caligir.
BaKIM oo 14 - Isitmada bu sistem sabit bir yogusma sicakligi Uzerine
Bertaraf gereksinimleri ... 14 calisir.

A MONTAJ VE CALISTIRMA ONCESINDE BU KILAVUZU
DIKKATLE OKUYUN.

EKIPMANIN VEYA AKSESUARLARIN HATALI MONTAJI
VEYA BAGLANMASI ELEKTRIK CARPMASINA, KISA
DEVREYE, SIZMAYA, YANGINA VEYA EKIPMANIN
BASKA SEKILDE HASAR GORMESINE NEDEN
OLABILIR. SADECE EKIPMANLA KULLANILMAK UZERE
OZEL OLARAK TASARLANMIS DAIKIN TARAFINDAN
URETILEN AKSESUARLARI KULLANIN VE BUNLARIN
MONTAJINI BIR YETKILIYE YAPTIRIN.

MONTAJ PROSEDURLERI VEYA KULLANIM HAKKINDA
TEREDDUTLERINIZ VARSA, BILGI VE TAVSIYE ICIN
DAIMA DAIKIN SATICINIZLA IRTIBAT KURUN.

ingilizce metin asil talimattir. Diger diller asil talimatlarin gevirileridir.

ITHALATCI FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TiC. A.S.
Kuglkbakkalkdy Mah., Kayisdagr Cad. No.: 1 Kat: 21-22
34750 Atasehir - ISTANBUL / TURKIYE

Uriinlerimizin kullanim émri on (10) yildir.

B EKEQDCB kumanda kutusu
Sistem oda sicakligini kontrol etmek icin standart bir i¢ Unite
olarak galisacaktir. Bu sistem spesifik bir harici kontrol birimi
gerektirmez.

B Dlll-net cihazlara baglanabilirlige sadece sunlarla izin verilir:
- ITouch Manager I
- Modbus Interface DIl

®  Bu ekipman, Elektronik Veri isleme odalari gibi diisiik i mekan
nem kosullari ile bitin yil devam eden sogutma uygulamalari
icin tasarlanmamustir.

B Bu cihaz, givenli bir sekilde kullanimiyla ilgili nezaret veya
talimat saglandigi ve kapsanan tehlikeleri anladiklari taktirde
8 yasinda ve daha buyik cocuklar ve dusik fiziksel, duyusal
veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden
yoksun kisiler tarafindan kullanilabilir.
Cocuklarin cihazla oynamamalari gerekmektedir. Temizlik ve
kullanici  bakimi  nezaret olmadan c¢ocuklar tarafindan
yapilmayacaktir.

Montaj ve kullanim kilavuzu

DAIKIN

EKEQFCBAV3 + EKEQDCBV3

Daikin kondenser Unitelerinin sahadan temin edilen
klima santralleri ile kombinasyonu igin opsiyonel kit
4P383212-1B — 2016.10



MONTAJ

PARGALARIN ADI VE FONKSIYONU (Bkz.

sekil 2)

B Klima santralinin montaji igin Klima santrali montaj kilavuzuna

bakin.

sekil 1 ve

Pargalar ve komponentler

Dis Unite

Kumanda kutusu (EKEQFCBA / EKEQDCB)
Klima santrali (sahadan temin edilir)
Denetleyici (sahadan temin edilir)

Saha borulari (sahadan temin edilir)

Genlesme valf kiti

Kablo baglantilari

B Klimay! higbir zaman tahliye borusu termistéri (R3T), emme 1
borusu termistéri (R2T) ve basing sensorleri (SINPH, S1NPL) 2
cikarilmis olarak galistirmayin. Bu tir calistirma kompresori 3
yakabilir. 4

B Cihaz patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanima y&nelik 5
degildir.

6

AKSESUARLAR 7

8
EKEQFCBA EKEQDCB
9

Termistér (R1T) *’2’ —

10

Termistor (R3T/R2T) W 2 1

(2,5 m kablo)

Yalitim levhasi ﬁ] 2 12

Kauguk levha ﬁ] 2 13
14

Dis Uinite glic beslemesi

Kumanda kutusu kablo baglantilari
(Gug beslemesi ve kumanda kutusu ile dis Unite arasinda iletisim)

Klima santrali termistérleri
Denetleyici ile kumanda kutusu arasinda iletisim

Glg beslemesi ve klima santrali ile denetleyici igin kontrol
kablolari (gli¢ beslemesi dis Uniteden ayridir)

Klima santrali igin hava termistor kontrolu
Uzaktan kumanda (--------- = yalniz servis igin)

Klima santrali icin gi¢ kaynagi
(gl¢ beslemesi dis Gniteden ayridir)

MONTAJ ONCESINDE

B Sogutucu borulari, ilave sodutucu sarji ve Uniteler arasi kablo
baglantilarinin ayrintilar icin dig Unitenin montaj kilavuzuna
bakin.

Tasarim basinci 4 MPa veya 40 bar oldugundan, daha
buylk et kalinhkh borular gerekebilir. Bkz. "Boru
malzemesinin se¢imi" sayfa 5.

B R410A igin onlemler

Kbl ek COo—3| ¢+ |
Montaj ve kullanim / 1
kilavuzu {
Civata somunu @D,I))) 7 ‘
Baglama sarimi @ 6
Kapasite ayar @ 9
adaptorii A
Tikag (kapama
kapagdr) @ 2
Zorunlu aksesuar -
EKEQFCBA EKEQDCB
Genlesme valf kiti EKEXV
Montaj talimatlari igin bkz. bélum "Valf kiti montaji” sayfa 5.
Opsiyonel aksesuarlar .
EKEQFCBA EKEQDCB
Uzaktan kumanda: -
- BRC1D528 .
- BRC1E52 — 10)
- BRC2E52
- BRC3ES52

(*) EKEQF igin uzaktan kumanda (initeyi calistirmada degil servis amacina yonelik

ve montaj sirasinda kullanilir. O nedenle isitma, sogutma veya yalniz fan igletimi

segimi icin sogutma/isitma segicisi KRC19-26A6 gereklidir. Ayrintilar igin dis

(initenin montaj kilavuzuna bakin.

Sogutucu, sistemin temiz, kuru ve sizdirmaz bulundurulmasi
icin siki tedbirler gerektirir.
- Temiz ve kuru
Yabanci maddelerin (mineral yaglar veya nem dahil)
sistemin icine karismasi 6nlenmelidir.
- Sizdirmaz
"Boru tesisatl" sayfa 4 dikkatle okunmali ve bu prosedurler
dogdru bir sekilde izlenmelidir.

R410A karisik bir sogutucu oldujundan gereken ilave
sogutucu sivi halde ylklenmelidir. (Sogutucu gaz halinde
olursa kompozisyonu degisir ve sistem geregdi gibi calismaz).

Baglanan klima santralleri, R410A icin ozel
tasarlanmisg 1s1 esanjorlerine sahip olmalidir.

olarak

Klima santrali se¢iminde dikkat edilecekler

Klima santrali (sahadan temin edilir) sec¢imini Tablo 1'de belirtilen
teknik veriler ve sinirlamalara uygun olarak yapin.

Bu sinirlamalar ihmal edilirse dis Unite dmri, calisma arahdi veya
calisma guvenilirligi etkilenebilir.

NOT

o

B Bagh olan i¢ Unitelerin toplam kapasitesi dis
Unitenin kapasitesinden fazla olursa, i¢ Uniteler
calistiriirken sogutma ve isitma performansi
disebilir.

Muhendislik  Verileri
Ozellikleri kismina bakin.

Kitabindaki  performans

B Genlesme valf kitinin Tablo 1'e uygun olarak
secilmesi ile klima santralinin kapasite sinifi
belirlenir.

EKEQFCBAV3 + EKEQDCBV3

Daikin kondenser (nitelerinin sahadan temin edilen
klima santralleri ile kombinasyonu igin opsiyonel kit
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ERQ dis Unite B Dogru secilmis kapasite ayar adaptoriini X24A (A1P)'ye
baglayin. (Bkz. sekil 4 ve sekil 6)

EKEQ(D/FA) kumanda kutulari bir ERQ dis Uniteye sadece giftli

uygulamada baglanabilir. Kumanda kutusu basina ve klima santrali Kapasite ayar adaptérii etiketi

bagina sadece 1 adet genlesme valf kiti EKEXV63~250 kullanilabilir. EKEXV kit (gBsterim)
63 J71
Dis linite Disg linite
(sinifi) EKEXV kit (sinifi) EKEXV kit 80 J90
100 EKEXV63~125 200 EKEXV100~250 100 J112
125 EKEXV63~140 250 EKEXV125~250 125 J140
140 EKEXV80~140 140 J160
200 J224
Klima santrali 1s1 esanjériine gére, bu sinirlamalarla baglanabilir bir 250 1280

EKEXV (genlesme valf kiti) secilmelidir.
Tablo 1

VRV |V serisi dig liniteler

izin verilen is1 esanjorii izin verilen is1 esanjorii . )
sogutma kapasitesi (kW) 1sitma kapasitesi (kW) EKEQF kl:'mand.a‘ |.(vU.tL.JSU, 1 sisteme mak"SIt”nUm 3 .adet IEumanqg
EKEXYV sinifi Minimum Maksimum Minimum Maksimum kutusu baglangblllrllgl fle bagl .VRV.IV dl? umt? t.lplerlng b.aglefmablhr
(kapsama dahil olan dis Unitelerin Muhendislik Verileri Kitabina
63 6.3 7.8 71 8.8 bakin). 1 adet EKEXV kiti ile 1 adet kumanda kutusu kombine
80 7,9 9,9 8,9 1.1 edilebilir. Bu konfiglirasyonda sadece klima santrallerinin baglanma-
100 10,0 12,3 1,2 13,8 sina izin verilir. VRV DX i¢ Uniteler veya bagka tip i¢c Unitelerle
125 12.4 154 13.9 173 kombinasyona izin verilmez.
140 15,5 17,6 17,4 19,8 Klima santrali 1s1 esanjorine gbére, asagidaki sinirlamalarla
200 17.7 246 19.9 277 baglanabilir bir EKEXV (genlesme valf kiti) segilmelidir.
250 247 30,8 27,8 34,7 izin verilen 1s1 eganjorii izin verilen 1s1 esanjorii
" - - sogutma kapasitesi (kW) i1sitma kapasitesi (kW)
Sogutmadaki doymus emme  Isitmadaki doymus emme
sicakligi (SST) = 6°C sicakligi (SST) = 46°C EKEXV sinifi Minimum Maksimum Minimum Maksimum
Hava sicakligi Hava sicakhgr = 20°C Kuru 63 6.3 7.8 71 8,8
= 27°C Kuru termometre/ termometre 80 79 99 89 11
19°C Islak termometre ! ! ' ’
N 100 10,0 12,3 11,2 13,8
Asiri isitma (SH) =5 K Asiri sogutma (SC) =3 K
125 12,4 15,4 13,9 17,3
1 Kondenser Unitesinin segimi 140 15,5 17,6 17,4 19,8
Kombinasyonun ihtiya¢ duyulan kapasitesine bagl olarak bir dig 200 17,7 24.6 19,9 27,7

Unitenin segilmesi gerekir (kapasite igin bkz. "Muhendislik

o 250 24,7 30,8 27,8 34,7
verileri kitab1").
) o ] 3 400 354 49,5 39,8 55,0
B Herbir dig Unite bir dizi klima santraline baglanabilir.
500 49,6 61,6 55,1 69,3
B Aralik izin verilen genlesme valf kitleri tarafindan belirlenir. Sojutmadaki doymus emme _Isitmadaki doymus emme
2 Genlesme valfi segimi sicakhgi (SST) =6°C sicakhg (SST) = 46°C
Kii traliniz ici dii | If Kitini Hava sicakhgi Hava sicakhgr = 20°C Kuru
ima santraliniz igin uygun disen genlesme va itinin = 97°C Kuru termometre/ termometre

secilmesi gerekir. Genlesme valfi segimini  yukaridaki 19°C Islak termometre
sinirlamalara gore yapin.

Asiri isitma (SH) =5 K Asiri sogutma (SC) =3 K
NOT W Genlesme valfi elektronik tiptedir, devreye 1 Klima santrali standart bir VRV ig tnite olarak gériilebilir. EKEXV
L A5 eklenmis termistorler vasitasiyla kontrol edilir. kitlerinin kombinasyonlari (maksimum 3 adet), baglanti orani

Herbir genlesme valfi bir dizi klima santrali

sinirlamalari ile kisitlanmistir: %90~110.
buyukligunu kontrol edebilir.

®  Segilen klima santralleri, R410A igin 0 EKEQFCBA kumanda kutusu baglanirken ilave
tasarlanmig olmalidir. sinirlamalar mevcuttur. Bunlar, EKEQFCBA'ya ait
m  Yabanci maddelerin (mineral yaglar veya nem Mihendislik Verileri Kitabi ve bu kilavuzda bulunabilir.

dahil) sistemin igine karismasi 6nlenmelidir.
. . . 2  Genlesme valfi segimi
B SST: Klima santralinin ¢ikisindaki doymus

emme sicakligi. Klima santraliniz igin uygun disen bir genlesme valf kitinin
secilmesi gerekir. Genlesme valfi secimini yukaridaki
3  Kapasite ayar adaptoriinii segme (bkz. aksesuarlar) sinirlamalara gdre yapin.
] Geqle§m_e valflpa uygun disen kapasite ayar adaptorinin NOT B Genlesme valfi (elektronik tip) devreye
secilmesi gerekir. [ lay eklenmis termistorler vasitasiyla kontrol edilir.
Herbir genlesme valfi bir dizi klima santrali
blyukligunu kontrol edebilir.
B Segilen klima santralleri, R410A igin
tasarlanmig olmalidir.
B Yabanci maddelerin (mineral yaglar veya nem
dahil) sistemin igine karismasi énlenmelidir.
B SST: Klima santralinin ¢ikisindaki doymus
emme sicakligi.
Montaj ve kullanim kilavuzu DAIKIN EKEQFCBAV3 + EKEQDCBV3

Daikin kondenser Unitelerinin sahadan temin edilen
klima santralleri ile kombinasyonu igin opsiyonel kit
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3  Kapasite ayar adaptorinu segme (bkz. aksesuarlar)

B Genlesme valfina uygun disen kapasite ayar adaptorinin
secilmesi gerekir.

B Dogru segilmis kapasite ayar adaptorini X24A (A1P)ye
baglayin. (Bkz. sekil 4)

Kapasite ayar Kapasite ayar

adaptori adaptorii
etiketi etiketi

EKEXV Kkiti (gosterim) EKEXV Kkiti (gosterim)
63 J71 200 J224
80 J9o 250 J280
100 J112 400 J22
125 J140 500 J28
140 J160

Asagidaki konular i¢cin montaj sirasinda 6zel dikkat
gosterin ve montaj tamamlandiktan sonra kontrol edin

Kontrol
edil-

diginde
v igareti
koyun

Termistorler saglam bir sekilde sabitlendi mi?
Termistdr yerinden gikabilir.

Donma ayari dogru yapildi mi?
Klima santrali donabilir.

Kumanda kutusu saglam bir sekilde sabitlendi mi?
Unite dusenbilir, titresim ya da glriltd Gretebilir.

Elektrik baglantilari spesifikasyonlara uygun mu?
Unite arizalanabilir veya parcalar yanabilir.

Kablo ve boru tesisati dogru mu?
Unite arizalanabilir veya pargalar yanabilir.

Unite giivenli bir bigimde topraklanmig mi?
Elektrik kagag durumunda tehlikelidir.

MONTAJ YERINI SECME

Bu, A sinifi bir Uriindur. Evsel bir ortamda bu Urtin radyo parazitine
neden olabilir ve bu durumda kullanicinin yeterli dnlem almasi
gerekebilir.

Asagidaki kosullari karsilayan ve musterinizin onay verdigi bir montaj

yeri secin.

B Opsiyonel kutular (genlesme valfi ve elektrik kumanda kutusu)
iceriye ve disariya monte edilebilir.

B Opsiyonel kutular dig Unite igine veya Uizerine monte etmeyin.

B Opsiyonel kutulari dogrudan glines 1s1d1 altina yerlestirmeyin.
Dogrudan glnes 1si1g1 opsiyonel kutularin igindeki sicakhgi
artirarak Gmrinu kisaltabilir ve galismasini etkileyebilir.

B Diz ve saglam bir montaj zemini segin.

B Kumanda kutusunun c¢alisma sicakligi —10°C ile 40°C
arasindadir.

B |lerideki bakim icin kutularin éniindeki alani bos birakin.

B Klima santrali, glic besleme kablosu ve iletim kablolarini
televizyon ve radyolardan en az 1 m uzakta tutun. Bunun amaci,
bu elektrikli cihazlarda goériintl paraziti ve guriltiyl onlemektir.
(1 m uzaklik bulunsa bile elektrik dalgalarinin uretildigi kosullara
bagli olarak guriltu olusabilir.)

B Araclarda veya gemilerde.

B Fabrikalardaki gibi voltaj dalgalanmalarinin yiiksek oldugu
yerler.

B Yiksek buhar veya sprey konsantrasyonlarinin bulundugu
yerler.

B Elektromanyetik dalgalar olusturan makinelerin bulundugu
yerler.

B Asitli veya alkalik buhar bulunan yerler.

B Opsiyonel kutular girisleri asagi gelecek sekilde monte
edilmelidir.

SOGUTUCU BORULARININ ISLEMI

A Sahadaki tum tesisat islemleri lisanshi bir sogutma
teknisyeni tarafindan yapilmali ve ilgili yerel ve ulusal
ybénetmeliklere uygun olmalidir.

B Dis Unitenin sogutucu borularinin désenmesi hakkinda bilgi igin
dis Unite ile verilen montaj kilavuzuna bakin.

®m lave sarj, boru gapi ve montaji igin dis inite spesifikasyonlarina
uyun.

B izin verilen maksimum boru uzunlugu, bagh olan dis (inite
modeline gore degisir.

BORU TESISATI

Boru tesisati sinirlamalari

Vo e
33— L A
g

4—
5

1 Klima santrali

2 Genlesme valf kitinden klima santraline baglanti borusu

3 Valf kiti

4 Sivi borusu

5 Gaz borusu

A —5/+5(")

5
(*) Valf kitinden asagida veya yukarida.

L, toplam maksimum boru uzunlugunun bir parcasi olarak kabul
edilmelidir. Boru tesisati i¢in dis Ginitenin montaj kilavuzuna bakin.

Boru baglantilari

Gaz ve sivi borusu ¢aplari klima santrali kapasite sinifinin fonksiyonu
olarak takilmalidir.

Baglanti borusu

Gaz borusu Sivi borusu

Klima santrali kapasite sinifi

o ) 50 @12,7 6,4
B Kumanda kutusunun yatay olarak monte edildiginden emin olun. o3
Vida somunlarinin konumu agagi dogru olmalidir.
80
.. 100 15,9
Onlemler
125 29,52
Uniteyi asagida belirtilen odalara monte etmeyin veya bu tiir odalarda 140
kullanmayin. 200 191
B Kesme yagi gibi mineral yag bulunan yerler. 250 @222
B Okyanus yakinindaki gibi havanin yuksek seviyede tuz igerdigi 400 328.6 @127
erler.
y o 500 28.6 @15.9
B Kaplica alanlari gibi silfir gazinin oldugu yerler.
EKEQFCBAV3 + EKEQDCBV3 DAIKIN Montaj ve kullanim kilavuzu

Daikin kondenser (nitelerinin sahadan temin edilen
klima santralleri ile kombinasyonu icin opsiyonel kit
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Boru malzemesinin segimi
1. Borularin igindeki yabanci maddeler (imalat yaglari da dahil)
30 mg/10 m veya daha az olmalidir.

2. Sogutucu borulari icin asagidaki malzeme spesifikasyonunu
kullanin:

B Yapim malzemesi: Sogutucu igin fosforik asitle oksijeni
giderilmis dikigsiz bakir.

B Sertlik derecesi: Asagidaki tabloda listelendigi gibi, boru
capina bagli olarak degisen sertlik derecesinde boru kullanin.

Boru malzemesinin sertlik

VALF KITI MONTAJI

Mekanik montaj

1 4x M5 vidayi ¢ozerek valf kiti kutu kapagdini sokin.

2  Dogru konumlara (6lgller asagidaki sekilde gosterildigi gibidir) 4
delik agin ve valf kiti kutusunu 4 vida ile saglam bir sekilde
aclimis @9 mm deliklerden tespit edin.

NOT B Genlesme valfinin dikey olarak takildigindan emin

‘é— olun.

Boru @ derecesi B Gerekli servis alani igin bkz. sekil 8.
<15,9 o]
219,1 1/2H Sert lehim iglemleri

O = Tavlanmig
1/2H = Yari sert

Sogutucu borularinin et kahnhdi ilgili yerel ve ulusal
diizenlemelere uygun olmalidir. R410A borulari igin en kiiguk
et kalinligi asagidaki tabloya uygun olmalidir.

Boru @ En kiigiik kalinhk t (mm)

6,4 0,80
9,5 0,80
12,7 0,80
15,9 0,99
19,1 0,80
22,2 0,80
28,6 0,99

3. Gereken boru ebatlarinin (ing olglleri) bulunmamasi halinde,
asagidakileri géz o©nlinde bulundurarak diger gaplarin (mm
Olguleri) kullaniimasina da izin verilir:

B gereken gapa en yakin boru 6lglisini segin.

B ingten mm borulara gegiste uygun adaptérler kullanin
(sahadan temin edilir).

Sert lehim igin ikazlar

B Sert lehim yaparken mutlaka azotla Gfleme yapin.
Azot degisimi yapmadan ya da borulara azot vermeden sert
lehim yapilmasi borularin iginde buyik miktarlarda oksit filmi
olusturarak sogutma sistemindeki vanalari ve kompresorleri kéti
yonde etkiler ve normal ¢alismaya engel olur.

B Boru igine azot uygulayarak sert lehim yaparken bir basing
disurme valfi ile azot 0,02 MPa basinca ayarlanmalidir (=cilt
Uzerinde hissetmeye yetecek kadar).

1 2

<26 il

Sogutucu borulari

Sert lehim uygulanacak kisim
Bantlama

El valfi

Basing dlstrme vanasi

Azot

o g A ON =

B Ayrintilar icin dis Unitenin kilavuzuna bakin.

Ayrintilar igin dis Unitenin kilavuzuna bakin.

3 Baglantinin hemen 6nitinde bulunan girig/gikis saha borularini
hazirlayin (heniz sert lehim yapmayin).

192.5 mm

o] o

i

ww ove

8 ©°

f

A Dig Uniteden gelen giris

B Klima santraline ¢ikis

C Boru tespit kelepgesi
4  2x M5 vidayi ¢ozerek boru tespit kelepgesini (C) sokun.
5  Ust ve alt boru yalitimlarini sékiin.

6  Saha borularini sert lehimleyin.
A"

B Sert lehim islemi sirasinda elektrik kutusu, sargi
baglari ve kablolar gibi diger pargalarin dogrudan
sert lehim alevlerinden korundugundan emin
olun.

Filtreleri ve vana go6vdesini islak bir bezle
sogutmay! ihmal etmeyin ve sert lehim iglemi
sirasinda goévde sicakhginin 120°Clyi
asmadigindan emin olun.

7  Sert lehim isleminden sonra, alt boru yalitimini tekrar yerine
koyun ve Ust yalitim kilifi ile kapatin (astarini soyduktan sonra).

8  Boru tespit kelepgesini (C) tekrar yerine tespit edin (2x M5).

9  Saha borularinin tam yalitildigindan emin olun.

Saha borusu yalitimi prosedir adim 7 geregince yerine geri
takilan yahtima kadar ulagsmahldir. Yogusma damlamasini
onlemek icin her iki u¢c arasinda bosluk kalmadigindan emin
olun (en sonunda baglantiya bant uygulayin).

Montaj ve kullanim kilavuzu

DAIKIN

EKEQFCBAV3 + EKEQDCBV3

Daikin kondenser Unitelerinin sahadan temin edilen
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Elektrik isleri

1  Elektrik kutusunun kapagini (A) agin.

2 YALNIZ alttan ikinci kablo giris deligini (B) igceriden disariya
iterek cikarin. Membrana zarar vermeyin.

3  Kumanda kutusundan gelen vana kablosunu (kablolar Y1...Y6
ile) bu membranh kablo giris deliginden gegirin ve adim 4'te
aciklanan talimatlari izleyerek kablo tellerini terminal
konektoriine (C) baglayin. Kabloyu asagdidaki sekle gore valf kiti
kutusundan digari yonlendirin ve sargl bagi (D) ile tespit edin.
Daha fazla ayrinti igin bkz. "Elektrik kablolarinin désenmesi"
sayfa 7.

-~ b
4 Kablo semasina gore kablo tellerini terminal konektoriine

baglamak igin klglk bir tornavida kullanin ve gdsterilen
talimatlar izleyin.

5 Valf kiti kutu kapadi kapatilirken saha kablolari ve yalitimin
ezilmediginden emin olun.

6  Valf kiti kutu kapagini kapatin (4x M5).

ELEKTRIK KUMANDA KUTUSUNUN MONTAJI (Bkz.
sekil 4 ve sekil 6)

Kumanda kutusu

Aski mesnetleri

Ana PCB

Trafo

Terminal

PCB (voltaj doniisimi igin)

PCB (gli¢ beslemesi)

Manyetik role (isletim / kompreséor ACMA/KAPAMA)

Manyetik réle (hata durumu)

©W 0 N O O A~ W N =

-
o

Manyetik role (fan)

-
=y

Manyetik role (buz ¢ézme)
Opsiyonel PCB (KRP4)

-
N

Mekanik montaj

1 Kumanda kutusunu montaj yilzeyi Uzerine aski mesnetleriyle
tespit edin.
4 adet vidayi kullanin (@6 mm delikler igin).

2 Kumanda kutusunun kapagini acin.

3  Elektrik kablolari igin: bkz. "Elektrik kablolarinin désenmesi
sayfa 7.

4 Vida somunlarini takin.
5  Gereksiz agikliklar tikaclarla (kapama kapaklari) tikayin.

6 Montajdan sonra kumanda kutusunun su gegirmemesini
saglamak igin kapag sikica kapatin.

NOT
‘.1_— Gerekli servis alani igin bkz. sekil 7.

EKEQFCBAV3 + EKEQDCBV3

Daikin kondenser (nitelerinin sahadan temin edilen
klima santralleri ile kombinasyonu igin opsiyonel kit
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ELEKTRIK KABLOLARININ DOSENMESI

Sahadaki tim kablo ve komponent tesisat islemleri ehliyetli bir
elektrikci tarafindan yapilmal ilgili ve uygulanabilir olan tim
uluslararasi, Avrupa, ulusal ve vyerel direktifler, yasalar,
yonetmelikler ve/veya tiizliklere uygun olmalidir.

Sadece bakir kablo kullanin.

Ddésenen kablo tesisatinda ilgili yerel ve ulusal mevzuata uygun
olarak tum kutuplarda kontak ayirmasina sahip bir ana salter
veya ayirma igin baska bir ydntem kapsanmalidir.

Dis Uniteye baglanan glg besleme elektrik kablosunun ebad,
devre kesici ve anahtar kapasitesi ile kablo tesisati talimatlari
icin dis Unitenin montaj kilavuzuna bakin.

Gug besleme hattina toprak kagagdi devre kesicisi ile sigortayi
baglayin.

Kumanda kutusu icindeki kablolarin baglantisi

1  Disg Unite ve kontrol birimine (sahadan temin edilir) baglanti igin:
Cekmeye ve suya karsi yeterli koruma saglamak igin kablolari
civata somununun iginden ¢ekin ve somunlari iyice sikin.

2 Kablolarda gcekmeye karsi ilave bir pay
gereklidir. Kabloyu takili sargi bagi ile
baglayin.

Onlemler

B Termistor kablosu ve uzaktan kumanda teli, gi¢ besleme
kablolari ve kontrol birimine giden kablolardan en az 50 mm
uzak olmahdir. Bu kurala uyulmamasi halinde elektrik
gurlltusinden dolayi ariza meydana gelebilir.

B Yalnizca belirtilen kablolari kullanin ve kablolari terminallere

sikica  baglayin. Kablolari  dider ekipmanlara engel
olusturmayacak sekilde duzenli tutun. Eksik baglantilar asir
Isinmaya ve daha kotl durumlarda elektrik garpmasina yada
yangina neden olabilir.
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Kablolarin baglanmasi: EKEQFCBAV3

B Kablolari terminal kartina sekil 3'deki kablo semasina uygun
olarak baglayin. Kontrol kutusundaki kablo girisi i¢in bkz. sekil 4.
Kablo giris deligi gdsterimi H1, ilgili kablo semasinin H1
kablosuna atifta bulunur.

B Kablolar izleyen tablonun spesifikasyonlarina gore baglayin.

A ®  Kontrol birimine (sahadan temin edilir) baglanti igin
O0zel onlem alin. Cikis sinyalleri veya giris
sinyallerinde yanhs baglanti yapmayin (ACIK/
KAPALLI). Bu hata tim sisteme zarar verebilir.
B Kapasite adim baglantisinin polaritesi soyledir:
Cs=eksi kutup, Cg=arti kutup.

Baglanti ve uygulama tablosu

. Maksimum
Aciklama Baglama yeri Kabilo tipi Kesit (mmz)( ) uzunluk (m) Spesifikasyonlar
tlc;;’)r,:’k Glg beslemesi Glg beslemesi HO5VV-F3G2.5 2,5 — Glg beslemesi 230 V 1~ 50 Hz
Y1~y Genlesme valfi Genlesme valfkiti | LIYCY3x2x 0,75 20 Dijital gikis 12 V DC
baglantisi
RIR2 | (e boruse)
MS‘f(”.da” 2'25 Analog giris 16 V DC
R3.R4 Termistor R3T _ aksimum 20
) (gaz borusu) HO5VV-F2 x 0,75
P1,P2 Uzaktanl kum?nda 0.75 .
(opsiyonel) 100 iletisim hatti 16 V DC
F1,F2 Dis Uiniteye iletisim Dis Unite
T1,T2 ACMA/KAPAMA Dijital giris 16 V DC
C1,C2 Hata sinyali Kontrol birimi, sahadan | | \vcva 4 2 075 @ Dijital gikis: voltajsiz. Maksimum
C3,C4 isletim sinyali®) temin edilir 230 V, maksimum 0,5 A
C5,C6 Kapasite adimi® Analog giris: 010 V
. . Klima santrali fani, 1 o Dijital ¢ikig: voltajsiz.
c7.c8 Fan sinyali sahadan temin edifr | 0°VV-F3G25 25 Maksimum 230 V, maksimum 2 A
. . . Kontrol birimi, sahadan Dijital ¢ikis: voltajsiz. Maksimum
C9,C10 Buz ¢ézme sinyali temin edilir LIYCY4 x 2 x 0,75 0,75 @ 230 V. maksimum 0.5 A
(*) Onerilen boyut (tiim kablolar yerel diizenlemelere uygun olmalidir).
(1) EKEXV400 ve 500 igin Y5 baglantisi gerekli degildir.
() Maksimum uzunluk, bagl olan harici cihaza gére degisir (kontrol birimi/réle,...)
(#) Isletim sinyali: Kompresdr igletimini gdsterir.
(§) Yalniz kapasite kontrollii sistem igin gereklidir.

Kablo semasi

AP, Baski devre kart

AP Baski devre karti (voltaj donusimd igin)
A3P. Baski devre karti (gu¢ kaynagr)

FIU s Sigorta (250 V, F5A)(A1P)

F2U. .o Sigorta (250 V, T1A)(A3P)

F3U ..o Saha sigortasi

HAP ..o Istk yayan diyot (servis monitori-yesil)
K2R, Manyetik réle (hata durumu)
KR Manyetik réle (isletim / kompresér ACIK/KAPALI)
KAR....coiiin Manyetik réle (fan)

(1G] 2 ST Manyetik réle (buz ¢dzme sinyali)
K1R,KAR,KPR....Manyetik réle

Q1DI . Toprak kagak kesicisi

R2T . Termistor (sivi)

R3T .o Termistor (gaz)

R5 .o Direng (120 Q)

R6 ..., Kapasite adaptoru

TIR e Transformator (220 V/21,8 V)
X1M,X2M,X3M ...Terminal blogu

Y1E. i, Elektronik genlesme valfi

X1M-C7/C8......... Cikis: fan ACMA/KAPAMA
X1M-C9/C10....... Cikis: buz gbzme sinyali
X1M-R1/R2......... Termistor sivi
X1M-R3/R4..........Termistor gaz

X1IM-Y1~6 .......... Genlesme valfi
X2M-C1/C2......... Cikis: hata durumu

X2M-C3/C4........ Cikis: isletim / kompresér ACMA/KAPAMA
X2M-C5/C6........ Giris: 0-10 V DC kapasite kontrolii

X2M-F1/F2......... iletisim dis Unite

X2M-P1/P2 ........ iletisim uzaktan kumanda

X2M-T1/T2......... Giris: ACMA/KAPAMA
A ... Saha kablo baglantilari

| I Canl

N, Notr

Konektor
Kablo kelepgesi

Koruyucu topraklama (vidasi)
e e Ayri komponent
e e, Opsiyonel aksesuar

(=] GO Siyah
BLU...coooieinn. Siyah
BRN......ccoovieene Kahverengi
GRN.....ccoeree. Yesil

GRY .o Gri

ORG ....cccceeenee. Turuncu
PNK ..o Pembe
RED ....cccceviienne Kirmizi
WHT Beyaz
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Kablolarin baglanmasi: EKEQDCBV3

B Kablolarn terminal kartina sekil 5'teki kablo semasina uygun
olarak baglayin. Kontrol kutusundaki kablo girisi i¢in bkz. sekil 6.
Kablo giris deligi gdsterimi H1, ilgili kablo semasinin H1

kablosuna atifta bulunur.

B Kablolari izleyen tablonun spesifikasyonlarina gore baglayin.

Baglanti ve uygulama tablosu

. Maksimum
Aciklama Baglama yeri Kabilo tipi Kesit (mmz)( ) uzunluk (m) Spesifikasyonlar
t;;:::k Gug beslemesi Glg beslemesi HO5VV-F3G2.5 2,5 — Gug beslemesi 230 V 1~ 50 Hz
Y1~Y6 Genlesme valfi Genlesme valf kiti LIYCY3x2x 0,75 20 Dijital ¢ikis 12 V DC
baglantisi
R1R2 Termistor R2T
(sivi borusu)
Termistor R3T Standart: 2,5 Analog giris 16 V DC
R3,R4 _ Maks.: 20
(gaz borusu) 0,75
R5,R6 | Termistér R1T (hava) HO5VV-F2 x 0,75
P1,P2 Uzaktan kumanda .
100 lletisim hatti 16 V DC
F1,F2 Dis Uniteye iletisim Dis Unite
T1,T2 ACMA/KAPAMA — Dijital giris 16 V DC
- Kapasite adimi Kontrol birimi, sahadan o | badi Anahtar kut | | iginde: Avarl
— . temin edilir psiyonel baglanti: Anahtar kutusu iglevinin uzatilmasi gerektiginde: Ayarlar
Hata sinyali LIYCY4x2x0,75 ve talimatiarin ayrintilari igin bkz. KRP4A51.
— isletim sinyali
. . Klima santrali fani, o Dijital ¢ikis: voltajsiz.
c1.e2 Fan sinyall sahadan temin edily | HOSVV-F3G2.5 25 Maksimum 230 V, maksimum 2 A

(*) Onerilen boyut (tiim kablolar yerel diizenlemelere uygun olmalidir).

Kablo semasi

Baski devre kartl

Baski devre karti (opsiyon KRP4)
...Sigorta (250 V, F5A)(A1P)

Saha sigortasi

Isik yayan diyot (servis monitori-yesil)
Manyetik réle

Manyetik réle (fan)

... Toprak kagak kesicisi

Termistor (hava)

Termistor (sivi)

Termistor (gaz)

Kapasite adaptori

... Transformator (220 V/21.8 V)
Terminal blogu

Elektronik genlesme valfi
X1M-C1/C2 ........ Cikis: fan ACMA/KAPAMA
XIM-F1/F2......... iletisim dig tnite
XIM-P1/P2......... iletisim uzaktan kumanda
X1M-R1/R2 ........ Termistor sivi

X1M-R3/R4 ........ Termistor gaz

X1M-R5/R6 ........ Termistor hava
XIM-T1/T2.......... Giris: ACMA/KAPAMA
X1M-Y1~6.......... Genlesme valfi

...Konektor
Kablo kelepgesi

Koruyucu topraklama (vidasi)
...Ayri komponent
Opsiyonel aksesuar
Siyah

Siyah

Kahverengi

... Yesil

Gri

Turuncu

Pembe

Kirmizi

...Beyaz
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TERMISTORLERIN MONTAJI

Sogutucu termistorleri

Termistorin konumu

Duzgiln ¢aligma garantisi igin termistorlerin dogru montaji gereklidir:

1.

Sivi (R2T)

Termistori distribitoriin arkasinda 1s1 esanjoriniin en soguk
gegcisine takin (1s1 esanjoru saticinizla temasa gegin).

Gaz (R3T)

Termistori  1s1 esanjorinin
olabildigince yakinina takin.

cikisinda 1s1 esanjorinin

Klima santralinin donmaya karsi korunup korunmadiginin kontrol
edilmesi icin degerlendirme yapilmalidir. Bu islem test igletimi
sirasinda yapilmalidir.

Termistoriin kapal bir alana takiimasi gerekir. Klima santralinin igine
takin veya dokunulmasini énlemek icin Gzerini kapatarak korumaya

alin.

Termistorin tespit edilmesi

A [

Termistorin Uzerine su birikmesini 6nlemek igin
termistor kablosunu hafif asagdi birakin.

B Termistor ile klima santrali arasinda iyi temas
saglayin. Termistorlerin Ust kismini klima santrali
Uzerine yerlestirin, burasi termistdrin en hassas

noktasidir.
12 /
/‘ -
M&
1 Termistoriin en hassas noktasi
2 Kontak maksimuma gikariimahdir

1 lyi sl transferi saglamak igin termistérii aliiminyum yalitim bandi
(sahadan temin edilir) ile tespit edin.
Db
N
2 Birkag yil sonra termistérin gevsememesi icin verilen lastik
pargasini termistoriin (R2T/R3T) etrafina yerlestirin.
Sivi R2T
Gaz R3T A\
P!
Termistor kablosunun montaiji
1 Termist6r kablosunu ayri bir koruyucu boru igine yerlestirin. 3 Termistorl 2 adet sargi bagt ile baglayin.
2 Termistér kablosunda gerilimi ve termistérin gevsemesini
Onlemek icin termistor kablosunda daima bir cekme pay! birakin.
Termistor kablosundaki gerilim veya termistorin gevsemesi
yetersiz kontak ve hatali sicaklik dlgimune yol agabilir.
4
EKEQFCBAV3 + EKEQDCBV3 DAIKIN Montaj ve kullanim kilavuzu

Daikin kondenser (nitelerinin sahadan temin edilen
klima santralleri ile kombinasyonu igin opsiyonel kit
4P383212-1B — 2016.10



Daha uzun termistér kablosunun (R1T/R2T/R3T) montaji

Termistor 2,5 m'lik standart kablo ile verilir. Bu kablo en fazla 20 m'ye
kadar uzatilabilir.

Daha uzun termistoér kablosunu verilen kablo ekleri ile monte
edin

1  Kabloyu kesin veya kablonun kalanini sarip toplayin.

Orijinal termistor kablosundan en az 1 m'sini koruyun.
Kabloyu kumanda kutusu igine toplamayin.

2  Kabloyu her iki ugta 7 mm soyun ve bu uglari kablo ekinin igine
sokun.

3 Kablo ekini dogru sikistirma aleti (pens) ile sikin.

4 Baglantidan sonra, kablo ekinin isi buzismeli makaronunu
1sitici ile 1sitarak su gegirmez bir baglanti olusturun.

5 Baglantinin gevresine elektrik izolasyon bandi sarin.

6  Baglantinin 6nlne ve arkasina gekme payi birakin.

A

Baglanti erisilmesi kolay bir konumda yapilmahdir.

Baglantinin su gecirmez olmasi igin, baglanti bir
anahtar kutusu veya konektdr kutusu iginde de
yapilabilir.

B Termistor kablosu, glic besleme kablosundan en az
50 mm uzakta olmalidir. Bu kurala uyulmamasi
halinde elektrik gurlltisinden dolay! ariza meydana
gelebilir.

TEST ISLETIMI

Montajdan sonra ve saha ayarlari tanimlandiginda, montajci bir test
galistirmasi yaparak duzglin igletimi dogrulamak zorundadir. Dig
Unitenin montaj kilavuzuna bakin. "Test galistirmasi" yapmadan veya
Uniteyi calistirmadan 6nce, asagidakileri kontrol etmeniz gerekir:

B "Asagidaki konular icin montaj sirasinda 6zel dikkat gOsterin ve
montaj tamamlandiktan sonra kontrol edin" sayfa 4 bélimine
bakin.

B Sogutucu borulari, drenaj borulari ve elektrik kablolarinin
montajini  tamamladiktan sonra Uniteyi korumak igin test
calistirmasini geregi gibi yurutin.

B Gaz tarafi stop vanasini agin.
B Sy tarafi stop vanasini agin.

ilave isletimi icin

Test galistirmasi basarili oldugunda, normal isletim sirasinda ek bir
kontroliin yapilmasi gerekir.

1 T1/T2 kontagini (ACIK/KAPALI) kapatin.

2 Unite fonksiyonunu kilavuza gére onaylayin ve klima santralinin
buz tutup tutmadigini (donma) kontrol edin.

Unite buz tutarsa: Bkz. "Sorun giderme" sayfa 14.

3 Klima santrali faninin ACIK oldugunu dogrulayin.
A
B sletim sartlarina bagh olarak (6rn. dis ortam sicaklig)

isletmeye alma sonrasinda ayarlarin degistiriimesi
gerekebilir.

Klima santralinde dagilimin zayif olmasi halinde,
klima santralinin 1 veya daha fazla gegcisi donabilir
(buz tutar) = termistort (R2T) bu konuma yerlestirin.

ISLETME VE BAKIM

T1/T2 klima santralinin galismasini kontrol etmek igin kullanilirsa,
asagidaki konvansiyon kullanilir:

B T1/T2 sinyalinin kapatilmasi, klima santralinin calismasini
baslatir.

B T1/T2 sinyalinin agilmasi, klima santralinin galismasini durdurur.

CALISTIRMADAN ONCE YAPILACAKLAR

A ]

®  Kontrol birimi (sahadan temin edilir) ve klima
santralinin (sahadan temin edilir) kendine 6zgu
kilavuzuna bakin.

Calistirmaya baslamadan once, sisteminize uyan
kullanim kilavuzunu edinmek igin saticinizla temas
kurun.

B Dis Unite normal isletimde iken klima santrali faninin
ACIK oldugundan emin olun.

EKEQDCB igin saha ayarlari

Dis Unite ve uzaktan kumandanin montaj ve servis kilavuzlarina
bakin.

EKEQFCBA igin saha ayarlan

Ayarlar degistirirken:

1  Gereken ayarlari uzaktan kumanda ile yapin.

2  Gerekli tim ayarlar yapildiktan sonra glici KAPATIN.

3 Servis ve test galistirmasi yapildiktan sonra uzaktan kumandayi
sokin. Uzaktan kumandanin calistirimasi sistemin normal
isletim dizenini bozabilir.

4  Gug kesilmesi sirasinda T1/T2 degisimi yapmayin.

(3]

ig ve dis tnitenin giictinii AGIK duruma getirin.

Sicaklik kontrol sisteminin ayarlanmasi

Ayar aciklamasi

01 0-10V kapasitg kontroli ile X Kontrol
calisma (= fabrika ayari)
23(13)-0 02 Sabit To/T. sicaklik kontrolii ile Y kontrol
isletim
03 0-10 V kapasite kontroli ile W kontrol
calisma

Te veya SST = buharlagsma sicakligi veya doymus emme sicakligi. T,
= yogusma sicakligi.
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0-10 V kapasite kontroli ile galisma: X kontrol

X kontroli i¢in, EKEQF kumanda kutusuna sahadan temin edilen bir
kontrol birimi baglanmalidir. Sahadan temin edilen kontrol birimi
EKEQF kumanda kutusu tarafindan sistemin kapasite kontrolu icin
kullanilacak olan 0—10 V'lik bir sinyal uretir.

EE 0-10V

oooo

1 Sahadan temin edilen kontrol birimi
2 Kumanda kutusu EKEQF

3 Kapasite kontroli icin seviye 1~5

Sistem, sicaklik sensoériine sahip sahadan temin edilen bir kontrol
birimi gerektirir. Sicaklik sensorii asagidaki sicakliklarin kontroliinde
kullanilabilir:

B Klima santralinin emme hava sicaklgi

B Oda hava sicakhgi

B Klima santralinin tahliye hava sicakligi

Sahadan temin edilen kontrol birimini, gergekte olgilen sicaklik ile

hedef sicaklik arasindaki sicaklik farkina dayal bir 0-10 V sinyal
cikigl verecek sekilde programlayin.

\"

ov : c
ATk AT=0 +AT
v EKEQF uzerine ¢ikisi verilen kontrol birimi voltaji
AT [gercekte dlgulen sicaklik] — [hedef sicaklik]
AT=0 oldugunda, hedef sicakliga ulagilmistir.
AT nax Kurulum tarafindan tanimlanan maksimum sicaklik
degisimi

Onerilen deger, ATpax=[2°C~5°C].

Sahadan temin edilen kontrol biriminin voltaj ¢ikisi AT ile lineer bir
fonksiyondur:

5

V= ——— AT+5

+ATmax
AT degerinin segilen AT, degerinden daha yiksek hale gelmesi
olasidir. Sahadan temin edilen kontrol biriminin ¢ikisi AT degerine
bagl olarak 10 V veya 0 V olmalidir (ayrinti igin grafige bakin).
Asagida sogutma ve isitma igletimi igin bir 6rnek verilmistir.
B Sogutma igletimi

AT nax Secimi 3°C olarak yapiimistir.
Hedef oda sicakligi 24°C'dir.

Voltaj cikisi
Gergekte saha

olgilen AT kontrol
sicaklik degeri birimi

Sogutma kapasitesi

B Isitma igletimi

AT max Secimi 3°C olarak yapilmistir.
Hedef oda sicakligi 24°C'dir.

Voltaj cikisi
Gergekte saha
olgiilen AT kontrol
sicakhk degeri birimi Isitma kapasitesi
20°C _4°C ov Isitma kapasitesi 6nemli dlglide
artacaktir
21°C _3°C oV Isitma kapasitesi énemli 6lclide
artacaktir
22,5°C -1,5°C 25V Isitma kapasitesi artacaktir
24°C 0°C 5V Unite ayni kapasite sewye_smde
calismaya devam edecektir.
25,5°C 1,5°C 75V Isitma kapasitesi azalacaktir
27°C 3°C 10V Isitma kapasitesi 6nemli élglide
azalacaktir
28°C 4°C 10V Isitma kapasitesi 6nemli élglide
azalacaktir

20°C _4°C oV Sogutma kapasitesi 6nemli lglide
azalacaktir
21°C _3°C ov Sogutma kapasitesi 6nemli dlglide
azalacaktir
22,5°C -1,5°C 25V Sogutma kapasitesi azalacaktir
24°C 0°C 5V Unite ayni kapasite seviyeginde
calismaya devam edecektir.
25,5°C 1,5°C 75V Sogutma kapasitesi artacaktir
o o Sogutma kapasitesi 6nemli lglide
are sC v artacaktir
28°C 4°C 10V Sogutma kapasitesi 6nemli ¢iglide
artacaktir

Sabit T./T, sicaklik kontroli ile igletim

Uygulamanin galismasi gereken buharlasma sicakligi (T,)/yogusma
sicakhgi (T;) asagdida listelenen kod numaralari ile ayarlanabilir.

Mod No. Kod No. Ayar aglklamasﬂ*)
01 Te=5°C
02 Te=6°C
03 Te=7°C
04 T = 8°C (fabrika ayari)
23(13)-1 05 T.-9°C
06 Te=10°C
07 Te=11°C
08 Te=12°C
01 T,=43°C
02 T,=44°C
03 T.=45°C
23(13)-2 04 T, = 46°C (fabrika ayari)
05 T.=47°C
06 T,=48°C
07 T, =49°C

(*) Calisma sicakhigi durumuna veya klima santrali segimine bagli olarak, dis
Unitenin igletim veya giivenlik etkinlestirmesi dncelik kazanabilir ve gergek To/T,
degeri ayarlanan T/T dederinden farkli olur.

0-10 V kapasite kontroll ile galisma: W kontrol

W kontroll igin, EKEQF kumanda kutusuna sahadan temin edilen bir
kontrol birimi baglanmalidir. Sahadan temin edilen kontrol birimi
EKEQF kumanda kutusu tarafindan sistemin kapasite kontrolu icin
kullanilacak olan 0—10 V'lik bir sinyal Uretir.

B8| o-10v

|O0oo

1 Sahadan temin edilen kontrol birimi
2 Kumanda kutusu EKEQF
3 Kapasite kontrolii igin seviye 1~5
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Sistem, sicaklik sensoériine sahip sahadan temin edilen bir kontrol
birimi gerektirir. Sicaklik sens6rt asagidaki sicakliklarin kontrolinde
kullanilabilir:

®  Klima santralinin emme hava sicakhgi
®  Oda hava sicakhgi
B Klima santralinin tahliye hava sicakligi

EKEQF kumanda kutusu 0-10V sinyal yorumunu 5 adima gére
yapar. Voltaj c¢ikisi ile sistem kapasitesi arasindaki korelasyon
asagidaki tabloda gdsterilmistir.

T, sogutma T, I1sitma
Voltaj saha Sistem igletimi igletimi
Adim  kontrol birimi(? kapasitesim sirasinda sirasinda
1 08V %0 (KAPALI) — —
2 25V %40 13,5°C 31°C
3 5V %60 11°C 36°C
4 7.5V %80 8,5°C 41°C
5 9,2V %100 6°C 46°C

(*) Gosterilen voltajlar herbir adim araliginin orta noktalaridir.
(T) Yukaridaki tabloda belirtilen kapasiteler kesin degerler degildir. Kompresor
frekansi degisebilir ve sistem kapasitesi tizerinde etki yaratabilir.

A Sistemin sahadan temin edilen kontrol biriminden gelen 0—
10 V cikisina yaniti sogutma ve isitma isletiminde aynidir.
10V sogutma ve isitma isletiminde %100 sistem
kapasitesi anlamina gelir. Sahadan temin edilen kontrol
birimi AT'ye dayal bir 0-10 V sinyal ¢ikisi verir (AT tanimi
icin bkz. "0-10 V kapasite kontrolu ile galisma: X kontrol"

sayfa 12).

Asagidaki tabloda bir 6rnek verilmistir. Sogutma isletiminde
4°C'lik bir AT, sogutma kapasitesinin %100 olmasi igin
sahadan temin edilen kontrol biriminin 10 V ¢ikis vermesi
gerektidi anlamina gelir. Isitma igletiminde 4°C'lik bir AT,
Isitma kapasitesinin %0 (KAPALI) olmasi igin sahadan
temin edilen kontrol biriminin 0V ¢ikis vermesi gerektigi
anlamina gelir.

Gergekte Gereken
olciilen sistem
Hedef sicakhk sicakhk yaniti
Sogutma Yiksek
isletimi 24°C 28°C +4°C kapasite
(10V)
Isitma Sifir
e 24°C 28°C +4°C kapasite
isletimi V)

O nedenle sahadan temin edilen kontrol biriminin yaniti
sogutma veya Isitma igletimi igin ters gevrilmelidir.

i¢ fan kontroll ayari

NOT Bu ayar EKEQDCB ve EKEQFCBA kumanda
[ cla kutularina uygulanir.

Yalniz fan ve sodutma modunda, Unite galisirken i¢ fan ACIK
durumdadir.

Isitma isletimi igin farkli ayarlar yapilabilir:

Ayar aciklamasi

Ayar aciklamasi

40 Buz ¢6zme ve yagd donlisinde Fan
0 KAPALI
. Buz ¢6zme ve yagd donlisiinde Fan
23(13)-8 02 AGIK
03 Buz ¢6zme ve yag donlisiinde Fan
ACIK
(*) Fabrika ayari
NOT "Termo KAPALI sirasinda Fan KAPALI" ve "Buz
[ ol ¢ozmelyag  donlsi sirasinda Fan  ACIK"

kombinasyonu termo KAPALI sirasinda fan ACIK ile
sonuglanacaktir.

Gug kesilmesi durumunda igletim ayari

NOT Bu ayar EKEQDCB ve EKEQFCBA kumanda
[l kutularina uygulanir.

Gulg¢ kesilmesinden sonra, T1/T2 ayarinin tercih edilen
ayara uygun olmasinin saglanmasi i¢in énlem alinmahdir.
Bu ikazin dikkate alinmamasi yanls isletime yol agabilir.

Ayar agiklamasi

Gug geri ?‘)eldiginde T1/T2 acik

o1 olmalidir.

Gli¢ kesilmesinden sonra,

T1/T2 durumu gii¢ kesilmesinden
onceki ilk T1/T2 durumu ile ayni
kalmahdir.

22(12)-5
02(h)

(*) Gig kesilmesinden sonra, T1/T2 agik duruma degistiriimelidir (sogutma/isitma
talebi yok).
(1) Saha ayar

CALISTIRMA VE EKRAN SINYALLERI

Yalniz EKEQF igin

Kondenser veya kontrol
Hata: Kapali sisteminde anormal igletim
C1/C2 hata Gu¢ kesilmesi
sinyali Normal igletim
Hata yok: A¢ik | T1/T2 agik: hata algilama
artik yok
Cikis C3/C4 igletim Kapali Kompresor galismiyor
sinyali Acik Kompresér caligiyor
C7/C8 fan Agik Fan kapali
clkisi Kapali Fan agik
C9/C10 buz Acik Buz ¢6zme igletimi yok
gozme cikigi Kapali Buz ¢bzme isletimi
C5/C6: ?adece saha ayari 23(1?,)_—0
kapasite adimi 0-10V =01 veya 03 igin gerekl!_dy
Giris 0-10 V kapasite kontroliit")
Agik Sogutma/isitma talebi yok
T1T2M - -
Kapali Sogutma/isitma talebi var

(*) Bkz. paragraf "0-10 V kapasite kontrolli ile galigma: X kontrol" sayfa 12 ve "0—
10 V kapasite kontrolu ile ¢alisma: W kontrol" sayfa 12.
(1) Bkz. saha ayarn 22(12)-5.

01 Termo KAPALI durumda Fan ACIK
222 - Tormo IAPAT] durumea Fan AGK
03() Termo KAPALI durumda Fan KAPALI ) C1/G2 fan Acik Fan kapall
(*) Fabrika ayari Cikis cikigl Kapali Fan acik
. Acik Sogutma/isitma talebi yok
Girig 717120
Kapali Sogutma/isitma talebi var
(*) Bkz. saha ayar 12(22)-5.
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A B Klima santralinin fani, dis Ginite sogutma igletimi talebi

oncesinde galismalidir.

m  [gletim sinyali etkinlestirildigi zaman, klima santrali ve
fan calismalidir. Bunun gergeklesmemesi bir
emniyetin galismasina ya da klima santralinin
donmasina neden olur.

SORUN GIDERME

Sistem kurulumunu yapmak ve sorun gidermeyi olasi hale getirmek
icin uzaktan kumandanin opsiyon kitine baglanmasi gerekir.

Klimanin arizasi olmayanlar

Sistem ¢alismiyor

B Sogutma/isitma talebinden sonra sistem hemen yeniden
baglamiyor.
Isletim lambasi yaniyorsa, sistem normal ¢calisma durumundadir.
Hemen yeniden c¢alismaya bagslamaz clUnkl sistemin asiri
yukini onlemek igin bir emniyet cihazi devreye girmistir. 3
dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar agilacaktir.

B Glg beslemesi agildiktan hemen sonra sistem c¢alismaya
yeniden baslamiyor.
Mikrobilgisayar isletime hazirlanana kadar 1 dakika bekleyin.

Sorun giderme

Asagidaki arizalardan biri meydana geldiginde asagida gosterilen
onlemleri alin ve saticinizla temas kurun.

Sistem yetkili bir servis elemani tarafindan onariimahdir.

B Sigorta, kesici veya toprak kagak kesicisi gibi bir emniyet cihazi
sik sik devreye giriyor veya ACMA/KAPAMA anahtari diizgin
galismiyorsa.

Ana gu¢ anahtarini kapatin.

- \ A4 ’ . . . .
B Eger <GP TEST ekrani, Unite numarasi ve isletim lambasi yanip
sOner ve ariza kodu gorinirse;
Saticiniza haber verin ve ariza kodunu bildirin.

Sistem dogru ¢alismiyor ve yukarida bahsedilen higbir ariza yoksa,
sistemi asagidaki prosedirlere gore inceleyin.

Unite hig galismiyorsa

B Elektrik kesintisi olup olmadigini kontrol edin.
Elektrik gelene kadar bekleyin. EJer elektrik kesilmesi igletim
sirasinda olursa, elektrik gelir gelmez sistem otomatik olarak
yeniden c¢aligir.

B Sigorta yanmasini veya kesicinin devreye girmesini kontrol edin.
Sigortayi degistirin veya kesiciyi dizeltin.

Isletim tamamlandiktan sonra sistem galismayi durduruyorsa

B Dis Unite veya klima santralinin hava giris ya da c¢ikisinin bir
engelle tikanmis olup olmadigini kontrol edin.
Engeli kaldirin ve diizgiin hava akigini saglayin.

B Hava filtresinin tikali olup olmadigini kontrol edin.
Yetkili bir servis personelinden hava filtresini temizlemesini
isteyin.

B Hata sinyali verilir ve sistem durur.
5-10 dakika sonra hata sifirlanirsa, tnitenin emniyet cihazi etkin
hale gelmis ancak degerlendirme siresinden sonra Unite
yeniden baslatiimistir.
Hata devam ederse, saticinizi arayin.

Sistem c¢aligiyor ancak yeterince sogutma/isitma yapmiyorsa

B Klima santrali veya dis Unitenin hava giris ya da gikisinin bir
engelle tikanmig olup olmadigini kontrol edin.
Engeli kaldirin ve diizgin hava akisini saglayin.

B Hava filtresinin tikali olup olmadigini kontrol edin.

Yetkili bir servis personelinden hava filtresini temizlemesini
isteyin.

B Kapllar veya pencerelerin agik olup olmadigini kontrol edin.
Riizgarin igeri girmesini 6nlemek igin kapilari veya pencereleri
kapatin.

B Odaya direk gunes 1s1ginin girip girmedigini kontrol edin.
Perdeler veya guneslikler kullanin.

B Odada c¢ok fazla niifus olup olmadigini kontrol edin.

Odanin 1s1 kazanci ¢ok blylikse sogutma etkisi azalir.

B Odanin isi kaynaginin asiri olup olmadigini kontrol edin.
Odanin 1s1 kazanci ¢ok blylkse sogutma etkisi azalir.
Klima santrali donuyor

B Sivi termistori (R2T) en sojuk konuma yerlestiriimemis ve klima
santralinin bir kismi donuyor.
Termistor en soguk konuma yerlestiriimelidir.

B Termistor yerinden gikmis.
Termistor tespit edilmelidir.

B Klima santrali fani stirekli calismiyor.
Dis unite calismayl durdurdugu zaman, disg Unite isletimi
sirasinda biriken buzu eritmek igin klima santrali faninin
calismaya etmesi gerekir.
Klima santrali faninin galismay! surdurdiginden emin olun.

Bu durumlarda saticiniza bagvurun.

BAKIM

A"
B Terminal aygitlarinda ¢alisma yapmadan o6nce, tim
glc besleme devreleri kapatiimalidir.

Yalnizca yetkili servis gorevlisinin bakim yapmasina
izin verilir.

B Su veya deterjan, elektronik pargalarin izolasyonunu
zayiflatabilir ve bu pargalarin yanmasina neden
olabilir.

BERTARAF GEREKSINIMLERI

Unitenin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger parcalarla ilgili
islemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak gergeklestiriimelidir.
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