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1 Ozellikler

+ Sistem taze hava ve nem kontrolii gibi optimize hava kosullari saglar * Her bir kombinasyon ve klima santrali igin kontrol kutusu ve

ve kuglk depolarda, showroomlarda ve ofislerde kullanilabilir. genlesme vanasi kiti gereklidir
*  Genis Unite araligi maksimum uygulama potansiyeli ve esnek kontrol » Her iki segenek kiti de i¢ ve dis ortama montaj igin tasarlanmistir ve
secenekleri sunar duvara monte edilebilir.

=]
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2 Teknik Ozellikler

o EKEXV5 | EKEXV6 | EKEXV8 | EKEXV1 | EKEXV1 | EKEXV1 | EKEXV2 | EKEXV2 | EKEXV4 | EKEXV5
2-1 Teknik Ozellikler 0 3 0 00 25 40 00 50 00 00
Baglanti orani Dis (initeler yalnize | Minimu | % 50
a m
havalan | Maksim | % 110
dirma | ym
Uniteleri
baglan
diginda
Havalandirma VRV® | Maksim | % 30
Uniteleri ic um
Uniteler
ile
birlikte
kullanil
diginda
Boyutlar Unite Yikseklik mm 401
Geniglik mm 215
Derinlik mm 78
Ambalajli tinite Yikseklik mm 457
Geniglik mm 270
Derinlik mm 120
Agirlik Unite kg 2,9
Ambalajli tinite kg 34
Ambalaj Malzeme Karton_
Agirlik [ kg 0,29
Paket 2 Malzeme EPS
Agirlik [ kg 0,066
Govde Renk Fildisi beyazi_
Malzeme Metal
Ses basinci seviyesi | Nom. dBA 45
isletim araligi Sogutma Min. °CKT -5,0
Maks. °CKT 46,0
Coil sicakliginda Isitma | Min. °CKT 10
Sogutm | Maks. | °CKT 35
a
Boru baglantilari S Tip Sert lehimli baglanti
D¢ mm 635 | 9,52 | 127 | 159
Gaz Tip Sert lehimli baglanti
DC mm 635 | 952
Boru uzunlugu Maks. [OU-IU |m 0(1)
OU-IU |m 5
Sistem | Yiksiiz | m 0
Seviye farki IU-1U | Maks. Kilavuza bakin, dig tiniteye baglidir
Ist izolasyonu Girig ve ¢ikis

Notlar

(1) Minimum ve maksimum boru uzunlugu, genlesme vanasi kiti (EKEXV) ile kI
Ses basinci degeri motordan 10cm uzaklikta dlgiilen maksimum degerdir.

Maksimum montaj yiikseklik farki: Kilavuza bakin; dig tiniteye baglidir

ima santrali arasindaki borular igindir
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Kombinasyon tablosu
Kombinasyon Tablosu

EKEXV
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P biabi uygulamal: kombinasyon, Wima sanraliin kapsiesine aghar
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Notir

3 cutdoor uis).

Ay i i, i Ui Kombinsyon ablosu e bk,

soguma. aama
“Wlowed heat exchanger lowed hestexchanger ‘lowed eatexchang ‘Alowsd hestexchanger

frexv capacty W] volume ] v capacy o] volume (4]

Sinif inimor ks inimom oksimum Sini Minimor Wk i ks
0 500 o0 P s 0 50 00 133 L6
) 0% 50 166 208 ) 710 50 156 208
% 750 5% 209 260 = a5 Iy 205 260
100 100 123 255 530 100 12 55 265 330
s 24 50 a1 412 s ) R 31 an
10 155 s 3 122 100 w4 155 a5 52
200 7 25 5 ) 200 199 27 a5 550
50 217 508 ) 525 0 s 07 661 525
a0 £ 5 926 132 a0 08 550 926 152
S0 a6 o1 152 165 500 e @3 152 165

Doyenesbubarasma scai: 6C Doymus yogunesma sicaki: 46
Hava scab: 27°C KT/ 19°C Hava sk 20°C KT

3D090631A

I « Havalandirma « EKEXV




| » Aksesuar « EKEXV

4 Kapasite tablolan
4 -1 Sogutma Kapasitesi Tablolari

EKEXV

AA: Kapasite indeksi
AB: On-coil air temperature
Evaporator kapasitesi tablosu
AB
14WB 16WB 18WB 19WB 20WB 22WB 24WB
AA 20DB 23DB 26DB 27DB 28DB 30DB 32DB
TC TC TC TC TC TC TC
50 3,8 4,5 52 5,6 5,9 6,0 6,2
63 4,8 57 6,6 71 7,5 7,7 7,8
80 6,1 7,2 8,4 9,0 9,5 9,7 9,9
100 7,6 9,0 10,5 11,2 11,8 12,1 12,3
125 9,5 11,3 13,1 14,0 14,8 15,1 15,4
140 10,8 12,9 15,0 16,0 16,9 17,3 17,6
200 15,1 18,0 21,0 22,4 23,6 24,2 24,6
250 18,9 22,5 26,2 28,0 29,5 30,2 30,8
400 30,4 36,2 42,1 45,0 47,4 48,5 49,5
500 37.8 45.0 524 56.0 59.0 60.4 61.6

3D090228A
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4 Kapasite tablolari
4 -2 Isitma Kapasitesi Tablolari

EKEXV
AA: Unite boyutu
AB: Coil'de hava sicakhgi [°C KT]
AB
AA 10,0 16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0
kW kW kW kW kW kW kW
50 6,6 6,6 6,6 6,3 6,1 5,9 5,5
63 8,4 8,4 8,4 8,0 7,7 7,5 7,0
80 10,5 10,5 10,5 10,0 9,7 9,4 8,7
100 13,1 13,1 13,1 12,5 12,1 11,7 10,9
125 16,8 16,8 16,8 16,0 15,5 15,0 13,9
140 18,9 18,9 18,9 18,0 17,4 16,8 15,7
200 26,2 26,2 26,2 25,0 24,2 23,4 21,8
250 33,1 33,1 33,0 31,5 30,5 29,5 27,5
400 52,4 52,4 52,4 50,0 48,4 46,8 43,6
500 66,0 66,0 66,0 63,0 61,0 52 0 54,9

3D090230A
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Kapasite tablolari
3 Kapasite Duzeltme Faktoru

EKEXV

Uciincii taraf klima santralleriyle kombinasyon: kapasite hesabi

Girig

Klima santrali, dig tniteye bagh diger i¢ Unitelerle birlikte ¢aligir. Bu nedenle, klima santralinin kapasitesini standart sogutma veya 1sitma modu kosullarinda segin.

Kapasite tablosu
Standart galistirma kosullarindaki Klima santrali 1si esanjori kapasitesini dikkate alin. Kapasite sinifini tabloya gére belirleyin.

Sogutma modu igin 1s1 esanjérii kapasite sinifi

Isitma modu icin is1 esan kapasite sinifi

Kapasite sinifi _ Kapasite [kW] _ Is1 esanjoriiniin kapasitesi, i¢ Unitenin standart ¢aligtirma kosullari altinda tanimlanir.
Minimum | Standart | Maksimum
50 5,6 6.3 7.0 ST 46°C Doymus yogunlasma sicakhig
63 7.1 8,0 8,8 SH 5K Kizdirma
80 8,9 10,0 11,1 sC 3K Sifinn altina sogutma
100 11,2 12,5 13.8 Emis havasi sicakhig 20°C KT Kuru termometre Santigrat Derece
125 13,9 16,0 17,3
140 174 18,0 19,8
200 19,9 25,0 27,7
250 27,8 315 347
400 39,8 50,0 55,0
500 55,1 63,0 69,3

Cekilen gii¢
Dis Gniteye bagi her bir tinitenin kapasite indeksinin toplamini alin.
Cekilen giice uygun olarak, dis tnitenin kapasite tablosuna bakin.

Notlar
Bir Ginitenin gergek calismasi, galistirma kosullarina baghidir: dis ortam sicakligi, 1sitma/sogutma yiiki, diger bagl tinitelerin galismasi, ...

Uzun borularin etkisi, diizeltme orani %100'G astiginda eklenmesi gereken ilave diizeltme faktorii ve diger diizeltmeler igin, dis tnitenin mihendislik veri kitabina bakin.

I¢ linite baglanti kisitlamalari
Girisg

Kag tane ig tnite eklenebilecegi dis tniteye gore degisir. Su hususlarla ilgili kisitlamalar s6z konusudur:
1. Baglanti igin izin verilen maksimum (Daikin ve GglncU taraf) tinite sayisi.
2. Sistemin izin verilen baglanti orani.

1a izin verilen il i¢ linite sayisi.
Baglantisina izin verilen maksimum ig Gnite sayisi igin, dig Unitenin mihendislik veri kitabina veya montaj kilavuzuna bakin.

Baglanabilecek ig tinitelerin izin verilen minimum ve maksimum kapasitesi

1. Calculate the total connection ratio of the air handling units by using the capacity index of EXEV used.
2. VRV DX ig Unitelerinin toplam baglanti oranini hesaplayin.

3. Klima santrallerinin ve VRV DX ig tnitelerin toplam baglanti oranlarini toplayin.

Baglanti orani
The connection ratio is the ratio of the total capacity index of the indoor units (VRV DX indoor units + AHU unit) to the capacity class of the outdoor unit.
Standart i¢ tiniteler igin, baglanti oranini hesaplamak igin bu tnitelerin kapasite sinifini kullanin.
Sistemin izin verilen baglanti orani, ig tinite kombinasyon modeline bagldir.
- VRV DX ¢ tniteler EKEQMA kutulariyla birlikte kullaniliyorsa, baglanti orani mutlaka % 50 ile % 110 arasinda olmalidir.
Klima santrallerinin toplam baglanti orani mutlaka % 0 ile % 60 arasinda olmalidir.
VRV DX ig tinitelerin toplam baglanti orani mutlaka % 50ile % 110 arasinda olmalidir.
- Yalnizca EKEQMA kutulari baglaniyorsa, baglanti orani mutlaka % 90ile % 110 arasinda olmalidir.
- Yalnizca EKEQFA kutulari baglaniyorsa, baglanti orani mutlaka % 90ile % 110 arasinda olmalidir.
Baglantisina izin verilen maksimum EKEQFA kutusu sayisi: 3. izin verilen kombinasyonlar hakkinda ayrintili bilgi igin, 3D090631 kombinasyon tablosuna bakin.

Kapasite sinifi _ Kapasite [kW] _ Isi esanjoriiniin kapasitesi, i¢ Unitenin standart ¢aligtirma kosullari altinda tanimlanir.
Minimum [ Standart | Maksimum
50 50 5,6 6,2 ST 6°C Doymus buharlagma sicakligi
63 6.3 7.1 7.8 SH 5K Kizdirma
80 7.9 9,0 9,9 sC 3K Sifinn altina sogutma
100 10,0 11,2 12,3 Emis havas sicakiig 27/19 (°C YT/°CKT) Yas termometre/kuru termometre Santigrat Derece
125 12,4 14,0 154
140 155 16,0 17.6
200 17,7 224 24,6
250 24,7 28,0 308
400 354 45,0 49,5
500 49,6 56,0 61,6

3D090229A
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Boyut cizimleri

Boyut Cizimleri

EKEXV
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1 | Valf kitini takmak icin 4 delik I NOTLAR
2 | Valfkiti kutu kapag!
3 | Dis iiniteden gelen giris 1. Montaj:
4 | Evaporator ikis! Ekspansiyon valfinin dikey olarak monte edildiginden emin olun.

Opsiyon kutular (ekspansiyon valfi ve elektrik kontrol kutusu) igeriye ve disarlya monte edilebilir.
Opsiyon kutulari dig Gnitenin igine veya iistline monte etmeyin.
Opsiyon kutulari dogrudan giines 1s1gina maruz birakmayin. Dogrudan glines 15131, opsiyon kutular igindeki sicakligi artirarak kullanim
6mriini azaltabilir ve calismasini etkileyebilir.
Diiz ve saglam bir montaj yiizeyi segin.
2. Servis alani:
Gelecekteki bakim islemleri icin yeterli bos alan birakin.

* Havalandirma « EKEXV
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Tesisat diyagramlari

Tesisat Semalari

Filtre

EKEXV

Gikis lehim
baglantisi

Elektronik genlesme

|
|
|
|
|
|
|

Girig lehim
baglantis

Boru gapi sartlari

Dis cap [mm]

Model Cikis Girig
EKEXV50 76,40 26,40
EKEXV63 29,52 29,52
EKEXV80 29,52 9,52
EKEXV100 29,52 9,52
EKEXV125 29,52 9,52
EKEXV140 29,52 9,52
EKEXV200 29,52 9,52
EKEXV250 29,52 9,52
EKEXV400 @12,70 212,70
EKEXV500 215,90 215,90

3D090632

NOTLAR

1. Hava igleme Unitesinin isI esanjori igin, agsagidaki boru ebatlarina bagli kalin.

Boru gapi sartlari

Dis cap [mm]

Model Cikis Giris
~ 50 212,7 26,4
63~125 215,9 9,5
200 2191 9,5
250 22,2 9,5
400 28,6 12,7
500 28,6 @15,9

- 1 gaz baglantisi
- 1 sivi baglantisi

2. Hava isleme dnitesi, 2 badlantili bir isi esanjériine sahip olmalidir:

* Havalandirma « EKEXV
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Harici baglanti diyagramlari

Harici Baglanti Diyagramlari

EKEXMCB

Gug beslemesi

123

Ana anahtar \?H'\]I
1

Valf kiti

Hava isleme Unitesi

Elektronik genlesme
vanasi

Sahadan temin hava
isleme Unitesi

L
Anahtar

Sigorta

G beslemesi

(Maks.5m)

| T

S borusu
Gaz bonsu

N

iletisim

L 3[3)
KEN F2F

Kontrol kutusu

anda

-} Kablolar

Sogutucu akiskan
borulari

Uzaktan kumanda

Termistor hatlari (3x)

L (Standart 2.5m)
(Maks. 20m)

Uzaktan kumanda

Notlar:

1

[CIEERN)

<o

©

1"
12

Sahada temin edilmesi gereken ttim kablolar, pargalar ve malzemeler ilgili yerel
ve ulusal kurallara uymalidir.

Sadece bakir iletkenler kullanin.

Daha fazla ayrinti iin, kablo semasina bakiniz.

Gvenlik icin bir devre kesici monte edin.

Tum saha kablolari ve parcalar lisansl bir elektrik teknisyeni tarafindan temin
edilmelidir.

Unite, ilgili yerel ve ulusal diizenlemelere uygun olarak topraklanacaktr.
Goriilen kablo baglantisi genel baglanti noktalari rehberidir ve belirli bir montaj
icin tim ayrintilar icerecek sekilde tasarlanmamustir.

Her ekipmanin gli¢ hattina anahtar ve sigorta taktiginizdan emin olun.

Bu sistem ¢ok sayida gii¢ kaynagi kullanan ekipmanlardan olustugundan, tim
guic kaynaklanini entegre bir sekilde kesebilecek bir ana salter takin.

Kontrol kutusu yan baglantisi ayrintilar igin, kontrol kutusu kilavuzu ve kablo
semasina bakiniz.

Boru baglantilari ve sinilama ayrintilar icin, kilavuzlara bakiniz.
Baglanti cihazi standart i¢ tinite veya hava isleme Unitesi serbest tercihi olabilir.

3TW28089-1

EKEXV

Anahtar
Sigorta

Ana anahtar

Gg beslemesi

Anahtar

Sgota

Valf kiti

Elektronik genlesme

Dis Unite

vanas!

Hava isleme Unitesi

Sahadan temin hava
isleme Unitesi

L2

(Maks. 5m)

+5m
laks. “5

L1 (Min. 5m)
(Maks. 50m)

Maks. ‘30

Genlesme vanasi

Gug hatti

N |

konektérl

L (Maks. 20m) \

letim hatti
L (Maks. 100m)

i

. Oy
£ »

Kontrol kutusu

5

\
Sahadan temin edilen |
dijital kontrolor ‘

\

Dijital kontrolor

Termistor hatlan

L (Standart 2.5m)
(Maks. 20m)

L (Dijital kontrolore bagidir)

-1 Kablolar

Sahada temin edilmesi gereken tiim kablolar, pargalar ve malzemeler ilgili
yerel ve ulusal kurallara uymalidir.

Sadece bakir iletkenler kullanin.

Daha fazla aynnti iin, kablo semasina bakiniz.

Guvenlik icin bir devre kesici monte edin.

Tum saha kablolar ve pargalar lisansh bir elektrik teknisyeni tarafindan
monte edilmelidir.

Unite, ilgili yerel ve ulusal dtizenlemelere uygun olarak topraklanacaktr.
Gortilen kablo baglantisi genel baglanti noktalari rehberidir ve belirli bir
montaj icin ttim ayrnintilan icerecek sekilde tasarlanmamistir.

Her ekipmanin gli¢ hattina anahtar ve sigorta taktiginizdan emin olun.

Bu sistem ¢ok sayida gli¢ kaynadi kullanan ekipmanlardan olustugundan,
tim gti¢ kaynaklarini entegre bir sekilde kesebilecek bir ana salter takin.
10 Kontrol kutusu yan baglantisi ayrintilan icin, kontrol kutusu kilavuzu ve
kablo semasina bakiniz.

Boru baglantilari ve sinilama ayrintilari iin, kilavuzlara bakiniz.

W® N A WN

Sogutucu akiskan

borulan

3TW27069-1
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Bu brosiir yalnizca bilgilendirme amaghdir ve Daikin Europe N.V.’yi baglayici bir teklif niteligi tagimaz.
Daikin Europe N.V. bu brosuriin igerigini bilgisi sinirlari dahilinde derlemistir. Burada belirtilen
igerigin, Urlinlerin ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunlugu, butiinligl, dogrulugu ve givenilirligi ile
ilgili agik veya dolayl herhangi bir garanti veriimez. Teknik 6zellikler nceden uyari yapilmaksizin
degistirilebilir. Daikin Europe N.V., bu brosiiriin kullanimi ve/veya yorumlanmasindan dogan veya
bununla iligkili dogrudan yada dolayl herhangi bir hasar igin en genis anlamiyla herhangi bir sorum-
luluk kabul etmemektedir. Tim igerigin telif hakki Daikin Europe N.V.'ye aittir.
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