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1 Özellikler

 Ünite  Systems YQ-T9  IV su so
 Dış VRV RWE VRV Isı kaynağı olarak su kullanılan yüksek binalar için ideal

• Çevreye duyarlı çözüm: Yenilenebilir enerji kaynağı olarak jeotermal 
enerji kullanımı ve tipik olarak daha düşük soğutucu akışkan 
seviyeleri sayesinde daha düşük CO2 emisyonlarına neden 
olduğundan EN378 standardına uyum sağlar

• Tek bir iletişim noktası üzerinden bir binanın tüm termal ihtiyaçlarını 
karşılar: hassas sıcaklık kontrolü, havalandırma, klima santrali, 
Biddle hava perdeleri ve sıcak su

• Benzersiz sıfır ısı dağılımı ilkesi teknik odalarda havalandırma veya 
soğutma ihtiyacını ortadan kaldırarak montaj esnekliğini en üst 
düzeye çıkarır

• Geniş iç ünite aralığı: VRV veya Daikin Emura, Nexura ... gibi şık iç 
üniteler bağlanabilir

• VRV IV standartlarını ve; teknolojilerini barındırır: Değişken 
Soğutucu Akışkan Sıcaklığı, VRV configurator, 7 bölmeli ekran ve 
tam inverter kompresörler

• Hava durumuna dayalı Değişken Soğutucu Akışkan; Sıcaklığı 
işleviyle VRV'nizi en iyi sezonsal verimlilik ve konfor için özelleştirin. 
Yüksek üfleme sıcaklıklarının beslenmesi sayesinde daha yüksek 
sezonsal verimlilik ve soğuk hava etkisinin ortadan kaldırılması

• Kolay montaj ve servis için geliştirilmiştir: soğutucu akışkan 
borularının üstten veya önden bağlanmasına izin verir ve servis 
uygulanabilecek parçalara erişim için hareketli anahtar kutusu içerir

• Kompakt ve; hafif tasarımı, maksimum servis boşluğu için cihazların 
üst üste yerleştirilmesine imkan tanır: 42HP, 0,5m²'den daha küçük 
bir alana monte edilebilir

• 2 kademeli ısı geri kazanımı: enerjinin su devresinde 
depolanabilmesi sayesinde birinci kademe iç üniteler arasında ve 
ikinci kademe dış üniteler arasındadır

• Isı pompası ve ısı geri kazanımı ve ayrıca jeotermal ve standart 
çalışma için tek bir model

• Değişken Su Akışı kontrol seçeneği, esnekliği ve kontrolü arttırır

• 2 analog giriş sinyali harici AÇMA/KAPAMA, çalışma modu, hata 
sinyali, ... kontrolüne imkan tanır

• Otomatik soğutucu akışkan sızdırmazlık kontrolü sayesinde F gazı 
mevzuatına kolay uyum

• Koşullandırılan her bir bölgenin bağımsız olarak kontrol edilebilmesi, 
VRV sisteminin çalışma maliyetlerini minimum düzeye indirir

• Kademeli kurulum sayesinde kurulum maliyetini zamana yayın

• i-Net hizmetimiz sayesinde sisteminizi daima en üst düzeyde tutun: 
Arıza tahmini ve çalışma ve kullanım özelliklerinin doğru şekilde 
tespit edilebilmesi sayesinde maksimum verimlilik, daha uzun 
çalışma ömrü, anında hizmet desteği için 7/24 takip

Inverter
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2 Teknik Özellikler
2-1 Teknik Özellikler RWEYQ8T9 RWEYQ10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9

Kapasite aralığı HP 8 10 12 14
Soğutma kapasitesi Nom. 30°C 

giriş 
suyu 
sıcaklığ
ı

Nom. 
Su 
akışı

kW 22,4 (1) 28,0 (1) 33,5 (1) 40,0 (1)

Isıtma kapasitesi Nom. 20°C 
giriş 
suyu 
sıcaklığ
ı

Nom. 
Su 
akışı

kW 25,0 (2) 31,5 (2) 37,5 (2) 45,0 (2)

Güç girişi - 50Hz Soğutma 30°C 
giriş 
suyu 
sıcaklığ
ı

Nom. 
Su 
akışı

kW 3,5 (1) 4,9 (1) 6,0 (1) 7,9 (1)

Isıtma 20°C 
giriş 
suyu 
sıcaklığ
ı

Nom. 
Su 
akışı

kW 3,9 (2) 4,9 (2) 6,2 (2) 8,4 (2)

Kapasite kontrolü yöntemi Inverter kontrollü
Nominal kapasitede 
EER

30°C giriş suyu 
sıcaklığı

Nom. Su akışı kW/kW 6,40 (1) 5,75 (1) 5,55 (1) 5,04 (1)

Nominal kapasitede 
COP

20°C giriş suyu 
sıcaklığı

Nom. Su akışı kW/kW 6,50 (2) 6,40 (2) 6,10 (2) 5,37 (2)

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 64
İç endeks bağlantısı Min. 100 125 150 175

Nom. 200 250 300 350
Maks. 300 375 450 525

Boyutlar Ünite Yükseklik mm 980
Genişlik mm 767
Derinlik mm 560

Ambalajlı ünite Yükseklik mm 1.105
Genişlik mm 880
Derinlik mm 670

Weight Ünite kg 185
Packed unit kg 198

Ambalaj Material Karton_
Ağırlık kg 264

Paket 2 Malzeme Ahşap
Ağırlık kg 774

Paket 3 Malzeme Plastik
Ağırlık kg 5

Gövde Renk Fildişi beyazı_
Malzeme Boyalı galvanize çelik levha

Isı eşanjörü Tip Lehimli plaka
İzin verilen maks. su basıncı bar 37,0
Nominal su akışı l/dak 96,00 120,00
Basınç düşüşü kPa 16,0 26,0

Kompresör Miktar_ 1
Tip Hermetik sızdırmaz scroll inverter kompresör
Karter ısıtıcısı W 33

Fan Air flow rate Cooling Nom. m³/min -
Harici statik basınç Maks. Pa -
Tip -

Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. dBA 65 (3) 71 (3) 72 (3) 74 (3)
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. dBA 48 (3) 50 (3) 56 (3) 58 (3)
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2 Teknik Özellikler
İşletim aralığı Soğutma Min.~Maks. °C KT -~-
Isıtma Min.~Maks. °C YT -~-
Su giriş sıcaklığı Soğutm

a
Min.~M
aks.

°C KT 10~45

Isıtma Min.~M
aks.

°C YT 10~45

Gövde etrafındaki 
sıcaklık

Min. °C KT 0
Maks. °C KT 40

Gövde etrafındaki 
nem

Soğutm
a

Maks. % 80

Isıtma Maks. % 80
Soğutucu akışkan Tip R-410A

GWP 20.875,0
Şarj TCO2eq 16,5 20,0

kg 7,90 9,60
Kontrol Inverter

Soğutucu yağ Tip Daphne FVC68D
Yüklü hacim l 1,4 1,5

Boru bağlantıları Sıvı Tip Sert lehimli bağlantı
OD mm 9.52 12.7

Gaz Tip Sert lehimli bağlantı
DÇ mm 19,1 (4) 22,2 (4) 28,6 (4)

YB/DB gaz DÇ mm 15,90 (5,000) / 19,10 
(6,000)

19,10 (5,000) / 22,20 
(6,000)

19,10 (5,000) / 28,60 
(6,000)

22,20 (6,000) / 28,60 
(5,000)

Toplam boru 
uzunluğu

Sistem Mevcut m 165

Seviye farkı OU - IU En 
yüksek 
konum
da dış 
ünite

m 50

En 
yüksek 
konum
da iç 
ünite

m 40

IU - IU Maks. m 30 (5)
Güvenlik aygıtları Parça 01 Yüksek basınç anahtarı

02 Dalgalı akım değiştirici aşırı yük koruyucusu
03 PC kartı sigortası

PED Category Kategori II
En kritik parça Adı Sıvı alıcı

Ps*V bar 484

2-2 Elektrik Özellikleri RWEYQ8T9 RWEYQ10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9

Power supply Name Y1
Faz 3N~
Frekans Hz 50
Voltage V 380-415

Voltaj aralığı Min. % -10
Maks. % 10

Akım Nominal çalışma 
akımı - 50Hz

Soğutma A 6,5 9,0 10,0 12,6

Akım - 50Hz Zmaks Liste Gereklilik bulunmamaktadır
Minimum Ssc değeri kVa 1.780 (8,000)
Minimum devre amperi (MCA) A 22,3
Maksimum sigorta amperi (MFA) A 25
Toplam fazla akım amperi (TOCA) A 25,0

Wiring connections - 
50Hz

For power supply Miktar 5G
İç üniteyle bağlantı 
için

Miktar 2
Hatırlatma F1,F2

2-1 Teknik Özellikler RWEYQ8T9 RWEYQ10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9
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2 Teknik Özellikler
 Notlar

 (1) İç sıcaklık: 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, 24°C YT

 (2) İç sıcaklık: 20°CDB, 15°CWB; dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT.

 (3) Ses basıncı seviyesi, mesafeye ve akustik ortama bağlı olan nispi bir değerdir. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen ses seviyesi çizimlerine bakınız.

 (4) Isı pompalı sistem durumunda, gaz borusu kullanılmaz

 (5) Yalnızca VRV iç üniteler bağlandığında

 Isı geri kazanımlı sistem durumunda

 Isı pompalı sistem durumunda

 EN/IEC 61000-3-12 uyarınca cihazın yalnızca "Ssc ≥ minimum Ssc değeri" koşulunu karşılayan bir kaynağa bağlandığından emin olunması için dağıtım şebekesi işletmecisine 
danışılması gerekebilir.
•  VRV Systems • RWEYQ-T9  5
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3 Seçenekler
3 - 1 Seçenekler
�������	


�������
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4 Kombinasyon tablosu
4 - 1 Kombinasyon Tablosu
RWEYQ-T9

VRV suyla soğutulan ısı pompası
Çoklu ünite standart kombinasyonlar tablosu

8H
P

10
HP

12
HP

14
HP

RWEYQ8 1
RWEYQ10 1
RWEYQ12 1
RWEYQ14 1
RWEYQ16 2
RWEYQ18 1 1
RWEYQ20 1 1
RWEYQ22 1 1
RWEYQ24 2
RWEYQ26 1 1
RWEYQ28 2
RWEYQ30 1 1 1
RWEYQ32 1 2
RWEYQ34 1 1 1
RWEYQ36 3
RWEYQ38 2 1
RWEYQ40 1 2
RWEYQ42 3

Notlar
1) Yukarıda belirtilenler dışında başka kombinasyonların kullanılmasına izin verilir.
2) Çoklu kombinasyon oluşturmak için asla 3 üniteden fazlasını birleştirmeyin.

 3D108944A
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5 Kapasite tabloları
5 - 1 Kapasite Tablosu Lejantı
• 
 

 

•  
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5 Kapasite tabloları
5 - 2 Kapasite Düzeltme Faktörü
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6 Boyut çizimleri
6 - 1 Boyut Çizimleri
�������
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7 Ağırlık merkezi
7 - 1 Ağırlık Merkezi
�������

��������
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8 Tesisat diyagramları
8 - 1 Tesisat Şemaları
RWEYQ-T9

4D108945A

SV

SV

SV

M

SV

SV

HPS

SV

INV

SV

SENPH

SENPL

Tsc

Tsh

Tm

Tev

Ta

TL

Tb

Tg

Tdi

Ti
Ts

r

Elektronik 
Elektronik 

Dört yönlü 
valf

Dört yönlü 
valf

Elektronik 

Solenoit valf

Solenoit valf

Solenoit valf

Solenoit valf

Süzgeç

Solenoit valf

Fan
Solenoit valf Çek valf

Çek valf

Çek valf

Çek valf

Çek valf

Solenoit valf

Filtre

Filtre

Filtre

Filtre

Filtre Filtre

Filtre
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8 Tesisat diyagramları
8 - 1 Tesisat Şemaları
RWEYQ-T9RWEYQ-T9

VRV4 Su So utmal Saha Borular Kstlamalar
Is pompas
Boru kstlamalar 1/3

En uzun boru lk bran man 
sonras

lk bran man 
sonrasnda (multi 

ç ünite-d  ünite ç ünite-iç ünite D  üniteden d  
üniteye

(A+[B,G,E,J]) (B,G,E,J) (D) (H1) (H2) (H3)

165/(190)m 40m(1) 10/(13)m 50/(40)m(3) 30m 5m 300m

120/(140)m 40m(1) 10/(13)m 50/(40)m(3) 30m 5m 500m

120/(140)m 40m 10/(13)m 50/(40)m 15m 5m 300m

100/(120)m 40m(2) - 50/(40)m 15m - 250m

Çift 50/(55)m(4) - - 50/(40)m - - -

Multi 120/(140)m 40m 10/(13)m 50/(40)m 15m 5m 300m

Kar k 120/(140)m 40m 10/(13)m 50/(40)m 15m 5m 300m

Aç�klama

(1)

a.

b.

c.

d.

(2)

(3)

->

a.

b.

->

a. 40~60m

60~65m

65~80m

80~90m

b.

(4) zin verilen minimum uzunluk 5 m.

(5) E de er boru uzunlu u > 90 m ise, ana sv ve gaz borusunu buna göre ayarlayn.

(6) Çoklu hava i leme ünitesi (AHU)(EKEXV + EKEQ kitleri).

(7) AHU üniteleri ve VRV DX iç ünite kar m

Maksimum boru uzunlu u Maksimum yükseklik fark� Toplam boru 
uzunlu u

D  ünite iç 
ünitenin üzerinde 

/ (iç ünite d  
ünitenin 

üzerinde)

Mevcut / 
(E de er)

Mevcut Mevcut / 
(E de er)

lk bran mandan itibaren d  üniteye en yakn iç ünite ile d  üniteye en uzak iç ünite arasndaki boru uzunlu u fark  40 m'dir.

Sadece VRV DX iç üniteler

Hydrobox ba lant�s�

RA ba lant�s�

AHU ba lant�s�

Sadece tek modelli yaplandrma için geçerlidir.

A a daki ko ullarn tümü kar land nda, snrlandrma 90 m'ye kadar uzatlabilir

Tüm iç üniteler ile en yakn bran man kiti arasndaki boru uzunlu u  40m.

Gaz ve sv borularnn boyutlarnn arttrlmas gerekir.

Ana borunun boru çapndan daha büyük çapta borular kullanlacaksa, ana borunun çapn da arttrn.

Boru çap arttrld nda, boru uzunlu unun iki katna çkt  kabul edilmelidir.

Toplam boru uzunlu u mutlaka bu snrlar içerisinde olmaldr.

D  ünitede özel bir ayar yaplmas gerekir.

lk bran man ve BP kutusu veya VRV iç ünitesi arasndaki boru uzunlu u 20 m'den fazla ise, ilk bran man ve BP kutusu veya VRV iç ünitesi arasndaki gaz ve 
sv borusu uzunlu unu artrn.

lave opsiyon kiti olmadan 90 m'ye kadar uzatma mümkündür. A a daki ko ullara uyun:

D  üniteler iç ünitelerden daha yükse e konumlandrlrsa:

Sv borularnn boyutunu ayarlayn

D  ünitede özel bir ayar yaplmas gerekir.

D  üniteler iç ünitelerden daha alça a konumlandrlrsa:

Minimum ba lant oran: 80%

Minimum ba lant oran: 90%

Minimum ba lant oran: 100%

Minimum ba lant oran: 110%

Sv borularnn boyutunu ayarlayn

(6)

(7)

(3)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 3D108948
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8 Tesisat diyagramları
8 - 1 Tesisat Şemaları
RWEYQ-T9

VRV4 Su So utmal Saha Borular Kstlamalar
Is pompas
Boru kstlamalar 2/3

Aç�klama
(1) ematik gösterim

Çizimler, ünitenin gerçek görünümünden farkl olabilir.
(2) Yalnzca boru uzunlu u snrlamalarnn gösterilmesi içindir.

ç ünite tiplerinin kombinasyonuna izin verilmez.

BP’den 
RA’ya

EXV’den 
AHU’ya

BP’den 
RA’ya

EXV’den 
AHU’ya

(F) (K) (H4) (H5)

2~15m - 5m -

Çift - 5m - 5m

Multi - 5m - 5m

Kar k - 5m - 5m

Aç�klama

(1) Çoklu hava i leme ünitesi (AHU)(EKEXV + EKEQ kitleri).

(2) AHU üniteleri ve VRV DX iç ünite kar m

RA ba lant�s�

AHU 
ba lant�s�

zin verilen boru uzunlu u Maksimum yükseklik fark�

zin verilen kombinasyonlar hakknda ayrntl bilgi için 3D079543 kombinasyon tablosuna
bakn.

A

B

H
2

C

D

H
1

H
3

Hydrobox

E

RA

F

G

H
4

RA

BP

BPEXV

EXV

AHU

AHU

J

H
5

VRV iç ünite

K

D�

VRV iç ünite

Hydrobox

(1)

(2)
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8 Tesisat diyagramları
8 - 1 Tesisat Şemaları
RWEYQ-T9

VRV4 Su So utmal Saha Borular Kstlamalar
Is pompas
Boru kstlamalar 3/3

Sistem düzeni

zin verilen ba lant� oran� 
(CR)

FXZQ15 veya FXAQ15 dahil 50~125% Max.64 50~125% - - -

FXFQ20 veya FXFQ25 dahil 50~130% Max.64 50~130% - - -

Sadece FXDQ, FXSQ ve FXAQ20~63 50~150% Max.64 50~150% - - -

Di er tüm modeller (tekli sistem) 50~150% Max.64 50~150%

Di er tüm modeller (çoklu sistem) 50~130% Max.64 50~130% - - -

80~130% Max.32(1) 0~130% 0~130% - -

80~130% Max.32(1) - 80~130% - -

50~130% Max.32 50~130% - 0~80% -

50~110%(3) Max.64(2) 50~110% - - 0~110%

Sadece AHU

Bire bir + multi

Açklama
(1) Ba lanabilir BP kutularnn saysna yönelik bir kstlama yoktur.
(2) AHU ile ba lant için

EKEXV kitleri de iç ünite olarak dü ünülmektedir.
(3) Klima santrali kapasitesine ili kin kstlamalar
(4) Bire bir AHU = 1 klima santralinin bir d  üniteye ba land  sistem

Multi AHU = bir d  üniteye birden fazla klima santralinin ba land  sistem

Havalandrma uygulamalar hakknda
I. FXMQ_MF üniteleri klima santrali olarak dü ünülmektedir, bu nedenle klima santrali snrlamalar dikkate alnr.

VRV DX iç ünitelerle birlikte kullanld nda maksimum ba lant oran: <%30.
Sadece klima santralleri ba land nda maksimum ba lant oran: <%100.

Çal ma aral  hakknda bilgi almak için FXMQ_MF ünitesinin belgelerine bakn.

II. Biddle hava perdeleri klima santrali olarak dü ünülmektedir, bu nedenle klima santrali snrlamalar dikkate alnr.
Çal ma aral  hakknda bilgi almak için Biddle ünitesinin belgelerine bakn.

III.
Çal ma aral  hakknda bilgi almak için EKEXV-EKEQ ünitesinin belgelerine bakn.

IV. VKM üniteleri standart VRV DX iç üniteler olarak kabul edilir.
Çal ma aral  hakknda bilgi almak için VKM ünitesinin belgelerine bakn.

V.

Klima santrali ile kombine edilen [EKEXV + EKEQ] üniteleri klima santrali olarak dü ünülmektedir, bu nedenle klima santrali snrlamalar dikkate alnr.

D  ünitede so utucu ba lants olmad  için (sadece F1/F2 ileti imi), VAM üniteleri için ba lant snrlamalar yoktur.

Ancak, F1/F2 üzerinden bir ileti im mevcut oldu undan ba lanmasna izin verilen maksimum iç ünite saysn hesaplarken bunlar da standart bir iç ünite olarak 
kabul edin.

90~110%(3) Max.64(2) - - - 90~110%

VRV DX iç ünite + AHU

Toplam zin verilen kapasite

Kapasite
ç ünite miktar� 

(VRV, RA, AHU, 
Hydrobox)

VRV DX iç ünite RA DX iç ünite Hydrobox ünitesi Klima santrali 
(AHU)

Di er kombinasyonlara izin verilmez.

Sadece VRV DX iç üniteler

VRV DX iç ünite + RA DX

Sadece ·RA DX· iç üniteleri

VRV DX iç ünite + LT hydrobox

(4)

 3D108948
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8

16

8 Tesisat diyagramları
8 - 1 Tesisat Şemaları
RWEYQ-T9

A 

B 

H2 

C 

D 

H1 

H3
 

HT Hydrobox 
ünitesi 

E 
F 

EXV AHU 

AHU 

H4 G 

LT Hydrobox ünitesi 

Dış 

Çoklu BS 
ünitesi 

LT Hydrobox ünitesi 

Tekli BS 
ünitesi 

EXV 

BS ünitesi 
gerekli 
değildir 

Tekli BS ünitesi 

Tekli BS 
ünitesi 

VRV iç ünite 

VRV iç ünite 

VRV iç ünite 

 3D108949A
RWEYQ-T9

VRV4 Su So utmal� Saha Borular� K�s�tlamalar�
Is� geri kazan�m�
Boru k�s�tlamalar�

Toplam zin verilen kapasite

FXZQ15 veya FXAQ15 dahil 50 ~ 125 % 64 50 ~ 125 % 0 ~ 50 % zin verilmez zin verilmez
FXFQ20 veya FXFQ25 dahil 50 ~ 130 % 64 50 ~ 130 % 0 ~ 50 % zin verilmez zin verilmez
Sadece FXDQ, FXSQ ve FXAQ20~63 50 ~ 150 % 64 50 ~ 150 % 0 ~ 50 % zin verilmez zin verilmez
Di er tüm modeller (tekli sistem) 50 ~ 150 % 64 50 ~ 150 % 0 ~ 50 % zin verilmez zin verilmez
Di er tüm modeller (çoklu sistem) 50 ~ 130 % 64 50 ~ 130 % 0 ~ 50 % zin verilmez zin verilmez

VRV iç ünite + Hydrobox 50 ~ 200 % (*2) 32 50 ~ 110 % 0 ~ 50 % 0 ~ 100 % zin verilmez
VRV iç ünite + AHUs 50 ~ 110 % 64 50 ~ 110 % 0 ~ 50 % zin verilmez 0 ~ 60 %

Notlar
1.
2.
3.
4.

Bir BS ünitesine ba lanabilen ünitelerin say�s�

2 bran man 
birle ti inde çoklu BS

(*6) (*6) (*6) (*6) (*5) (*6)
Maksimum 6 ünite Maksimum 8 ünite Maksimum 8 ünite Maksimum 5 ünite Maksimum 5 ünite
Maksimum 100 snf Maksimum 160 snf Maksimum 250 snf Maksimum 140 snf Maksimum 250 snf

Maksimum 100 snf Maksimum 160 snf Maksimum 250 snf Maksimum 140 snf Maksimum 250 snf

= 1 x HXY080 =
Maksimum 2 x 
HXY080

= Maksimum 3 x HXY080 = Maksimum 1 x HXY080 = Maksimum 3 x HXY080

Veya maksimum 1 x 
HXY125

Veya maksimum 2 x 
HXY125

Veya maksimum 1 x 
HXY125

Veya maksimum 2 x HXY125

Veya HXY080 + HXY125 Veya HXY080 + HXY125

Notlar
5.

6.

VRV iç ünite
Klima santrali (AHU)

LT Hydrobox ünitesi

2 bran manlarn birle tirirken, BS ünitesi ile iç ünite arasndaki maksimum boru uzunlu u  20 metredir. Bu borunun uzunlu u > 20m 
ise, sv borusunun uzunlu unu artrn.
Hydrobox üniteleri kullanlacaksa, bunlar di er ünite tipleriyle kombine etmeyin.

Sadece VRV iç üniteler

BS üniteleri hariç ve EXV kitleri dahildir.
DX iç ünitelerinin ve LT Hydrobox ünitelerinin toplam kapasitesi: %130.
Bu kombinasyon tablosunda belirtilenler d ndaki kombinasyonlara izin verilmez.
Yalnzca so utma VRV iç üniteleri, HT Hydrobox üniteleriyle kombine edilemez.

BS1Q10 BS1Q16 BS1Q25 Her bran man için çoklu 
BS

Kapasite Maksimum iç ünite 
miktar

VRV iç ünite VRV ünitesi olmayan BS iç Hydrobox ünitesi Klima santrali (AHU)
Sadece so utma

(*1) (*4)

 3D108949
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8 Tesisat diyagramları
8 - 1 Tesisat Şemaları
RWEYQ-T9

VRV4 Watercooled Field Piping Restrictions
Isı geri kazanımı
Boru kısıtlamaları

Maksimum boru uzunluğu Maksimum yükseklik farkı Toplam boru uzunluğu

Dış ünite veya son 
çoklu dış ünite boru 
branşmanından en 

uzun boru

İlk branşmandan sonra 
en uzun boru

Dış üniteden son çoklu 
dış ünite boru 

branşmanına en uzun 
boru

İç ünite-dış ünite İç ünite-iç ünite Dış üniteden dış 
üniteye

Boru uzunluğu

Dış ünite iç 
üniteden daha 

yüksek / İç ünite 
dış üniteden 
daha yüksek

Mevcut / Eşdeğer Mevcut Mevcut / Eşdeğer

Maksimum: (A+B, A+C, 
A+E, A+F)

Maksimum: (B,C,E,F) Maksimum: (D) Maksimum: (H1) Maksimum: (H2) Maksimum: (H3)

165/190 m (*3) 40 m (*1) 50/40 m (*2) 30m 300 m 

120/140m (*3) 40 m (*1) 50/40 m (*2) 30m 500 m 

Hydrobox 
ünitesi

120/140m (*3) 40 m 50/40 m 15m 300 m

AHU (*4) 120/140m (*3) 40 m 50/40 m 15m 300 m 

Maksimum boru 
uzunluğu

Maksimum yükseklik 
farkı

EXV --> AHU: G EXV --> AHU: H4

5 m 5 m

Notlar
1. Aşağıdaki koşulların tümü karşılandığında, sınırlandırma 90 m'ye kadar uzatılabilir
1.1 BS1Q üniteleri için, Tüm iç üniteler ile en yakın branşman kiti arasındaki boru uzunluğu ≤ 40m olmalıdır.

1 Çoklu BS üniteleri için, tüm iç üniteler ile çoklu BS ünitesi arasındaki boru uzunluğu ≤ 40m olmalıdır.
1 İlk branşman kiti ve son branşman kiti arasındaki sıvı borusunun boyutunu eşitlemek gerekir.

Çoklu BS ünitelerinin aksine, BS1Q üniteleri, branşman kitleri olarak kabul edilmez.
Ana borunun boru çapından daha büyük çapta borular kullanılacaksa, ana borunun çapını da arttırın.

1 Boru çapı arttırıldığında, boru uzunluğunun iki katına çıktığı kabul edilmelidir.
Toplam boru uzunluğu mutlaka bu sınırlar içerisinde olmalıdır.

2 Dış üniteye en yakın iç ünite ile dış üniteye en uzak iç ünite arasındaki boru uzunluğu farkı ≤ 40m'dir.
2. Aşağıdaki koşulların tümü karşılandığında, sınırlandırma 90 m'ye kadar uzatılabilir
2.1 Dış üniteler iç ünitelerden daha yükseğe konumlandırılırsa:

2.1.1 Minimum bağlantı oranı: 80%
2.1.2 Sıvı borularının boyutunu ayarlayın
2.1.3 Dış ünite ayarı

Daha fazla bilgi için, servis kılavuzuna başvurun.
2.2 Dış üniteler iç ünitelerden daha alçağa konumlandırılırsa:

2.2.1 Teknik soğutma yok
2.2.2 Sıvı borularının boyutunu ayarlayın
2.2.3 Dış ünite ayarı
2.2.4 Minimum bağlantı oranı

-40~60m: Minimum bağlantı oranı: 80%
-60~65m: Minimum bağlantı oranı: 90%
-65~80m: Minimum bağlantı oranı: 100%
-80~90m: Minimum bağlantı oranı: 110%

3. Eşdeğer boru uzunluğu > 90m ise, ana sıvı borusunu buna göre ayarlayın.
4. DX üniteleri ve AHU's karışımı
5. Sistemde mevcut branşman kiti yoksa, çoklu BS ünitesi ≤ 40m olmalıdır.

Sadece VRV iç 
üniteler

10/13 m 5 m

AHU (*4)

 3D108949A
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9 Kablo diyagramları
9 - 1 Kablo Diyagramları - Monofaze
RWEYQ-T9

1. Semboller:
 : Ana terminal
 : Topraklama kablosu

 : Kablo no. 15
 : Sahadan temin

 : Saha kablosu

 : PCB

3. 
4. 

 

Parça n°
A1P ana PCB

A3P
A4P SUB PCB
A8P adaptör PCB
A9P

kapasitör

reaktör
M1C

Parça n°
#

termistör

S1S

S3S

T1A

X66A

konektör

# : Sahadan temin

4D108928B
•  VRV Systems • RWEYQ-T9  
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9 Kablo diyagramları
9 - 1 Kablo Diyagramları - Monofaze
RWEYQ-T9

4D108928B

Güç 
beslemesi 
DC12V

iç

PWM
3N~, 50Hz
380 - 415 V
•  VRV Systems • RWEYQ-T9  19
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10 Harici bağlantı diyagramları
10 - 1 Harici Bağlantı Diyagramları
RWEYQ-T9

3D048823F

NOTLAR

RWEYQ-T9

3D048824F

NOTLAR
•  VRV Systems • RWEYQ-T9  



3

11

•  Dış Ünite • RWEYQ-T9  

11 Ses verileri
11 - 1 Ses Gücü Aralığı
RWEYQ8T9

Notlar
-dBA = A ağırlıklı ses gücü seviyesi (IEC uyarınca A ölçeği).
-Referans akustik yoğunluk 0dB = 10E-6μW/m²
- ISO 3744 uyarınca ölçülmüştür
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 3D108940
RWEYQ10T9

Notlar
- dBA = A ağırlıklı ses gücü seviyesi (IEC uyarınca A ölçeği).
- Referans akustik yoğunluk 0dB = 10E-6μW/m²
- ISO 3744 uyarınca ölçülmüştür
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11 Ses verileri
11 - 1 Ses Gücü Aralığı
RWEYQ12T9

Notlar
-dBA = A ağırlıklı ses gücü seviyesi (IEC uyarınca A ölçeği).
-Referans akustik yoğunluk 0dB = 10E-6μW/m²
- ISO 3744 uyarınca ölçülmüştür
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 3D108942
RWEYQ14T9

Notlar
-dBA = A ağırlıklı ses gücü seviyesi (IEC uyarınca A ölçeği).
-Referans akustik yoğunluk 0dB = 10E-6μW/m²
-ISO 3744 uyarınca ölçülmüştür
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11 Ses verileri
11 - 2 Ses Basıncı Aralığı
RWEYQ8T9

Notlar
- Veriler serbest alan koşulunda geçerlidir.
- Veriler nominal çalışma koşulunda geçerlidir.
- dBA = A ağırlıklı ses basıncı seviyesi (IEC uyarınca A ölçeği).
- Referans akustik basıncı 0 dB = 20 μPa
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 3D108936
RWEYQ10T9

Notlar
- Veriler serbest alan koşulunda geçerlidir.
- Veriler nominal çalışma koşulunda geçerlidir.
- dBA = A ağırlıklı ses basıncı seviyesi (IEC uyarınca A ölçeği).
- Referans akustik basıncı 0 dB = 20 μPa
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11 Ses verileri
11 - 2 Ses Basıncı Aralığı
RWEYQ12T9

Notlar
- Veriler serbest alan koşulunda geçerlidir.
- Veriler nominal çalışma koşulunda geçerlidir.
- dBA = A ağırlıklı ses basıncı seviyesi (IEC uyarınca A ölçeği).
- Referans akustik basıncı 0 dB = 20 μPa
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RWEYQ14T9

Notlar
- Veriler serbest alan koşulunda geçerlidir.
- Veriler nominal çalışma koşulunda geçerlidir.
- dBA = A ağırlıklı ses basıncı seviyesi (IEC uyarınca A ölçeği).
- Referans akustik basıncı 0 dB = 20 μPa
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12 Montaj
12 - 1 Montaj Yöntemi
RWEYQ-T9

3D109304

Önden görünüm

(Arka)
(Arka) (Arka)

(Ön) (Ön) (Ön)

13-3/4 (350) veya 

13/16 (20) veya 
30-1/8 (765)

21-9/16 (548)

11-13/16 (300) 

15
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5/1
6 (
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14
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00
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00
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16 
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0) 
11-

13/
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(30
0) 

11-
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16 
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0) 
11-
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(30
0) 

11-13/16 (300) 

13/16 (20) veya 
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13 İşletim aralığı
13 - 1 İşletim Aralığı
RWEYQ-T9
 
 

ISI POMP

NOTLAR

1. 
2. r.
3. 

su hacmi: 60 l/dak veya daha fazla
4. 
5. 

 
 
 
 
 
 
3D085182

RWEYQ-T9
 
 

NOTLAR

1. korunur
2. r.
3. 

su hacmi: 60 l/dak veya daha fazla
4. 
5. 

 
 
 
 
 
 
3D085183
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Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz.
Daikin Europe N.V. bu broşürün içeriğini bilgisi sınırları dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin,
ürünlerin ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık
veya dolaylı herhangi bir garanti verilmez. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirile-
bilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya yorumlanmasından doğan veya bununla il-
işkili doğrudan yada dolaylı herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.
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